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„Avec le jeu de clés à cliquet 
combinées 7 R-012, vous avez 
toujours à portée de main les 
tailles les plus importantes des 
classiques GEDORE.“ 

LA SYMBIOSE 
PARFAITE

Que ce soit dans l‘industrie, dans l’artisanat ou 
à l’atelier - avec la clé à cliquet combinée de 
GEDORE, vous disposez d‘un compagnon 
précis et fiable pour les serrages les plus 
courants.

Le jeu de clés à cliquet mixtes GEDORE 7 R-012 
contient 12 clés à cliquet dans un coffret en acier 
robuste de différentes tailles. De la taille de clé de 8 à 19 
mm, le kit contient l‘outil adapté aux différents domai-
nes d‘application. La construction résistante à la torsion 
des clés assure une transmission de couple maximale. Le 
profil Unit Drive assure une connexion sûre entre la clé à 
cliquet combinée et le raccord vissé. La transmission de 
puissance uniforme via le profil en forme de vague  
 
 

assure une répartition uniforme de la pression même sous les 
charges les plus élevées. Avec un adaptateur supplémentaire, la clé à 
cliquet à anneau devient une clé à cliquet avec un encombrement 
minimal. 

3
4

2
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CLÉS À FOURCHE À CLIQUET 
EN JEU - 8 À 19 MM

BOÎTIER EN MÉTAL COMPACT

•• Trié et rangé en toute sécurité dans la boîte en fer 
avec insert en plastique

PROFIL D’ENTRAÎNEMENT UD

•• Transmission de puissance uniforme grâce au profil 
ondulé - cela protège la vis et assure un maintien sûr 
même sous les charges les plus élevées

FONCTION CLIQUET

•• En conjonction avec un adaptateur, la clé devient rapidement 
un cliquet qui peut également être utilisé dans des espaces 
restreints grâce à sa faible hauteur totale

CLÉ À FOURCHE ET CLIQUET À ANNEAU
EN UN SEUL OUTIL

•• D‘une part, une fourche précise: rectifiée à la dimension 
nominale exacte pour des surfaces de contact optimales.  
De l‘autre côté se trouve une clé à cliquet avec le mécanisme 
éprouvé du cliquet U-20 pour un desserrage à cliquet ou un 
serrage rapide

1

4

Jeu de clés à fourche à cliquet 7 R-012

3

2
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7 R-012

JEU DE CLÉS 
MIXTES À 
CLIQUET 
12 pièces

Code N° Contenu Longueur mm pièces Poids kg
2297442 7 R-012 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 320 12 2,84

 › Combinaison pratique de clés mixte 
à fourche et à cliquet  
 › Pour le desserrage à cliquet et le 
serrage rapide des vis et des écrous
 › La transmission d‘un couple élevé 
permet un travail efficace et à 
cliquet
 › Boîte de clés à tôle avec insert en 
plastique 

7 RA 

ADAPTATEUR POUR  
7 R/7 UR  

 › La douille hexagonale transforme 
une clé à cliquet en cliquet avec carré 
 › Avec déclenchement par bouton-
poussoir, résistant à l‘usure et 
phosphaté au manganèse 
 › Bague à rotation rapide pour un 
desserrage ou un serrage rapide 
 › Fixation sûre dans le cliquet à 
anneaux grâce à un anneau de 
blocage 

7 RA 183

JEU DE CLÉS À 
CLIQUET 
Avec pince-clé multiprise, 
10 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

3416356 7 RA 183 7 R Clé à fourche à cliquet 8 10 13 17 19 mm
7 RA-12,5 adaptateur 1/2“ 19 mm, 7 RA-6,3 adaptateur 1/4“ 10 mm
183 7 TC Clé à pince, y compris mâchoires de protection
WK 19DM/IN19 L Coffret vide, EI-7 RA 183 Insert en mousse vide

360 70 190 10 1,7

 › Kit pratique pour vis traversantes. Pour le 
blocage et le contre-blocage en cas de clés 
de même taille.
 › Jeu de clés mixtes à cliquet de fine épaisseur 
et faible angle de reprise de 5-7° 
 › Pince clé multiprise 42mm 
 › Inclus mordaches de protection pour 
préserver les surfaces pincées (tuyau 
sanitaire etc) 
 › Avec adaptateur (1/4“, 1/2“) pour 
l‘utilisation de douilles sur clé mixte à 
cliquet N°10 et 19 
 › Kit dans boîte plastique avec mousse 
bicolore pour checker les outils 
 ›  Complément optimal du set de douilles  
19 DMU-20 (ref. 3014347) 

LA SYMBIOSE 
PARFAITE

€ 194,12
HT

€ 9,07
HT

de

€ 157,98
HT

Code N° Dimension 6 pans Support d‘entraînement,  
carré inch

Support d‘entraînement,  
carré mm

Hauteur 
mm

Poids kg HT

2320495 7 RA-6,3 10 1/4“ 6,3 18 0,011 9,07
2320487 7 RA-10 13 3/8“ 10,0 24 0,03 9,99
2320479 7 RA-12,5 19 1/2“ 12,5 32 0,07 10,83
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1 B-0112

JEU DE CLÉS MIXTES 
métriques, 12 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
6012840 1 B-0112 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm 12 0,925

 › Avec profil UD 12 pans pour une 
transmission douce de la puissance 
 › Anneau contre-coudé 10°
 › Pour atteindre des écrous encastrés 
ou profonds 

7-0112

JEU DE CLÉS MIXTES 
métriques, 12 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
6091530 7-0112 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm 12 0,686

 › Compilation pratique 
 › Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour 
une transmission douce de la puissance
 › Position de la mâchoire 15°, rectifiée avec 
précision à la dimension nominale pour 
des surfaces de contact optimales

7-012

JEU DE CLÉS MIXTES 
métriques, 12 pièces

 › Compilation pratique 
 › Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour 
une transmission douce de la puissance
 › Position de la mâchoire 15°, rectifiée avec 
précision à la dimension nominale pour 
des surfaces de contact optimales

Code N° Contenu pièces Poids kg
6093150 7-012 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm 12 2,7

€ 103,36
HT

€ 76,80
HT

€ 116,81
HT
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7 XL-080

JEU DE CLÉS MIXTES 
extra longue, 8 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
6104880 7 XL-080 8 9 10 11 13 14 17 19 mm 8 0,962

 › Des mâchoires fines et des parois étroites 
rendent la clé plus légère dans l‘ensemble 
 › Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour 
une transmission douce de la puissance 
 › Position de la mâchoire 15°, rectifiée avec 
précision à la dimension nominale pour des 
surfaces de contact optimales 

4-120

JEU DE CLÉS POLYGONALES COUDÉES
12 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
6062190 4-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm 12 2

 › Compilation pratique 
 › Avec différentes tailles de clés 
 › Design plat 
 › Avec des anneaux à paroi mince 

ROBUSTE  
ET DURABLE

€ 81,25
HT

€ 133,61
HT
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„Ces embouts sont utilisés dans notre 
atelier depuis des années et sont 
toujours utilisés aujourd’hui, ce qui ne 
peut vraiment pas être dit des outils 
ordinaires. J’ai acheté cette mini-boîte 
et recommandé cet article à des collè-
gues car j‘en suis convaincu.“

JEU D‘EMBOUTS  
HYPER FLEXIBLE ET  

DE GRANDE QUALITÉ

Un jeu de 38 pièces dans une Mini L-Boxx 
pratique. Des embouts, des inserts, des 
rallonges, un cliquet et une poignée: 
l‘ensemble offre une solution pour toutes 
les applications de vissage imaginables 
en 1/4“. Et bien qu‘il y ait tant de choses 
dedans, tout est à sa place dans cette 
Mini L-Boxx super pratique.

Le jeu d‘embouts 1/4“ 38 pièces FLEX 1102-038 
de GEDORE est parfait pour une utilisation 
universelle, par exemple pour l‘entretien et la 
maintenance. Les embouts et inserts standard 
inclus dans le jeu couvrent la majorité des 
applications. Avec le cliquet réversible 1/4“ inclus 
et la poignée multiple, vous êtes prêt pour des 
applications changeantes, y compris différentes 
hauteurs. Les différentes longueurs des adapta-
teurs permettent également de s‘adapter à toutes 
les situations: ils peuvent également être utilisés 
avec une visseuse sans fil, par exemple. L‘ensem-
ble est complété par une Mini L-Boxx pratique, 
qui permet une vue immédiate du contenu à 
travers le couvercle transparent. 

3

4

2

1

JEU D‘EMBOUTS 1/4“ AVEC CLIQUET
RANGÉ DANS UNE MINI-BOÎTE

EMBOUTS ET INSERTS LES PLUS
COURANTS

•• Couvrant une large gamme d‘applications et 
donc universellement utilisable

MINI L-BOXX PRATIQUE

•• Le couvercle transparent permet une vue directe sur 
le contenu de la boîte et évite les recherches 
fastidieuses

BEAUCOUP D‘ACCESSOIRES 

•• Des adaptateurs de différentes longueurs permettent 
un ajustement optimal à la profondeur de vissage

UTILISATION FLEXIBLE

•• Qu‘il s‘agisse d‘un vissage délicat avec la poignée tournevis 
ou d‘appliquer des forces plus élevées avec le cliquet 
réversible, les deux sont possibles avec cet ensemble

Jeu d‘embouts 1/4“ FLEX 38 pièces 1102-038

1 2

4

3
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1102-038

JEU D‘EMBOUTS 1/4“ FLEX 
38 pièces

 › Jeu de 38 embouts avec  
adaptateurs et inserts sélectionnés 
 › Cliquet réversible 1/4“ et tournevis  
multi-manche pour un travail optimal 
 › 5 adaptateurs donnent de la flexibilité lors  
du vissage 
 › Avec douilles 1/4“, profil UD 12 pans 
(SW6,7,8,10,11,12,13) 
 › Avec douilles 1/4“ (IN,TX,PH,PZ) 
 › 3 clés Allen version longues (SW4,5,6) pour les 
applications les plus courantes 
 › Dans Mini L-boxx avec insert Checktool pour une 
vue d‘ensemble et un accès rapide 

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

3437450 1102-038 Clé à cliquet 1/4“ à six pans creux 
Douille hexagonale multiprise 1/4“ 
Porte-embout 1/4“ avec système de dégagement rapide, 60 mm 
Porte-embout 1/4“ avec support magnétique, 60 mm 
Porte-embout 1/4“ avec support magnétique, 130 mm 
Porte-insert carré 1/4“, 130 mm 
Porte-insert carré 1/4“, 17 mm 
Douille 1/4“, double six pans SW 6 7 8 10 11 12 13 
1/4“ Phillips PH 2 3, 50 mm 
1/4“ Phillips PH 1 2 3, 25 mm 
1/4“ Phillips PZD 2 3, 50 mm 
1/4“ Phillips PZD 1 2, 25 mm 
Embouts 1/4“, six pans creux SW 2 3 4 5 6, 25 mm 
Embouts 1/4“, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 25 mm 
Clé Allen longue à six pans creux SW 4 5 6

260 65 155 38 0,918

JEU D‘EMBOUTS  
HYPER FLEXIBLE ET  

DE GRANDE QUALITÉ

NOUVEAU

€ 108,40
HT
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666-006

COFFRET DOUILLES 
À CHOC  
6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2993244 666-006 Clé à douille pour montage sur machine 1/4“ 7 8 10 12 13 mm et 3/8“ 143 42 107 6 0,24

 › Douilles à choc aimantées pour 
insertion et retrait facile, à tête 
hexagonale 
 › Particulièrement adapté aux clés à 
choc 
 › Boîte en plastique avec couvercle 
transparent pour un contrôle rapide 
de l‘exhaustivité du contenu à la fin 
du travail 

666-032-A

COFFRET D’EMBOUTS 
ALLROUND 1/4“ 
32 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2993236 666-032-A Embout de tournevis 1/4“ pour vis à fente N° 680 4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) 

Embout de tournevis 1/4“ pour vis cruciformes PH N° 690 1 (2x) 2 (3x) 3 (1x) 
Tournevis 1/4“ pour vis cruciformes PZ N° 690 PDZ 1 (2x) 2 (4x) 3 (1x) 
Embout de tournevis 1/4“ pour vis intérieures TX N° 687 TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) 
Tournevis 1/4“ pour vis à douille multi-dents XZN N° 685 X 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) 
Porte-embout 1/4“, magnétique N° 700

32 0,246

 › Pour l‘industrie, l‘atelier, les artisans 
 › Porte-embout 1/4“ avec système 
auto-serrant 
 › Made in Germany 

666-042

COFFRET  
D’EMBOUTS  
TORSION 1/4“ 
42 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids 
kg

3100316 666-042 Embouts 1/4“, 25mm : 1/4“ à fente 5.5, 6.5 1/4“ cruciforme PH 1 2 2 3  
1/4“ cruciforme PZ 1 2 2 3 1/4“ TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 
Embouts 1/4“, 50mm 1/4“ : 6 pans 3 4 5 mm, 1/4“ cruciforme PH 1 2 2 3 
1/4“ cruciforme PZ 1 2 2 3, 1/4“ TX T10 T15 T20 T25 T30 
Embouts 1/4“, 88,9mm : 1/4“ fente 5,5 mm, 1/4“ cruciforme PH 2 
1/4“ cruciforme PZ 2, 1/4“ TX T25, Adaptateur d‘entraînement 1/4“ 6 pans x 1/4“ 4 pans, L. 50mm 
Adaptateur d‘entraînement 1/4“ 6 pans x 3/8“ 4 pans, L. 50mm 
Douille, magnétique, avec entraînement 1/4“ 6kt SW 8mm, L.67mm 
Douille, magnétique, avec entraînement 1/4“ 6 pans SW 10mm, L.67mm 
Douille, magnétique, avec entraînement 1/4“ 6 pans SW 13mm, L.67mm 
Porte-embouts 1/4“ One-touch Slim Lock, L.66,5mm

190 45 120 42 0,67

 › Zone de torsion pour protéger les 
embouts sous charge, les pics de 
couple sont amortis en douceur et la 
durée de vie est ainsi augmentée 
 › Inclut un porte-embout magnétique 
extrêmement fin et autobloquant avec 
fonction de changement rapide 
 › Pour les applications de vis souples 
et dures 
 › Convient pour les clés à chocs 

€ 29,82
HT

€ 18,06
HT

€ 36,13
HT
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670

TOURNEVIS À EMBOUT 1/4“  

Code N° Support d‘entraînement, hexagonal Adaptateur d‘entraînement, hexagonal mm Longueur de la lame Longueur totale mm Poids kg
6536590 670 1/4“ 6,3 100 210 0,14

 › Avec six pans creux DIN ISO 1173 pour embouts 
 › Avec support magnétique puissant 

2169-012

TOURNEVIS À CLIQUET  
SILENTGEAR 1/4“ AVEC 12  
EMBOUTS INTÉGRÉS  

Code N° Contenu Support d‘entraînement, 
hexagonal pouces

Adaptateur d‘entraînement, 
hexagonal métrique

Longueur 
mm

Largeur de la 
poignée mm

Poids kg

3031691 2169-012 SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5
PH 1 2 3
PZ 1 2
TX T10 T15 T20 T25

1/4“ 6.3 250 38,6 0,235

 › Tournevis à cliquet et son magasin intégrant 12 embouts différents 
 › Pour un travail précis dans les espaces restreints 
 › Angle de retour très faible, quasiment 0˚ (non mesurable avec des 
instruments de mesure mécaniques) 
 › Réglage de la rotation droite/gauche via une bague rotative 
 › Bague en position centrale neutre avec verrouillage du cliquet 
permettant de le désactiver et obtenir un tournevis classique 

2675

TOURNEVIS À CLIQUET SILENTGEAR 
PORTE-EMBOUT 1/4“  

Code N° Support d‘entraînement,  
hexagonal pouces

Adaptateur d‘entraînement,  
hexagonal métrique

Longueur  
mm

Poids kg

3031918 2675 1/4“ 6,3 225 0,14

 › Tournevis à cliquet très compact 
 › Pour un travail précis dans les espaces restreints 
 › Angle désactiver et de retour très faible, quasiment 0˚  
(non mesurable avec des instruments de mesure mécaniques) 
 › Réglage de la rotation droite/gauche via une bague rotative 
 › Bague en position centrale neutre avec verrouillage du cliquet 
permettant de visser/dévisser sans fonction cliquet 

€ 15,37
HT

€ 31,67
HT

€ 13,61
HT
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„Super facile pour le travail en 
déplacement ou comme com-
plément au mur d‘outils. Vous 
avez tout sous la main.“

TOUJOURS À 
PORTÉE DE MAIN

Beaucoup d‘outils dans un très faible  
encombrement

Le bloc multiprises avec douilles 1/2“ profil en C SB 
C19 SL-010 de GEDORE est idéal pour une fixation 
flexible sur le lieu de travail et garantit un accès rapide 
à l‘outil. Si nécessaire, il existe des emplacements 
supplémentaires pour d’autres douilles ou inserts. La 
réglette à 16 positions est préchargée avec 10 douilles. 
Les douilles sont non seulement aux dimensions 
métriques, mais grâce au profil en C, elles peuvent 

également être utilisées sans problème sur les éléments en pouces. 
Grâce à la transmission de puissance élevée du profil en C, les têtes 
de vis sont protégées et les raccords vissés endommagés peuvent 
également être facilement desserrés. La réglette n‘est pas seule-
ment parfaite pour ranger les douilles, il y a aussi de la place pour, 
par exemple, des cliquets et des poignées coulissantes avec un 
entraînement carré 1/2“.

3

4

2

1

RÉGLETTE DE DOUILLES 1/2’’

2 EN 1

•• Inserts profilés en C conçus pour les connexions à 
vis métriques et impériales

DOUX POUR LA TÊTE DE VIS

•• La transmission de puissance élevée du profil 
en C protège les têtes de vis

TOUT À PORTÉE DE MAIN

•• Fixation sur une réglette aimantée des douilles et 
également, par exemple, de cliquets

EXTENSIBLE DE MANIÈRE FLEXIBLE

•• Solution qui comprend des fixations libres pour accueillir 
des douilles supplémentaires

Réglette de douilles 1/2“ profil C, 
10 pièces  SB C19 SL-010

4

2

3

1
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SB C19 SL-010

LES DOUILLES EN 1/2‘‘  
S‘INSÈRENT SUR LA  
RÉGLETTE MAGNÉTIQUE 
10 pièces

Code N° Contenu Longueur mm pièces Poids kg
3437442 SB C19 

SL-010
Réglette magnétique 1/2“, SL 1916 
Douilles Profil C 1/2“ SW 10 12 13 15 16 17 18 19 22 2 

580 10 1,28

 › Convient aux douilles métriques et impériales 
 › Bande de connexion magnétique avec trous de montage pour un 
montage flexible ou fixe 
 › 4 emplacements libres pour inserts supplémentaires avec 
montage 1/2“ 
 › Blocage fixe des inserts par rotation de 90° (bille) 
 › 10 douilles 1/2“ avec profil C C (Contact Drive) 
 › 16 emplacements (14 x lecteur carré 1/2“, 2 x lecteur carré 1/2“) 
 › Le profil en C permet une tête de douilles douce pour la douilles 

TOUJOURS À 
PORTÉE DE MAIN

NOUVEAU

€ 63,18
HT
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„Les douilles sont ergonomi-
ques et faciles à changer, le 
travail est agréable, la qualité 
est très bonne. Idéal pour 
l’atelier, je ne peux que  
recommander l‘ensemble.“

DES DOUILLES 
PUISSANTES
 

Douilles Impact avec verrouillage à 
bille, pour toutes les visseuses 
pneumatiques et électriques.

Le jeu de 7 douilles à chocs 1/2“ K 19-007 
de GEDORE s’adapte parfaitement aux 
outils manuels classiques et aux clés à 
chocs, pour tous les travaux de réparation 
et de montage. L‘ensemble se compose des 
tailles les plus courantes de 10-24 et est 
parfaitement adapté à la majorité des 
applications. Grâce à la rallonge de douille à 
choc 1/2“ incluse, même les boulons situés 
en profondeur peuvent être atteints sans 
problème. Avec le verrou à bille, les douilles 
sont solidement connectés à la sortie et le 
changement est toujours facile et simple. 
L‘ensemble est rangé dans un boîtier en 
plastique compact - parfait pour le 
stockage ou en déplacement.

3

4

2
1

JEU DE DOUILLES POUR CLÉ 
À CHOCS 10 – 24

TAILLES LES PLUS
POPULAIRES

•• Set composé des tailles les plus courantes de 10-24

EXTENSION POUR BOULONS EN
PROFONDEUR

•• Rallonge incluse dans le kit 

RANGEMENT COMPACT 

•• Le tout est rangé dans une mallette plastique 
compacte, à portée de main

CONNEXION SÉCURISÉE

•• Le verrou à bille relie fermement les douilles à la 
machine, mais le changement est toujours facile 
et simple

Jeu de douilles chocs 1/2“ 7 pièces K 19-007

3

2

1

4
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K 19-007

  KIT DE VISSEUSES DE PUISSANCE 1/2 
7 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

3437426 K 19-007 1/2“ Douilles à choc 6 pans, 10 13 17 19 21 24
1/2“ Rallonge pour tournevis à choc KS, 75 mm

215 50 120 7 1,1

 › 6 douilles de vissage de force convenant à toutes les 
visseuses pneumatiques et électriques courantes
 › Avec entraînement carré intérieur selon  
DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
 › 1 rallonge de tournevis à force 75 mm avec sécurité 
à billes sur le carré
 › Surface phosphatée
 › Dans un coffret plastique

DES DOUILLES 
PUISSANTES
 

NOUVEAU

€ 45,12
HT
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D 20 KMU-20

COMPOSITION 
DE DOUILLES 
1/4“ 
37 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm pièces Poids kg
1822373 D 20 

KMU-20
Cliquet 2093 U-20 
Douilles 
D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5,5 6,5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8 
687TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3 
Accessoires Rallonge 1/4“ 2090-4, 620, Manche tournevis 1/4“ 676, 699

202 38 119 37 0,712

 › Avec des profils UD 6 pans  
(N° 32) forgés, trempés et 
revenus pour les embouts et des 
profils UD 12 pans (D 32) pour 
les douilles 
 › Avec accessoires 
 › Avec un solide cliquet réversible 
à levier, avec enclenchement par 
bouton poussoir 
 › En coffret matière plastique 

D 20 MOT

KIT D‘OUTILS 
1/4“ POUR MOTO 
30 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2190281 D 20 MOT Cliquet à poignée transversale 1/4“ No. 2093 U-3 T

Douille 1/4“ 12 pans profil UD No. D 20 8 9 10 11 12 13 14
Embout de tournevis 1/4“ pour vis à six pans creux No. 685 3 4 5 6 8 10
Embout de tournevis 1/4“ pour vis à empreinte polygonale XZN No. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Embout de tournevis 1/4“ pour vis cruciformes PH No. 690 1 2 3
Embout de tournevis 1/4“ pour vis à fente No. 680 4 6,5
Rallonge de cardan 1/4“ No. 2090 KR-4, rallonge 1/4“ No. 2090-6
Joint de cardan 1/4“ No. 2095, adaptateur d‘embout 1/4“ No. 620

203 38 123 30 0,572

 › Sélection d‘outils aux 
dimensions métriques pour 
les „premiers secours“ à 
moto 
 › En coffret matière plastique 

D 20 DMU-3

COMPOSITION DE 
DOUILLES 1/4“ 
14 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

1815598 D 20 
DMU-3

Cliquet 2093 U-3
Douilles D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Accessoires Extension 1/4“ 2090-4

140 47 95 14 0,429

 › Avec cliquet réversible à denture extrafine 
 › En coffret matière plastique 

€ 116,81
HT

€ 116,81
HT

€ 90,67
HT
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30 IMU-10

COMPOSITION DE 
DOUILLES 3/8“ 
26 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

6229740 30 IMU-10 Cliquet réversible 3/8“ N° 3093 U-10 200 mm
Poignée en croix 3/8“ N° 3087
Extension 3/8“ N° 3090-5 125 mm
Extension 3/8“ N° 3090-10 250 mm
Joint de cardan 3/8“ N° 3095 51 mm
Douilles 6 pans 3/8‘‘ N°30- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm
Douilles tournevis 3/8“ N° IS 30 fente 5,5x1 8x1,2 mm
Douilles tournevis 3/8“ N° IN 30 à six pans creux 4 5 6 mm
Douilles tournevis 3/8“ N° IKS 30 Phillips PH 2 3

320 55 210 26 3,1

 › Avec des douilles 
hexagonales à profil UD à 
commande manuelle 
 › Avec outils d‘actionnement 
 › Assortiment U-10 avec 
solide cliquet réversible à 
levier 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

D 30 KMU-20

COMPOSITION DE 
DOUILLES 3/8“ 
40 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

1973347 D 30 
KMU-20

Cliquet réversible 3/8“ N° 3093 U-20 
Cliquet réversible 3/8“ N° 3093 U-3 T 
Douille 3/8“ 12 pans profil UD N° D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Embout de tournevis 1/4“ pour vis à fente N° 680 4 5,5 6,5 
Embout de tournevis 1/4“ pour vis Allen N° 685 3 4 5 6 
Embout de tournevis 1/4“ pour vis à crémaillère interne XZN N° 685 X 5 6 8 
Embout de tournevis 1/4“ pour vis TX internes N° 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 
Embout de tournevis 1/4“ pour vis Phillips PH n° 690 1 2 
Embout de tournevis 1/4“ pour vis cruciformes PZ n° 690 PZD 1 2 
Rallonge de cardan 3/8“ N° 3090 KR-3 
Rallonge 3/8“ N° 3090-5, Adaptateur d‘embout no. 630 
Porte-insert no. 673 10, Multi-prise non. 676 
Porte-embout pour tournevis électrique no. 699

320 55 210 40 2,6

 › Avec des douilles à profil 
UD à 12 pans, utilisation 
manuelle 
 › Avec outils d‘actionnement 
 › Avec un robuste cliquet 
réversible actionné par un 
levier et un cliquet à poignée 
transversale 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

€ 189,92
HT

€ 226,05
HT
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19 V20U-10

COMPOSITION DE DOUILLES 1/4“+1/2“ 
50 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

6157490 19 V20 
U-10

Cliquet
1/2“ 1993 U-10 T, 1/4“ 2093 U-3
Douilles
1/2“, 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30
EN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, ICS 19 3
1/4“, 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
IN 20 3 4 5 6, EST DE 20 4 5,5 6,5, ICS 20 1 2
Accessoires
Extension 1/2“ 1990-5-10, Joint universel 1/2“ 1995
Poignée carrée enfichable 1/4“ 2098, Extension 1/4“ 2090-2-4
Poignée transversale 1/4“ avec glissière 2087, Joint universel 1/4“ 2095

280 57 50 6,2

 › Avec embouts de clé à douille 
forgés, trempés et revenus pour 
une utilisation manuelle 
 › Avec outils d‘actionnement en 
acier au vanadium GEDORE 31CrV3 
 › Taille nominale 6,3 (1/4“) avec 
cliquet réversible à dents extra 
fines U-3 
 › Taille nominale 12,5 (1/2“) avec 
cliquet réversible robuste actionné 
par levier, avec déclenchement par 
bouton-poussoir U-10 T 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

19 DMU 183

COFFRET DE 
DOUILLES 
Avec pince clé, 18 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

3416321 19 DMU 
183

1993 U-20 Cliquet réversible 1/2“ 
19 Douille 
10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 
1990 KR-5 Rallonge de cardan 1/2“ 
183 7 TC Clé à pince y compris mâchoires de protection 
WK 19DM/IN19 L Coffret vide 
EI-19 DMU 183 Insert en mousse vide

360 70 190 18 3,1

 › Kit avec cliquet 1/2“ avec rallonge 
à cardan et pince-clé de 42mm 
max 
 › Cliquet U-20 1993 éprouvé et 
douilles avec profil UD 6 pans 
(10-32 mm) 
 › Mordaches de protection pour 
la pince clé incluses, pour une 
préhension ménageant les 
surfaces 
 › Insert Checktool dans une mallette 
plastique compacte avec fenêtre 
de contrôle 

€ 368,91
HT

€ 239,50
HT
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19 BMC 20

COFFRET DE CLIQUETS ET 
DOUILLES 1/4“+1/2“ 
69 pièces

Code N° Contenu Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

3108902 19 BMC 20 Cliquet 1/4“ 1/2“, Cliquets réversibles 1/4“ 2093 U-20
cliquets réversibles 1/2“ 1993 U-20, Inserts pour clés à douille 1/4“ 1/2“
douilles 6 pans 1/4“ SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
douilles 6 pans 1/2“ SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
douilles 6 pans longs 1/2“ SW 10 13 17 19 mm, Bits 1/4“
Douille hexagonale 2 3 4 5 6 8 mm, TX;avec alésage T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Fente 4 5,5 6,5 8 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3
XZN M4 M5 M6 M8
Accessoires 1/4“ 1/2, Extension 1/4“ 50 100 mm
Adaptateur 1/4“ x 1/4“, Porte-embout 1/4“, Poignée en T 1/4“
Joint de cardan 1/4“, Extension 1/2“ 125 250 mm, Joint de cardan 1/2“, Poignée en T 1/2“

460 355 86 69 5,7

 › Le coffret plastique de cliquets GEDORE 
convient à l‘industrie, à l‘automobile ainsi 
qu‘aux artisans 
 › Mousse noire/bleue qui rend plus visible 
l‘absence d‘outils 
 › En raison de la tête en forme de 
goutte du cliquet réversible, ce jeu est 
particulièrement bien adapté aux positions 
de vis les plus complexes 
 ›  Douilles hexagonales 1/4 „et 1/2“ dans 
toutes les dimensions métriques de 4 à 
32 mm, ainsi que jeu d’embouts pour les 
entraînements les plus courants tels que 
fente, PH, PZ, TX, XZN et 6 pans 
 › Les cliquets réversibles sont équipés d’une 
poignée à deux composants, un levier de 
commutation et un bouton-poussoir, qui 
permettent un travail confortable, rapide 
et sécurisé 

POLYVALENT

€ 153,78
HT
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19 DMU-20

COMPOSITION 
DE DOUILLES 
1/2“ 
15 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

3014347 19 DMU-20 Cliquet réversible 1/2“ No. 1993 U-20 
Douille 1/2“ 6 pans profil UD No. 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 
Rallonge de cardan 1/2“ No. 1990 KR-10

380 70 190 15 2,9

 › Avec des douilles hexagonales à 
profil UD à commande manuelle 
 › Avec outils d‘actionnement 
 › Avec un solide cliquet réversible 
à levier, avec enclenchement 
par bouton poussoir 
 › Avec extension, permet un 
pivotement jusqu‘à 15° 

19 EMU-20

COMPOSI- 
TION DE  
DOUILLES 1/2“ 
23 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2545837 19 EMU-20 Cliquet réversible 1/2“ No. 1993 U-20
Douille 1/2“ 6 pans profil UD No. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
Poignée transversale 1/2“ No. 1987, Rallonge 1/2“ No. 1990-5 -10, Joint de cardan 1/2“ No. 1995

425 57 280 23 5,7

 › Avec des douilles hexagonales à 
profil UD à commande manuelle 
 › Avec outils d‘actionnement 
 › Gamme U-20 avec un robuste 
cliquet réversible actionné par 
levier, avec déclenchement par 
bouton-poussoir 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

19 SKU-20

COMPOSITION 
DE DOUILLES 
1/2“ 
14 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2521563 19 SKU-20 Cliquet 1993 U-20 SK

Engagements 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
320 55 132 14 1,7

 › Avec un robuste cliquet 
réversible avec entraînement 
par douille hexagonale 
 › Denture fine, angle de  
retour de 6°
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

€ 171,43
HT

€ 234,45
HT

€ 225,21
HT
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19 KMU / D 19 KMU

COMPOSITION DE DOUILLES 1/2“ 
13 pièces

 › Avec profil UD hexagonal  
(N° 19) ou profil UD 12 points 
(N° D 19) à commande 
manuelle 
 › Avec outils d‘actionnement 
 › Avec un solide cliquet 
réversible à levier, avec 
enclenchement par bouton 
poussoir 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

19 JMU-3

COMPOSI-
TION DE  
DOUILLES 
1/2“ 
19 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur mm pièces Poids kg

2682842 19 JMU-3 Ratchet 1993 U-3
Missions 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
Accessoires
Extension 1/2“ 1990-5-10, Joint de Cardan 1995

320 55 210 19 3,7

 › Avec des douilles 
hexagonales à profil UD à 
commande manuelle 
 › Avec outils d‘actionnement 
 › Avec cliquet réversible à 
denture extrafine 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

€ 152,94
HT

 

€ 206,72
HT

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg HT

2545810 19 KMU-20 Cliquet réversible 1/2“ No. 1993 U-20 
Douille 1/2“ 6 pans profil UD No. 19 
10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 
Rallonge 1/2“ No. 1990-5

320 55 210 13 2,6 152,94

2545829 D 19 
KMU-20

Cliquet réversible 1/2“ N° 1993 U-20
douille 1/2“ 12 points profil UD N° D 19
10 12 1 3 14 15 16 17 18 19 22 24
Extension 1/2“ N° 1990-5

320 55 210 13 2,6 152,94
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D 32 EMU-2

COMPOSITION DE DOUILLES 3/4“ 
14 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

6280420 D 32 
EMU-2

Cliquet réversible 3/4“ N° 3293 U-2
Insert de clé à douille 3/4“ 12 points profil UD N° D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Poignée en croix 3/4“ N° 3287, Extension 3/4“ N° 3290-8 -16

525 73 203 14 11,09

 › Avec accessoires et outils 
d‘actionnement 
 › Cliquet U-2 réversible à  
denture fine 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

D 21 EMU-10

COMPOSITION DE DOUILLES 1“ 
15 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur mm pièces Poids kg

6181600 D 21 
EMU-10

Cliquet K 2193 U-10 K 
Douilles D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 
Accessoires 1“ extension 2190-8-16, Poignée transversale 1“ 2187 G 2187 K

765 105 289 15 32,8

 › Avec des douilles à profil UD à 12 
pans pour utilisation manuelle 
 › Avec accessoires et outils 
d‘actionnement 
 › Avec un solide cliquet réversible 
 › En coffret en tôle d’acier bleu 
GEDORE 

IN 19-009

JEU DE DOUILLES 
TOURNEVIS 1/2“ 
9 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur mm pièces Poids kg

3014444 IN 19-009 Tournevis à embout femelle 1/2“ pour vis à six pans creux N° IN 19 4
Tournevis à embout femelle 1/2“ pour vis à tête hexagonale, long N° IN 19 
L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

360 70 190 9 1,9

 › Jeu de douilles tournevis 1/2“ 
pour vis à six pans creux de 4 à 
14 mm 
 › Dans une boîte en plastique 
pratique et robuste 
 › Le système Check-tool GEDORE, 
permet de contrôler la présence 
de tous les outils, grâce aux 
supports en mousse bicolore 

€ 377,31
HT

€ 881,51
HT

€ 90,67
HT
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S 2032-05

JEU D‘ADAP-
TATEURS  
1/4“ - 3/4“ 
5 pièces

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
1729071 S 2032-05 Augmentateur 2030 1/4“ - 3/8“ (max. 62 Nm) 

Augmentateur 3019 3/8“ - 1/2“ (max. 202 Nm) 
Pièce agrandie 1932 1/2“ - 3/4“ (max. 512 Nm) 
Réducteur 3020 3/8“ - 1/4“ (max. 62 Nm) 
Réducteur 1930 1/2“ - 3/8“ (max. 202 Nm)

134 51 51 5 0,34

 › Avec réducteurs et agrandisseurs de  
1/4“ à 3/4“
 › Réducteurs 1930, 3020 
 › Pièces d‘agrandissement 2030, 3019, 
1932 
 › Veuillez noter les capacités de charge 
maximales du carré extérieur selon  
DIN 3123, ISO 3316. 

671

CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4“  

Code N° entraînement entraînement mm Angle de retour Longueur totale mm Hauteur de la tête mm Poids kg
6535350 671 1/4“ 6,3 15 ° 127 18,3 0,108

 › Douille hexagonale selon DIN ISO 1173 
 › La faible hauteur totale permet de 
travailler de manière optimale dans un 
espace réduit 

2093 U-10

CLIQUET REVERSIBLE 1/4“  

Code N° Carré d’entraînement impérial Carré d’entraînement mm Angle de retour Longueur mm Hauteur tête à cliquet mm Poids kg
6180470 2093 U-10 1/4“ 6,3 15 ° 130 21,5 0,109

 › Particulièrement adapté à une  
utilisation robuste dans l‘industrie  
et le Poids-Lourds 
 › Fabrication conforme à la norme  
DIN 3122, ISO 3315 
 › Angle de pivotement de retour 15° 
 › Carré conducteur conforme à la norme 
DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système 
de retenue à bille 

2093 U-3 T

CLIQUET À POIGNÉE 
TRANSVERSALE 1/4“  

Code N° Lecteur carré Entraînement carré mm Angle d‘inclinaison vers l‘arrière Longueur totale mm Poids kg
1791532 2093 U-3 T 1/4“ 6,3 5 ° 140 0,065

 › Particulièrement adapté au travail dans 
des espaces confinés 
 › Angle de retour 5° 
 › Carré conducteur conforme à la norme 
DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système 
de retenue à bille 

€ 45,20
HT

€ 49,74
HT

€ 45,20
HT

€ 27,13
HT
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1993 TU-10

CLIQUET TÉLESCOPIQUE 
RÉVERSIBLE 1/2“  

Code N° Carré d’entraînement impérial Carré d’entraînement mm Longueur variable mm Angle de retour Nombre de dents Poids kg
3041859 1993 TU-10 1/2“ 12,5 400-600 7,5 ° 48 1,31

 › Long bras de levier pour un couple élevé, 
max. 600 N-m 
 › Avec déclenchement par bouton-poussoir 
 › Angle de pivotement de retour 7,5° 
 › Pour embouts des clés à douilles et raccords 
avec entraînement par carré conducteur 
conforme à la norme DIN 3120 - C 12,5,  
ISO 1174, avec système de retenue à bille 

1993 U-20 G

CLIQUET REVERSIBLE  1/2“ 
Version contre-coudée

Code N° Lecteur carré Entraînement carré mm Angle d‘inclinaison vers l‘arrière Longueur totale mm Hauteur de la tête du cliquet Poids kg
2746786 1993 U-20 G 1/2“ 12,5 6 ° 270 37,5 0,54

 › Fabrication conforme DIN 3122, ISO 3315 
 › Denture fine (60 dents), avec levier 
inverseur et déclenchement par bouton 
poussoir 
 › Angle de retour 6° 
 › Carré conducteur conforme à la norme  
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système 
de retenue à bille 

1993 U-10 L

CLIQUET REVERSIBLE  1/2“ 
version longue

Code N° Carré d’entraînement impérial Carré d’entraînement mm Angle de retour Longueur mm nombre de dents Poids kg
6154550 1993 U-10 L 1/2“ 12,5 7,5 ° 350 48 0,62

 › Fabrication conforme à la norme  
DIN 3122, ISO 3315 
 › Avec déclenchement par bouton-poussoir 
 › Angle de pivotement de retour 7,5° 
 › Carré conducteur conforme à la norme  
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système 
de retenue à bille 

1993 GU-10 XL

CLIQUET RÉVERSIBLE À 
LEVIER ARTICULÉ 1/2“ 
extra long

Code N° Carré d’entraînement impérial Carré d’entraînement mm Angle de retour Longueur mm Poids kg
2018934 1993 GU-10 XL 1/2“ 12,5 7,5 ° 615 1,16

 › Version extra longue 
 › Pivotable à 180 
 › Avec déclenchement par bouton-poussoir 
 › Angle de pivotement de retour 7,5° 
 › Carré conducteur conforme à la norme  
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système 
de retenue à bille 

€ 107,56
HT

€ 63,27
HT

€ 67,81
HT

€ 107,56
HT
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1993 GU-3

CLIQUET RÉVERSIBLE 
ARTICULÉ 1/2“  

Code N° Lecteur carré Entraînement carré mm Angle de retour Longueur totale mm Hauteur de la tête du cliquet Poids kg
6144320 1993 GU-3 1/2“ 12,5 5 ° 282 40,5 0,535

 › Pivotement de 180°, avec verrouillage de l‘articulation 
 › Avec disque métallique antidérapant, finement denté (72 dents) et robuste 
 › Angle de retour 5° 
 › Pour embouts des clés à douilles et raccords avec entraînement par carré conducteur 
conforme à la norme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille 

3293 U-2

CLIQUET REVERSIBLE 3/4“  

Code N° Lecteur carré Entraînement carré mm Angle d‘inclinaison vers l‘arrière Longueur totale mm Hauteur de la tête du cliquet Poids kg
6278600 3293 U-2 3/4“ 20 7,2 ° 510 60 1,435

 › Fabrication conforme à la norme DIN 3122, ISO 3315 
 › Avec disque réversible,  mouvement précis et robuste 
 › Angle de retour 7,2° 
 › Entraînement carré selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174 

3550-UK-LS4

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 
TORCOFLEX UK SET 1/2“ 
40-200 Nm, 5 pièces

Code N° Type Carré 
d’entraînement 
impérial

Carré 
d’entraînement 
métrique 
mm

Contenu Nm Hauteur 
mm

Espace boîtier 
- carré centré 
mm

Longueur 
mm

Largeur 
de la tête 
mm

Hauteur 
de la 
tête mm

pièces Poids 
kg

3107027 3550-UK-
LS4

Cliquet 
réversible 
à levier

1/2“ 12,5 Clé dynamométrique
TORCOFLEX 40 -200 Nm
No. 3550-20 UK
Rallonge No. 1990-5
Jeu de tournevis de force 1/2
3 pièces

40-
200

44 21,3 499 42,5 22 5 2,398

 › Clé dynamométrique qui a fait ses preuves dans la plage de serrage 40-200  
Nm avec certificat de contrôle 
 › Serrage à droite contrôlé ; cliquet réversible avec rotation à droite et à gauche ; Sortie 1/2“ 
 › Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017 ; Ajusté à un écart maximal toléré de  
+/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% requis dans la norme 
 › Avec son extension de 1/2“ et ses douilles avec manchon de protection dans les dimensions 17,  
19 et 21 mm, ce set est parfaitement adapté au changement de roue des voitures particulières 

€ 58,73
HT

€ 81,34
HT

€ 152,94
HT
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„La TORCOFIX offre la précision 
nécessaire pour chaque raccord 
vissé qui doit être serré avec une  
clé dynamométrique - c‘est la  
qualité Made in Germany.“ 

RÉGLABLE AVEC 
PRÉCISION – SERRAGE 

CONTRÔLÉ EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DE PRÉCISION, 
DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
La TORCOFIX est une clé dynamométrique qui 
permet à l‘utilisateur un réglage et une utilisation 
faciles. Avec une précision ajustée de +/- 3% de la 
lecture, la TORCOFIX ressemble à une montre suisse.

La TORCOFIX TF-K de GEDORE offre à l‘utilisateur des avan-
tages significatifs pour une manipulation optimale. Les clés 
dynamométriques de 1 à 50 Nm sont nouvelles, ce qui étend la 
plage d‘application du TORCOFIX TF-K de 1 à 850 Nm. La 
poignée ergonomique assure une position centrée de la main 
et donc une bonne transmission de puissance, le signal de 
déclenchement peut être clairement ressenti et entendu. Le 
couple est réglé intuitivement à l‘aide de la poignée tournante 
et verrouillé à l‘aide de l‘extrémité de la poignée. La double 
échelle avec Nm et lbf·ft est située sous une fenêtre à effet 
loupe pour une meilleure lisibilité. La clé dynamométrique à 

déclenchement avec cliquet intégré et entraînement 1/4“, 3/8“, 
1/2“ et 3/4“ peut être facilement commutée du serrage de gauche 
à droite. Pour ce faire, la tête champignon avec verrouillage à bille 
est simplement repositionnée. Grâce à la construction robuste en 
tube d‘acier peint, la TORCOFIX TF-K maîtrise facilement les 
exigences élevées de l‘industrie et de l‘artisanat.

3
4

5

2

1 COMBINAISON CONTRÔLÉE

•• Serrage des vis contrôlé et précis de 1 à 850 Nm
•• Ajusté à un écart maximum de +/- 3% et donc plus  

précis que les +/- 4% requis par la norme
•• Comprenant son certificat de test selon DIN EN ISO 6789-2:2017

MEILLEURE LISIBILITÉ AVEC
FONCTION LOUPE

•• La double échelle optimisée, la coloration et l‘alignement 
central de l‘échelle principale et du vernier garantissent une 
lecture plus facile des valeurs de réglage

LISIBLE EN PERMANENCE

•• Échelle et lettrage protégés sous la fenêtre de 
visualisation

RÉGLAGE DU COUPLE PLUS FACILE

•• Grâce aux relief sur le cadre de la fenêtre, il y a un 
contre-appui optimal lors du réglage du couple

APPLICATION INTUITIVE ET
ERGONOMIQUE

•• La main est centrée au milieu du manche grâce à la forme 
ergonomique du manche.

•• L’atteinte du couple est clairement audible et tactile

5

1

2

3 4

Clé dynamométrique TORCOFIX TF-K ¼“-3/4“ 1-850 Nm TF-K
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TF-K

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
TORCOFIX TF-K 
1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

 › Serrage contrôlé des vis dans la plage 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft 
 › Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré 
avec entraînement carré pour l‘industrie et l‘artisanat
 › Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un 
écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % requis 
par la norme 
 › Compris son certificat d‘essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017) 
 › Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré 
pour changer de direction) 
 › Carré à tête de champignon de 1/2“ avec fermeture à bille. A partir de 3/4“ avec 
douille carrée et rétention de la broche 
 › Construction robuste en tube d‘acier mat et peint par poudrage, avec cliquet 
galvanisé et pièces en plastique de haute qualité  
 

 › Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise 
naturelle de la main 
 › Aide au centrage de la main clairement reconnaissable au milieu de la poignée 
 › Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m uniquement) 
 › Fenêtre de visualisation agrandie protégée contre l‘abrasion et la saleté 
 › Alignement vertical de l‘échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers 
et aux droitiers 
 › Ligne de graduation placée directement au-dessus de l‘échelle, pour éviter les 
erreurs de lecture (erreur de parallaxe) 
 › L‘inscription de l‘unité est intégrée dans le cadre de l‘échelle et est également 
protégée contre l‘abrasion par une fenêtre de visualisation 
 › Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement 
perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte 
 › Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l‘outil est posé 

RÉGLABLE AVEC 
PRÉCISION – SERRAGE 

CONTRÔLÉ EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

NOUVEAU

€ 143,70
HT

de

Code N° conduire 
pouce carré

Carré de conduite 
métrique

Nm lbf·ft Division des 
échelles

Bague 
d‘échelle

Longueur 
mm

Poids kg HT

3288226 TF-K5 1/4“ 6,3 1-5 0,75-3,7 0,25 Nm 0,025 Nm 150,5 0,33 143,70

3288234 TF-K25 1/4“ 6,3 5-25 3,7-18 1 Nm 0,1 Nm 200,5 0,38 146,22

3288242 TF-K50 3/8“ 10 10-50 7,5-37 2,5 Nm 0,25 Nm 230,5 0,42 150,42

3278379 TF-K100 1/2“ 12,5 20-100 15-75 5 Nm 0,5 Nm 313,3 0,97 152,94

3278387 TF-K200 1/2“ 12,5 40-200 30-150 10 Nm 1 Nm 404,3 1,18 161,34

3278395 TF-K300 1/2“ 12,5 60-300 45-220 10 Nm 1 Nm 495,3 1,37 197,48

3278409 TF-K400 3/4“ 20 80-400 60-300 10 Nm 1 Nm 593,3 1,93 333,61

3278492 TF-K550 3/4“ 20 110-550 80-405 10 Nm 1 Nm 863,8 3,6 528,57

3278514 TF-K850 3/4“ 20 250-850 185-630 10 Nm 1 Nm 1285,8 4,8 703,36
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„La Torcofix peut être ajustée 
très précisément et fonctionne 
très bien. Je l‘ai utilisée pour 
réviser un moteur et j‘en suis 
entièrement satisfait.“

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC  
ATTACHEMENTS EN 9X12 MM / 14X18 MM
Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable 
et robuste avec monture carrée pour l‘industrie et 
l‘artisanat.

La TORCOFIX SE de GEDORE est une clé dynamométrique à 
déclenchement avec un support rectangulaire. Selon l‘applica-
tion, vous pouvez travailler par l‘avant - par exemple avec une 
fourche - ou par le côté - par exemple avec un cliquet réversible 
et une à douille. Idéal pour les assemblages dans des endroits 
exigus et difficiles d‘accès. Les clés dynamométriques de 5 à  
50 Nm sont nouvelles, ce qui étend la plage d‘application de la 
TORCOFIX TF-SE de 5 à 400 Nm. Les variantes conviennent au 
serrage contrôlé à droite et à gauche. L‘utilisation de la clé 
dynamométrique est simple et intuitive: la poignée ergonomi-
que favorise une position centrée de la main pour une bonne 
transmission de la puissance et communique le signal de 

déclenchement de manière tactile. Le couple est réglé facilement 
à l‘aide de la poignée rotative. La valeur définie est verrouillée à 
l‘extrémité de la poignée. La double échelle avec Nm et lbf·ft est 
située sous une fenêtre à effet loupe pour une meilleure lisibilité.

3
4
5

2
1

LISIBLE EN PERMANENCE

•• Échelle et lettrage clairement structurés et très faciles à lire 
grâce à un bon contraste

RÉGLAGE DU COUPLE PLUS FACILE

•• Grâce aux reliefs sur le cadre de la fenêtre, il y a un contre-appui 
optimal lors du réglage du couple

LISIBILITÉ AMÉLIORÉE

•• La double échelle optimisée, la coloration et l‘alignement 
central de l‘échelle principale et du vernier garantissent une 
lecture plus facile des valeurs de réglage

SYSTÈME DE CHANGEMENT RAPIDE D‘OUTIL

•• Travail flexible garanti - idéal pour les installations dans des endroits 
exigus et difficiles d‘accès avec le support 9x12 mm / 14x18 mm

5

1

2

TRAVAILLER  
DE MANIÈRE 

INNOVANTE

APPLICATION INTUITIVE ET
ERGONOMIQUE

•• La main est centrée au milieu du manche grâce à la forme 
ergonomique du manche.

•• L’atteinte du couple est clairement audible et tactile

3 4

Clé dynamométrique TORCOFIX SE 9x12 mm / 14x18 mm 5-400 Nm TF-SE
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TF-SE

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
TORCOFIX SE 
5-400 Nm / 3,7-300 lbf·ft

 › Serrage contrôlé des vis dans la plage de 5 - 400 Nm / 3,7 - 300 lbf-ft 
 › Clé dynamométrique à attachement rectangulaire, réglable, déblocable et robuste 
pour l‘industrie et l‘artisanat 
 › Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart 
maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % requis par la 
norme 
 › Avec son certificat d‘essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017) 
 › Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d‘outil d‘insertion pour 
changer de direction) 
 › Attachement rectangulaire, avec aide à l‘éjection, dans les versions 9x12 mm et 
14x18 mm  
 
 

 › Construction robuste en tube d‘acier mat et peint par poudrage, avec attachement 
galvanisé et pièces en plastique de haute qualité 
 › Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise 
naturelle de la main 
 › Aide au centrage de la main clairement reconnaissable au milieu de la poignée 
 › Double échelle Nm / lbf-ft avec vernier (pour Nm), fenêtre de visualisation agrandie 
protégée contre l‘abrasion et la saleté 
 › Alignement vertical de l‘échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et 
aux droitiers 
 › Ligne de graduation placée directement au-dessus de l‘échelle, pour éviter les erreurs 
de lecture (erreur de parallaxe) 
 › Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement 
perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte 
 › Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l‘outil est posé TRAVAILLER  

DE MANIÈRE 
INNOVANTE

NOUVEAU

€ 116,81
HT

de

Code N° Support d‘entraînement, 
rectangulaire-

Nm lbf·ft Division des 
échelles Nm

Bague 
d‘échelle Nm

Longueur 
totale mm

Longueur 
de calibrage

Taille du 
point mm

Poids 
kg

HT

3288196 TF-SE25 9 x 12 mm 5-25 3,7-18 1 0,1 261,5 261,5 17,5 0,3 116,81

3288218 TF-SE50 9 x 12 mm 10-50 7,5-37 2,5 0,25 291,5 236,5 17,5 0,35 125,21

3278522 TF-SE100 9 x 12 mm 20-100 15-75 5 0,5 378 310,3 17,5 0,77 134,45

3278530 TF-SE150 9 x 12 mm 30-150 22-110 10 1 469 401,3 17,5 0,93 152,94

3278549 TF-SE200 14 x 18 mm 40-200 30-150 10 1 479 411,3 25,0 1,01 161,34

3278557 TF-SE300 14 x 18 mm 60-300 45-220 10 1 570 502,3 25,0 1,19 179,83

3278565 TF-SE400 14 x 18 mm 80-400 60-300 10 1 657 589,3 25,0 1,62 269,75
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7412

CLIQUET À  
INSERTION  
RÉVERSIBLE 
9x12

 › Pour résoudre des 
problèmes de montage 
difficiles 
 › Entraînement SE 9x12 
 › Angle de retour 5° 
 › Capacité de charge 
continue de 1/4“ à 30 Nm 
 › Capacité de charge 
continue de 3/8“ à 135 Nm 
 › Capacité de charge 
continue de 1/2“ à 150 Nm 

7418

CLIQUET À  
DISQUE  
RÉVERSIBLE 
14x18

 › Pour résoudre des 
problèmes de montage 
difficiles 
 › Entraînement SE 14x18 
 › Capacité de charge 
continue de 1/2“ à 340 Nm 
 › Capacité de charge 
continue de 3/4“ à 400 Nm 

SUKSE

CLIQUET  
RÉVERSIBLE À  
EMMANCHER 
Insérable 9x12

 › Profil UD, à dents fines 
 › Levier pour choix de la 
rotation droite/gauche 

AGSE9

POIGNÉE ENFICHABLE SE 
9x12

Code N° Longueur mm Hauteur mm Largeur mm Poids kg
2827786 AGSE9 267 18,5 22 0,32

 › Pour outils d‘insertion 9x12 
 › Outil sans fonction 
dynamométrique 
 › Charge continue maxi 
150 Nm 

€ 63,27
HT

de

€ 72,26
HT

€ 54,19
HT

€ 50,58
HT

de

de

Code N° Lecteur 
carré

Entraînement 
carré mm

Angle d‘inclinaison 
vers l‘arrière

Hauteur de la 
tête mm

Largeur de la 
tête mm

Bloc de 
jauge

La force de la 
fatigue

Poids kg HT

7672710 7412-00 1/4“ 6,3 5 16,6 25 17,5 1/4“ = 30 Nm 0,06 63,27
7686500 7412-01 3/8“ 10 5 23,2 34 17,5 3/8“ = 135 Nm 0,14 70,50
7687230 7412-02 1/2“ 12,5 5 24,2 34 17,5 1/2“ = 150 Nm 0,15 72,26

Code N° Lecteur 
carré

Entraînement 
carré mm

Angle d‘inclinaison 
vers l‘arrière

Hauteur de la 
tête mm

Bloc de jauge La force de la 
fatigue

Poids kg HT

7687580 7418-02 1/2“ 12,5 7,2 28,8 25,0 1/2“ = 340 Nm 0,363 72,26
7687660 7418-04 3/4“ 20 7,2 35,5 33,0 3/4“ = 400 Nm 0,79 90,67

Code N° Taille de l’anneau 
mm

Angle de retour Hauteur de la tête 
mm

Largeur de la tête 
mm

Longueur Poids kg HT

2827735 SUKSE9 10 10 7 ° 7,7 21 40,0 0,07 54,19
2827743 SUKSE9 13 13 7 ° 9 25,7 42,0 0,09 55,12
2827751 SUKSE9 17 17 6 ° 10,6 33,6 45,0 0,13 56,97
2827778 SUKSE9 19 19 6 ° 11,7 36,3 52,0 0,15 57,81
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8563-N-05

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
DREMOMETER DNR SET 3/4“ 
155-760 Nm

Code N° Type Carré 
d’entraînement 
impérial

Carré 
d’entraînement 
métrique mm

Contenu Nm Hauteur 
mm

Espace boîtier - 
carré centré mm

Longueur 
mm

Poids  
kg

3107043 8563-N-05 Carré 
simple

3/4“ 40 DREMOMETER DN 3/4“ avec vernier
155-760 Nm No. 8563-N-00
Tube à emboîter DR/DX ALU No. 8571-80
Cliquet à emboîter No. 754-04

155-760 35 22,5 812 3,005

 › Clé dynamométrique sur la plage  
155-760 Nm avec certificat de contrôle ;  
avec tube de rallonge 
 › Resserrage à droite contrôlé ; Sortie 3/4“  
et cliquet 3/4“ à emboîtement 3/4“ 
 › Fonctionnement sans erreur grâce à 
l‘indépendance de la longueur 
 › Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-
2: 2017 ; Ajusté à un écart maximal toléré de 
+/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% 
requis dans la norme 
 › Echelle Vernier - résolution 1.0 Nm 

8581-01

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC  
ENTRAÎNEMENT CARRÉ DREMOMETER EK 
600-1500 Nm

Code N° Type Carré 
d’entraînement 
impérial

Carré 
d’entraînement 
métrique mm

Contenu Nm Hauteur 
mm

Espace boîtier 
- carré centré 
mm

Longueur 
mm

Largeur 
de la 
tête mm

Hauteur 
de la 
tête mm

Poids 
kg

2311267 8581-01 Carré 
simple

1“ 25 Tube de rallonge 
N° 8564-92

600-
1500

71 30 932 60,0 40 10,8

 › Clé dynamométrique avec entraînement carré 1“ 
dans la gamme 600 - 1500 Nm 
 › Carré simple et double pour un serrage contrôlé à 
droite et à gauche 
 › Déclenchement automatique au couple audible et 
perceptible 
 › Échelle unique pour la plage de mesure en Nm 
 › Précision maximale déviation maximale de +/- 3 % 
 › Fonctionnement sans erreur - aucun décalage de 
la valeur lorsqu‘elle est actionnée en dehors de la 
poignée
 › Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 
Partie 2 
 › Économie d‘énergie grâce à l‘utilisation d‘une 
rallonge 

754-06

CLIQUET ADAPTABLE 
DREMOMETER  

Code N° Entraînement 
carré

Entrée  
carré

Hauteur de 
la tête mm

Tête Ø 
mm

Angle de 
retour

Compatible clé 
Dremometer

Direction 
serrage

Capacité de charge 
continue

Poids kg

7680810 754-06 1“ 1“ 62 73 10 ° E / EK Statut juridique 1“ = 2000 Nm 1,8

 › En combinaison avec la clé DREMOMETER pour un 
serrage contrôlé 
 › Avec entraînement carré 1“ 
 › En acier au chrome vanadium 
 › Capacité de charge permanente maximale selon 
DIN EN ISO 6789-2017 

€ 1083,19
HT

€ 1444,54
HT

€ 351,26
HT
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DVV-13ZG

DVV-13Z

CL

CONTRÔLEUR DE COUPLE  
ÉLECTRONIQUE CAPTURE LITE 
0,25-350 Nm / 0,19-260 lbf·ft

 › Couplemètre numérique pour le contrôle des clés et tournevis 
dynamométriques
 › Léger et robuste grâce au boîtier de base en aluminium
 › 3 modèles dans la plage de 0,02 Nm à 350 Nm
 › Avec prise carrée de 1/4“, 3/8“, 1/2“
 › Tolérance de mesure +/- 1 % pour toutes les valeurs de lecture
 › 3 modes de mesure : lecture de la valeur glissante (track), détection du 
point d‘inflexion (first peak), Mesure de la valeur de crête (peak)
 › Manipulation très simple grâce à la commande à 1 bouton (mode de 
mesure, unité)
 › Commutable entre Nm, lbf-ft et lbf-in
 › Lisibilité optimale grâce à un écran OLED à une ligne bien éclairée
 › Fonction de démarrage automatique lors de l‘insertion d‘un outil 
dynamométrique
 › Mode de veille automatique en cas de non-utilisation
 › Alimentation électrique et sortie de données via le port USB

DVV-13Z

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 
DREMOPLUS ALU 
1300 Nm / 950 lbf·ft

 › Serrage et desserrage contrôlés des vis 
 › Avec engrenage planétaire à un étage 
 › Boîtier en aluminium haute performance 
 › Meilleure que +/- 3 % de précision 
 › A utiliser en combinaison avec une clé dynamométrique 
 › Possibilité de montage ultérieur d‘un bras de réaction droit en forme de L 
 › Modèle avec rapport de transmission 1:5 
 › Également disponible sous forme de jeu (N° DVV-13ZG) avec trois douille 
à choc 27, 30, 32 mm 

€ 990,76
HT

€ 990,76
HT

de

Code N° Nm lbf·ft Adaptateur d‘entraînement, 
hexagonal mm

Entraînement, carré mm Entraînement, carré Adaptateur 
pouce

Poids kg HT

3119319 CL 10 0,25-10 0,19-7,4 6,3 6,3 1/4“ 1/4“ 1,42 990,76
3297896 CL 10 S 0,25-10 0,19-7,4  6,3 1/4“  1,42 990,76
3297926 CL 350 10-350 7,4-260  12,5 1/2“ 3/8“ 1,65 990,76

Code N° Couple de sortie 
(max.) Nm

Couple de sortie 
(max.) lbf·ft

Rapport de 
transmission

Version du bras de 
réaction

Support 
d‘entraînement, 
pouce carré

Carré de sortie Poids kg HT

2653370 DVV-13Z 1300 950 1:5 Forme en Z, 
coudée

1/2“ 3/4“ 1,3 990,76

2653389 DVV-13ZG 1300 950 1:5 Forme en Z, 
coudée

1/2“ 3/4“ 3 1041,18
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DVI-20 / DVI-28

MULTIPLICATEUR DE COUPLE  
DREMOPLUS ALU 
2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf·ft

 › Industrie, chantiers de construction, ateliers de poids-
lourds et de véhicules, technologie agricole, machines de 
construction 
 › Construction de ponts, de navires, d‘avions et de chemins 
de fer, raffineries 
 › Carré de sortie avec goupille de verrouillage et anneau 

TSN

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
TSN SLIPPER 
5-25 Nm / 44-221 lbf·in / réglage fixe

 › Clé dynamométrique réglable - sans 
échelle 
 › Entraînement carré 1/4“ et 3/8“ avec 
verrouillage à bille 
 › Pour la combinaison contrôlée 
 › Il n‘est pas possible de serrer la vis de 
manière excessive. 
 › Conception conforme à la norme  
DIN EN ISO 6789, traçable aux normes 
nationales 
 › Réglage fixe chez GEDORE ou à la 
main sur un dispositif d‘essai 
 › Si un réglage fixe en usine est 
souhaité, veuillez spécifier la valeur 
Nm lors de la commande (prix sur 
demande) 
 › Construction légère, mais stable et 
résistante à la corrosion 

€ 1173,11
HT

de

€ 251,26
HT 

Code N° Couple de sortie 
(max.) 
Nm

Couple de sortie 
(max.) 
lbf·ft

Rapport de 
transmission

Version du bras de 
réaction

Carré de sortie Poids kg HT

2653265 DVI-20Z 2000 1500 1:4 Forme en Z, coudée 1“ 1,8 1173,11
2653249 DVI-20L 2000 1500 1:4 Forme en L, droite 1“ 1,8 1626,05
2653273 DVI-28Z 2800 2050 1:5,5 Forme en Z, coudée 1“ 2,4 1259,66
2653257 DVI-28L 2800 2050 1:5,5 Forme en L, droite 1“ 2,4 1713,45

Code N° Type Carré d’entraînement 
impérial

Carré d’entraînement 
métrique mm

Nm Longueur 
mm

Poids kg HT

7091900 TSN 25 D Carré simple  
à cliquet

1/4“ 6,3 5-25 216 0,34 251,26

7092040 TSN 25 A Carré simple  
à cliquet

3/8“ 10 5-25 216 0,34 251,26
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PRO 450 FH

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 
TYPE PRO FH 
0.5 - 13,5 Nm / réglage fixe

 › Tournevis à couple fixe pour le montage en série 
 › Attachement hexagonal en 1/4“ pour embouts 1/4“ - C 6.3 
 › Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4“ selon 
DIN 3124 
 › Technolopgie à patinage : il n‘est pas possible de surserrer la vis 
 › Certificat d‘essai selon la norme DIN EN ISO 6789, écart 
admissible de +/- 6 %
 › Réglage fixe chez GEDORE ou localement sur un dispositif d‘essai 
 › Si un réglage fixe en usine est souhaité, veuillez spécifier la 
valeur Nm lors de la commande (prix sur demande) 
 › Travail sans fatigue grâce à la poignée ergonomique 
 ›  Construction légère, mais stable et résistante à la corrosion 

QSN

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE 
TYPE QSN 
0,08 - 9 Nm

 › Tournevis dynamométrique réglable - avec graduation 
 › Douille hexagonale 1/4“ pour embouts 1/4“ - C 6.3 
 › Avec adaptateur, convient également pour les prises 
1/4“ selon DIN 3124 
 › Technologie à patinage : surserrage impossible de 
la vis 
 › Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789 
 › Construction légère, mais stable et résistante à la 
corrosion 
 › Modèles n° QSN600 FH QSN900 FH poignée 
transversale supplémentaire 

SIMPLE 
D‘UTILISATION

€ 71,42
HT

€ 225,21
HT

de

Code N° Support d‘entraînement 
en pouces

Support d‘entraînement mm 
métrique

Nm Longueur totale mm Poids kg HT

2927772 PRO 450 FH 1/4“ 6,3 0,5-4,5 140 0,23 71,42
2927780 PRO 1350 FH 1/4“ 6,3 2,5-13,5 140 0,23 71,42

Code N° Support d‘entraînement 
en pouces

Support d‘entraînement mm 
métrique

Nm Longueur totale 
mm

Poids kg HT

1498738 QSN 40 FH 1/4“ 6,3 0,08-0,4 159 0,124 233,61
1400150 QSN 120 FH 1/4“ 6,3 0,2-1,2 183 0,23 225,21
1400169 QSN 600 FH 1/4“ 6,3 1-6 196 0,335 225,21
1400177 QSN 900 FH 1/4“ 6,3 4-9 196 0,335 226,05
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TT3KH

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  
ÉLECTRONIQUE TORCOTRONIC III 
10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf·ft

 › Clé dynamométrique électronique contrôlée par microprocesseur 
 › Mesure du couple et de l‘angle de rotation 
 › Pour serrage à droite ou à gauche 
 › Logiciels inclus 
 › 5 paramètres de vissage peuvent être mémorisés 
 › 2000 tracés en mémoire 
 › Précision de mesure de couple : +/- 1 %, +/- 1 digit 
 › Précision de mesure d‘angle de rotation : +/- 1 %, min. +/- 1° sur 
360° pour min. 4°/sec 
 › Différentes unités pour l‘insertion d‘outils programmables 
 › Utilisation simple, navigation conviviale par menu d‘icónes 
 › Affichage éclairé et facile à lire 
 › Certificat d‘usine selon la norme GTTWN001 
 › Certificat facultatif selon DAkkS-DKD-R 3-7 

763

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE   
DREMOMETER T-FS 
fixe, 5-12 Nm

 › Alternative : plage de couple en général couverte par des tournevis 
dynamométriques 
 › Pour le serrage contrôlé fiable 
 › Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 Partie 2 
 › Modèles spéciaux disponibles sur demande 

€ 814,29
HT

de

€ 143,70
HT

Code N° Type Carré d’entraînement 
impérial

Carré d’entraînement 
métrique mm

Nm Longueur 
mm

Poids kg HT

2648636 TT3KH 120 Image rectangulaire 1/2“ 12,5 10-120 670 1,2 814,29

2648644 TT3KH 350 Image rectangulaire 1/2“ 12,5 70-350 900 1,74 990,76

Code N° Type Carré d’entraînement 
impérial

Carré d’entraînement 
métrique mm

Valeur de réglage 
fixe

Poids kg HT

1947958 763-05 Carré simple 
rigide

1/4“ 6,3 5 Nm 0,241 143,70

1947966 763-06 Carré simple 
rigide

1/4“ 6,3 6 Nm 0,545 143,70

1947974 763-07 Carré simple 
rigide

1/4“ 6,3 7 Nm 0,241 143,70

1947990 763-08 Carré simple 
rigide

1/4“ 6,3 8 Nm 0,241 143,70

1948008 763-09 Carré simple 
rigide

1/4“ 6,3 9 Nm 0,241 143,70

1948016 763-10 Carré simple 
rigide

1/4“ 6,3 10 Nm 0,241 143,70

1948032 763-12 Carré simple 
rigide

1/4“ 6,3 12 Nm 0,241 143,70
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SK 2154 PH-06

JEU DE TOURNEVIS À 
FRAPPER 3C 
6 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
1878743 SK 2154 PH-06 2154SK 4,5 5,5 6,5 8 mm, 2160SK PH 1 2 mm 6 0,88

 › Pour les vis à fente et cruciformes PH 
 › Poignée ergonomique Power-Grip³ à 
3 composants pour une transmission 
maximale de la puissance avec un 
minimum de contraintes sur la main

2150-2160 PH

JEU DE TOURNEVIS 
3C 
  

 › Assortiment des versions les plus 
courantes, en emballage carton 
respectueux de l’environnement 
 › Pour vis à fente et vis cruciformes PH 
 › Poignée ergonomique Power-Grip³ à 
3 composants pour une transmission 
maximale de la puissance avec un 
minimum de contraintes sur la main. 
 › Avec un trou de suspension sur la poignée 
pour un rangement peu encombrant
 › Marquage de la forme d’entraînement au 
bout du manche 

€ 31,67
HT

€ 18,98
HT

de

Code N° Contenu pièces Poids 
kg

HT

1482319 2150-2160 
PH-06

Embout de tournevis 3C à fente No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Tournevis 3C cruciforme No. 2160 PH 1 2

6 0,66 18,98

1482343 2150-2160 
PH-010

Embout de tournevis 3C à fente No. 2150 3 4 5,5 6,5 8
Embout de tournevis 3C fendu court No. 2153 5,5
Tournevis 3C cruciforme No. 2160 PH 1 2
Tournevis 3C cruciforme, court No. 2161 PH 1, détecteur de phase 3,5

10 0,825 35,29
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2163 TX-010

JEU DE TOURNEVIS 3C 
10 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
1482335 2163 TX-010 2163 TX T 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40 10 0,74

 › Un outil polyvalent pour travailler 
dans le bois, le plastique et le 
métal pour les vis TX internes. 
 › Marquage de la forme 
d’entraînement au bout du 
manche 
 › Forme ergonomique de la 
poignée pour un travail précis et 
sans fatigue 
 › Connexion idéale de la poignée et 
de la lame pour une transmission 
optimale de la puissance

DT 2142-008

JEU DE CLÉS MÂLES 
COUDÉES 
8 pièces

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
3037371 DT 2142-

008
Tournevis coudé avec poignée en T 2C n° DT 2142, 
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

325 320 45 8 0,97

 › Pour vis à six pans creux 
 › Avec deux clés hexagonales 
de même taille 
 › Avec tête sphérique sur la 
longue clé 

€ 63,27
HT

€ 63,27
HT
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H 42 CKEL-09

JEU DE CLÉS ALLEN 
COUDÉES 
codage couleur, 9 pièces

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
3297470 H 42 CKEL-09 42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 120 85 20 9 0,415

 › Pour desserrer et serrer les vis 
à tête hexagonale 
 › La tête sphérique permet 
de visser dans des endroits 
difficiles d‘accès 
 › Le codage couleur simplifie 
l‘attribution de la largeur de 
clé correcte 
 › Clé facilement amovible 
 › Revêtement en poudre 
résistant à l‘abrasion 

H 43 KTX-07

JEU DE CLÉS MÂLES 
COUDÉES 
Clés TX, 7 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
1531441 H 43 KTX-07 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 7 0,169

 › Clé facilement amovible 

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
3037398 DT 2143 KTX-007 Clé Allen avec poignée 2K-T no. DT 2143 KTX 

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
325 320 45 7 0,71

DT 2143 KTX-007

ASSORTIMENT 
DE CLÉS MÂLES 
À POIGNÉE TX 
7 pièces

 › Avec tête sphérique, angle 
de travail d‘environ 25° 

€ 32,51
HT

€ 66,88
HT

€ 98,32
HT
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WSL-L7

SERVANTE D‘ATE-
LIER WORKSTER 
SMARTLINE 
avec 7 tiroirs

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de 
charge kg

Nombre 
de tiroirs

Séparateurs 
transversaux

Séparateurs 
longitudinaux

Poids 
kg

2977311 WSL-L7 GEDORE 
bleu, 
RAL 5017

1.045 505 870 5x Type 1, 
H = 80 mm
2x Type 2, 
H = 162,5 mm

400 7 Disponible en 
option

Disponible en 
option

85

 › Panneaux latéraux avec perforation Euro  
10 x 38 mm 
 › Arrondissements latéraux pour éliminer les 
arêtes vives et leur enfoncement potentiel  
 › Le blocage de sortie individuel empêche 
l‘ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, 
commande à une seule main 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › 7 tiroirs larges (L 640 x P 400) avec extension 
complète 
 › Capacité de charge par tiroir 20 kg  
 › Capacité de charge totale 400 kg 

WSL-L-TS-147

SERVANTE WORKSTER  
SMARTLINE AVEC COMPOSITION 
D‘OUTILS 
147 pièces 

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids 
kg

2980312 WSL-L-
TS-147

Douilles, cliquets et accessoires 1/4 “+1/2“ dans le module CheckTools n ° TS CT2-D19-D20, 81 pc. 
Clés mixtes et clés Allen du module CheckTools n ° TS CT2-7, 24-pc. 
Outils de frappe dans le module CheckTools No. TS CT2-2154SK-119, 14 pc. 
Assortiment de pinces dans le module CheckTool No. TS CT2-142, 28 pc. 
+ Servante Workster Smartline WSL-L7

870 1.045 505 147 97

 › Assemblage parfait des outils dans des modules d‘outils de contrôle pour 
l‘industrie, le commerce et le secteur automobile 
 › Le système Check-tool GEDORE: permet de contrôler la présence de tous 
les outils, grâce aux supports en mousse bicolore 
 › Antidérapant, avec évidements pour saisir facilement les outils 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Dans la servante n° WSL-L7 

Liste détaillée du contenu de la gamme à partir de la page 60 

€ 721,85
HT

€ 1352,10
HT
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WSL-L-TS-308

SERVANTE D‘ATELIER 
WORKSTER 
avec un assortiment  
d‘outils de 308 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids 
kg

2980347 WSL-L-
TS-308

Douilles, cliquets et accessoires 1/4“+1/2“ dans le module CheckTools n ° TS CT2-D19-D20, 81 pc. 
Clés mixtes et clés Allen du module CheckTools n ° TS CT2-7, 24-pc. 
Outils de frappe dans le module CheckTools No. TS CT2-2154SK-119, 14 pc. 
Assortiment de pinces dans le module CheckTool No. TS CT2-142, 28 pc. 
Assortiment de double clés à fourche et pinces circlips dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-6-8000, 15 pc. 
Ensemble de douilles tournevis 1/2“ dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-ITX19, 28-pc. 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-2133-2163TX, 13-pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools No. TS CT2-7R-2, 28 pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-D30, 59 pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-710, 17-pc. 
Scie métal No. 407 
+ Servante Workster Smartline WSL-L7

870 1.045 505 308 105,6

 › Assemblage parfait des outils dans des modules d‘outils de contrôle 
pour l‘industrie, le commerce et le secteur automobile 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Antidérapant, avec évidements pour saisir facilement les outils 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Dans la servante n° WSL-L7 

Liste détaillée du contenu de la gamme à partir de la page 60

€ 2763,87
HT

40



WSL-M6

SERVANTE  
D‘ATELIER  
WORKSTER  
SMARTLINE 
avec 6 tiroirs

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de charge kg Nombre de 
tiroirs

Poids 
kg

3100707 WSL-M6 GEDORE bleu, 
RAL 5017

900 625 510 5x Type 1, H = 80 mm
1x Type 2, H = 160 mm

300 6 48

 › Panneaux latéraux avec perforation 
Euro 10 x 38 mm 
 › Arrondissements latéraux - 
minimisation des arêtes de la servante 
 › Le blocage de sortie individuel 
empêche l‘ouverture simultanée de 
plusieurs tiroirs, commande à une 
seule main 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à 
cylindre 
 › 6 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400), 
ouverture à 100 % extractible 
 › Capacité de charge par tiroir 20 kg 
 › Capacité de charge totale 300 kg 

WSL-M-TS-172

SERVANTE D‘ATELIER 
WORKSTER 
avec assortiment d‘outils  
172 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

3100197 WSL-M-
TS-172

Clés mixtes n° 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 24 27 30 32 mm 
Douilles n ° 19, SW 8 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 
Douilles tournevis 1/2“ 6 pans IN19, SW 5 6 7 8 9 10 14 17 19 mm 
Cliquet réversible 1/2“ n° 1993 U-10 T, Extension 1/2“ n° 1990, 75 125 250 mm 
Extension 1/2 „n° 1990 M, avec un aimant de retenue 
Coffret de douilles et embouts 1/4‘‘ 35 pièces, n° 666-U-20, Ensemble d‘embouts n° 666-042 
Tournevis SilentGear 1/4‘‘ n° 2675 avec magasin d‘embouts 
Clés Allen No. H 42-10, 6 pans sw 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm 
Tournevis 3K n° 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, Pinces universelles 142 10 TL, 10“ 
Pinces à becs droits n° 8133-200 JC, 200 mm 
Coupeuse latérale de force - modèle américain 8316-180 JC, 180 mm 
Testeur de tension n° 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Marteau n° 4 E-500, 500 g 
Jeu de forets hélicoïdaux n° 8550-024, Ø 1 1,5 2,5 3,5 4 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10,5 mm

625 900 510 172 76,9

 › Pour un stockage sécurisé, bien 
structuré et mobile des outils et 
équipements 
 › Assemblage parfait des outils dans 
des modules d‘outils de contrôle pour 
l‘industrie, le commerce et le secteur 
automobile 
 › Antidérapant, avec évidements pour 
faciliter la saisie des outils 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Dans la servante n° WSL-M6 

Liste détaillée du contenu de la 
gamme à partir de la page 60

€ 541,18
HT

€ 1175,63
HT
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WHL-L7

SERVANTE D‘ATELIER WORKSTER 
avec 7 tiroirs

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de 
charge kg

Nombre de 
tiroirs

Poids kg

3033708 WHL-L7 GEDORE bleu, 
RAL 5017

1.045 785 510 5x Type 1, H = 80 mm
2x Type 2, H = 160 mm

500 7 84

 › Plate-forme de travail avec couvercle en matière plastique 
PP avec méplat frontal et bords relevés, avec des petits 
compartiments de rangement 
 › Incrustation en acier inoxydable dans le couvercle 
 › Panneaux latéraux avec perforation Euro 10 x 38 mm 
 › Protection des bords de la servante contre les chocs 
 › Le blocage de sortie individuel empêche l‘ouverture 
simultanée de plusieurs tiroirs, commande à une seule main 
 › Verrouillage central avec serrure cylindrique et clé de sécurité 
 › 5 tiroirs plats et larges (L 640 x P 400) à pleine extension 
 › 2 tiroirs hauts et larges (L 640 x P 400) à pleine extension 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg 
 › Capacité de charge totale 500 kg 

WHL-L7-TS-147

SERVANTE D‘ATELIER WORKSTER 
avec un assortiment d‘outils de 147 pièces

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Contenu Tiroirs Nombre 
de tiroirs

pièces Poids 
kg

3082105 WHL-L7-
TS-147

1.045 785 510 Douilles, cliquets et accessoires 1/4“+1/2“ dans le module CheckTools  
n ° TS CT2-D19-D20, 81 pc. 
Clés mixtes et clés Allen du module CheckTools n ° TS CT2-7, 24-pc. 
Outils de frappe dans le module CheckTools No. TS CT2-2154SK-119, 14 pc. 
Assortiment de pinces dans le module CheckTool No. TS CT2-142, 28 pc. 
+ Servante Workster Highline WHL-L7

7 tiroirs: 
5x type 1, 
H = 80 mm, 
2x type 2, 
H = 160 mm

7 147 97

 › Assemblage d‘outils dans des modules 
Check-Tool (CT) pour l‘industrie, 
l‘artisanat et l‘automobile 
 › Permet de contrôler la présence de tous 
les outils, grâce aux supports en mousse 
bicolore 
 › Antidérapant, avec évidements pour saisir 
facilement les outils 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Dans la servante n° WHL-L7 

Liste détaillée du contenu de la 
gamme à partir de la page 60 

€ 898,32
HT

€ 1629,41
HT
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WHL-L7- TS-308

SERVANTE AVEC  
ASSORTIMENT D’OUTILS 
308 pièces

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Contenu Tiroirs Nombre 
de tiroirs

pièces Poids 
kg

3082113 WHL-L7-
TS-308

1.045 785 510 Douilles, cliquets et accessoires 1/4 “+1/2“ dans le module 
CheckTools n ° TS CT2-D19-D20, 81 pc. 
Clés mixtes et clés Allen du module CheckTools 
n ° TS CT2-7, 24-pc. 
Outils de frappe dans le module CheckTools 
No. TS CT2-2154SK-119, 14 pc. 
Assortiment de pinces dans le module CheckTool 
No. TS CT2-142, 28 pc. 
Assortiment de double clés à fourche et pinces circlips dans le 
module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-6-8000, 15 pc. 
Ensemble de douilles tournevis 1/2“ dans le module 2/4 
CheckTools n ° TS CT2-ITX19, 28-pc. 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CheckTools 
n ° TS CT2-2133-2163TX, 13-pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools 
No. TS CT2-7R-2, 28 pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools 
n ° TS CT2-D30, 59 pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools 
n ° TS CT2-710, 17-pc. 
Scie métal No. 407 
+ Servante Workster Highline WHL-L7

7 tiroirs: 
5x type 1, H = 80 mm, 
2x type 2, H = 160 mm

7 308 112,6

 › Assemblage d‘outils dans des modules Check-Tool (CT) pour 
l‘industrie, l‘artisanat et l‘automobile 
 › Permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux 
supports en mousse bicolore 
 › Antidérapant, avec évidements pour saisir facilement les outils 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Dans la servante n° WHL-L7 

Liste détaillée du contenu de la gamme à partir de la page 60 

€ 2805,88
HT
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„La servante d’atelier 
2004 de GEDORE est très 
résistante et impression-
ne à tous égards!“

LA VERSION  
ORIGINALE RELÈVE  

LES NORMES POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ

La servante d‘atelier inégalée  
sur le marché.

La servante GEDORE 2004 0620 a un corps 
en tôle d‘acier résistant à la torsion, à la 
corrosion et aux rayures et revêtu de peinture 
poudre, et a une capacité de charge totale 
d‘une tonne. Jusqu‘à une charge de 750 kg, 
elle est toujours maniable et mobile. La 
servante d‘atelier 2004 passe d‘une solution de 
stockage mobile à un atelier mobile grâce aux 
trois nouvelles variantes de plateau: au choix 
un panneau en acier inoxydable, en bois ou en 
plastique. Les tiroirs offrent suffisamment 
d‘espace de rangement pour les outils et, avec 
les rails de guidage à roulement à billes, 
garantissent une extension complète en 
douceur, même avec des charges lourdes.

3

4

2
1

SERVANTE  
ROBUSTE

CAPACITÉ DE CHARGE GLOBALE ÉLEVÉE

•• Stockage fixe et mobile sécurisé de tous les outils nécessaires  
sans affecter les propriétés de la servante

FONCTIONNEMENT FLUIDE,
MANIABILITÉ ET STABILITÉ 

•• Directionnelles, bonnes caractéristiques de conduite, 
même sous charge maximale

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE DES
TIROIRS

•• La combinaison de la capacité de charge totale et des 
rails de guidage à roulement à billes permet un 
chargement élevé de chaque tiroir individuel

ENCORE PLUS DE FLEXIBILITÉ

•• 3 nouvelles variantes de  plateau transforment la solution de 
stockage mobile en atelier mobile

Servante d‘atelier 2004 0620

1

3

4

2
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2004 0620

SERVANTE 
D‘ATELIER  

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de 
charge kg

Nombre de 
tiroirs

Séparateurs 
transversaux

Séparateurs 
longitudinaux

Poids 
kg

1640720 2004 0620 GEDORE bleu, 
RAL 5017

1.020 865 605 6x Type 1, H = 67 mm
2x Type 2, H = 137 mm

1000 8 2 3 88

 › Tablette de travail en ABS avec compartiments pour 
petites pièces 
 › Espace de rangement avec revêtement en tôle perforée 
(perforation Euro 10 x 38 mm) et porte côté poignée 
 › Face avant avec perforation Euro 10 x 38 mm 
 › Sécurité grâce à la protection des talons et des arêtes 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) à pleine extension, 
amovibles 
 › Serrure de sécurité par tiroir et compartiment de 
rangement, actionnable d‘une seule main 
 › Capacité de charge totale de 1000 kg en statique  
(750 kg en dynamique) 

1500 ES-02-2004

SERVANTE D‘ATELIER AVEC 
ASSORTIMENT D‘OUTILS 
207 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2657708 1500 ES-
02-2004

Jeu de clés mixtes en 2/3 ES module no. 1500 ES-1B 
Jeu de clés à fourche doubles en 1/3 ES module no. 1500 ES-6 
Jeu de douilles 1/2“ dans module 1/3 ES n° 1500 ES-19 IS 
Jeu d‘embouts de vissage 1/2“ dans module 1/3 ES n° 1500 ES-ITX 19 LKP 
Jeu d‘embouts de vissage 1/2“ dans module 1/3 ES n° 1500 ES-IN 19 LKM 
Accessoire 1/2“ pour clés à douille dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-1993 U-20 
Assortiment de douilles 1/4“ dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-20 
Jeu de douilles en module 1/3 ES no. 1500 ES-2133 
Jeu de clés à fourche à cliquet en 1/3 ES module no. 1500 ES-7R 
Assortiment de pinces en module 1/3 ES no. 1500 ES-145 
Assortiment de burins en 1/3 ES module no. 1500 ES-350 
Plage de mesure en 1/3 ES module no. 1500 ES-711 
Jeu de tournevis dans le module 1/3 ES no. 1500ES-2150PH 
Assortiment d‘extracteurs de vis 1/2“ dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-K 1900 
Jeu de pinces de montage en 1/3 ES module no. 1500 ES-8000 
Module d‘espacement vide No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x] 
+ Servante à outils avec 8 tiroirs no. 2004 0620

865 1.020 605 207 117,1

 › Servante performante de qualité industrielle 
éprouvée GEDORE avec équipement de base 
pour l‘industrie ou l‘artisanat  
 › Les bordures de protection du talon et 
la protection contre les chocs assurent la 
sécurité 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules ES d‘outils GEDORE éprouvés en 
plastique ABS 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 
 › Dans la servante à outils n° 2004 0620 

Liste détaillée du contenu de la gamme à 
partir de la page 60 

LA VERSION  
ORIGINALE RELÈVE  

LES NORMES POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ

€ 1133,61
HT

€ 2167,23
HT
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1500 ES-03-2004

SERVANTE D‘ATELIER AVEC 
ASSORTIMENT D‘OUTILS 
325 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2657716 1500 ES-
03-2004

Jeu d‘extracteurs en module 1/3 ES N° 1500 ES-1.07
Jeu de clés mixtes en module 2/3 ES N° 1500 ES-1 B
Jeu de clés mixtes en 1/3 du module ES N° 1500 ES-2
1/2“ Jeu de douilles en 1/3 module ES N° 1500 ES-19 IS
1/2“ Accessoires pour douilles en module 1/3 ES N° 1500 ES-1993 U-20
1/4“ Assortiment de douilles en module 1/3 ES N° 1500 ES-20
1/4“ Assortiment de clés à douille en module CT N° 1500 CTD-20 BIT
Jeu de clés à douille en 1/3 du module ES N° 1500 ES-2133 Jeu de tournevis 
en 1/3 du module ES N° 1500 ES-2150 PH
Jeu de tournevis en 1/3 du module ES N° 1500 ES-2163 TX
Jeu de clés articulées doubles en 1/3 du module ES N° 1500 ES-34
Assortiment de burins en 1/3 module ES N° 1500 ES-350 Jeu de clés mixtes 
en 1/3 module ES N° 1500 ES-400, ouvert
Jeu de clés à fourche double en 1/3 module ES N° 1500 ES-6
Jeu de clés mixtes à cliquet en 1/3 du module ES N° 1500 ES-7 R
Jeu de mesure en 1/3 module ES N° 1500 ES-711
Jeu de pinces de montage en module 1/3 ES N° 1500 ES-8000
Jeu de tournevis d‘angle en 2/3 module ES N° 1500 ES-DT 2142
1/2“ Jeu de douilles de tournevis 6 pans en 1/3 module ES N° 1500 ES-IN 19 LKM
1/2“ Jeu de douilles de tournevis en 1/3 module ES N° 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2“
Assortiment de desserre-vis en 1/3 module ES N° 1500 ES-K 1900
Assortiment de pinces VDE en module 1/3 ES N° 1500 ES-VDE 145
Jeu de tournevis VDE en 1/3 module ES N° 1500 ES-VDE 2170 PZ
Jeu d‘extracteurs de vis N° 8551-55, M3-M18
Jeu de tournevis coudés N° H 42 KEL-88, 6 pans 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, tête sphérique
Jeu de tournevis d‘angle TX N° H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Jeu de limes à clés N° 8728 Lime à bout plat, à 3 pans, à 4 pans, demi-ronde, ronde
Clé à molette réglable N° 60 P 8 10“
Pince de préhension N° 137 10
Testeur de tension à fente N° 4615 3, 220-250 V, 3mm
Couteau pour câbles N° 0513-09, 195 mm
Grattoir N° 133 K
Module d‘écartement vide N° 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]
+ Servante avec 9 tiroirs N° 2004 0810

865 1.020 605 325 125,8

 › Servante avec outils haute performance de qualité industrielle éprouvée 
GEDORE avec une gamme industrielle complète  
 › Les bordures de protection du talon et la protection contre les chocs 
assurent la sécurité 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules ES d‘outils GEDORE éprouvés en plastique ABS 
 › Dans la servante à outils n° 2004 0810 

Liste détaillée du contenu de la gamme à partir de la page 60

€ 2982,35
HT
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2005 0810

SERVANTE 
D‘ATELIER  

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de 
charge kg

Nombre 
de tiroirs

Séparateurs 
transversaux

Séparateurs 
longitudinaux

Poids 
kg

2003562 2005 0810 GEDORE bleu, 
RAL 5017

1.020 865 605 8x Type 1, H = 67 mm
1x Type 2, H = 137 mm

1000 9 2 3 93

 › Tablette de travail en ABS avec compartiments pour petites pièces 
 › Panneaux latéraux avec perforation Euro 10 x 38 mm 
 › Sécurité grâce à la protection des talons et des arêtes 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › Tiroirs larges (L 640 x P 400 mm) avec ouverture à 100 %, 
extractibles 
 › Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges 
lourdes 60 kg 
 › Capacité de charge totale de 1000 kg en statique  
(750 kg en dynamique) 
 › Couleurs et versions spéciales sur demande 

2005 HP

PANNEAU DE  
CONTREPLAQUÉ  

Code N° Longueur mm Profondeur mm Largeur mm Poids kg
3419320 2005 HP 440 30 615 4,5

 › A insérer dans le couvercle  
en plastique pour obtenir  
une surface de travail plane 
 › En contreplaqué de hêtre multiplex 
 › Convient aux servantes à outils N° 2004 et 2005  
et au coffre à outils N° 2430 
 › N° 2004 HP jusqu‘à l‘année de construction 03/2014 pour  
la profondeur 435 mm, N° 2004 HP-14 à partir de l‘année  
de construction 04/2014, pour la profondeur 475 mm 
 › N° 2005 HP à partir de l‘année de construction 04/2022,  
pour profondeur 440mm 

411-125

ETAU PARALLÈLE  

Code N° Ecartement mm Profondeur mm Poids kg
6501100 411-125 125 150 12,4

 › Un design robuste et forgé 
 › Broche d‘étau protégée 
 › Guide ajustable 

2005 EP

PLAQUE EN ACIER 
INOXYDABLE  

Code N° Profondeur mm Largeur mm Poids kg
3419339 2005 EP 1 610 2,201

 › A insérer dans le couvercle en plastique  
de la servante à outils no. 2004 et 2005 
ainsi que le coffre à outils no. 2430 
 › Fabriqué en acier inoxydable 
 › Retrait et nettoyage faciles 

NOUVEAU

NOUVEAU

€ 1175,63
HT

€ 54,19
HT

€ 197,48
HT

€ 98,32
HT
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2430

COFFRE À OUTILS  

Code N° Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Séparateurs longitudinaux Séparateurs transversaux Poids kg
1888927 2430 345 775 475 3 2 34

 › Tôle d‘acier à revêtement expoxy résistant à la 
corrosion et aux rayures, bleu GEDORE 
 › Tablette de travail en ABS avec compartiments 
pour petites pièces 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › Tiroirs larges (L 640 x P 400 x H 67 mm) à 
pleine extension, amovibles 
 › Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à 
une seule main 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg 

RT 2004 L

PANNEAU DE LA 
PAROI ARRIÈRE  

Code N° Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Poids kg
2663104 RT 2004 L 715 765 30 11

 › Escamotable, convient pour les servantes  
n° 2004, n° 2005 (également pour les 
anciennes servantes n° 2002/2003) 
 › Perforation carrée 10 x 38 mm pour crochets  
et porte-outils No. 1500 H 

2005-TS-147

SERVANTE D‘ATELIER AVEC 
ASSORTIMENT D‘OUTILS 
147 pièces 

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2980282 2005-TS-
147

TS CT2-D19-D20 Assortiment de clés à douilles 1/4“+1/2“ 81 pcs.
TS CT2-7 Jeu de clés mixtes 24 pcs.
TS CT2-2154SK-119 Assortiment d‘outils 14 pcs.
TS CT2-142 Assortiment de pinces 28 pcs.
+ 2005 0511 Servante avec 7 tiroirs

865 1.020 605 147 104,3

 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules mousses bicolores 
 › Dans la servante à outils N° 2005 0511 

Liste détaillée du contenu de la gamme  
à partir de la page 60 

€ 541,18
HT

€ 133,61
HT

€ 1621,01
HT
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2005-TS-190

SERVANTE D‘ATELIER AVEC 
ASSORTIMENT D‘OUTILS 
190 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2980290 2005-TS-
190

Assortiment de douilles 1/4“+1/2“ dans le module CT n°. TS CT2-D19-D20, 81 pièces 
Jeu de clés mixtes dans le module CT no. TS CT2-7, 24 pièces 
Assortiment d‘outils dans le module CT no. TS CT2-2154SK-119, 14 pièces 
Assortiment de pinces dans le module CT no. TS CT2-142, 28 pièces 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CT no. TS CT2-6-8000, 15 pièces 
Jeu d‘embouts de tournevis 1/2“ dans le module 2/4 CT n° TS CT2-ITX19, 28 pcs 
+ Servante à outils avec 7 tiroirs no. 2005 0511

865 1.020 605 190 109,6

 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules mousse bicolore 
 › Dans la servante n° 2005 0511 

Liste détaillée du contenu de la 
gamme à partir de la page 60

2005-TS-308

SERVANTE D‘ATELIER AVEC 
ASSORTIMENT D‘OUTILS 
308 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2980304 2005-TS-
308

Assortiment de douilles 1/4“+1/2“ dans le module CT n°. TS CT2-D19-D20, 81 pièces 
Jeu de clés mixtes dans le module CT no. TS CT2-7, 24 pièces 
Assortiment d‘outils dans le module CT no. TS CT2-2154SK-119, 14 pièces 
Assortiment de pinces dans le module CT no. TS CT2-142, 28 pièces 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CT no. TS CT2-6-8000, 15 pièces 
Jeu d‘embouts de tournevis 1/2“ dans le module 2/4 CT n° TS CT2-ITX19, 28 pcs 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CT no. TS CT2-2133-2163TX, 13 pièces 
Jeu de clés en 2/4 CT module no. TS CT2-7R-2, 28 pièces 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CT no. TS CT2-D30, 59 pièces 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CT no. TS CT2-710, 17 pièces 
Scie à métaux non. 407 + Servante à outils avec 7 tiroirs

865 1.020 605 308 121,6

 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules mousse bicolore 
 › Dans la servante N° 2005 0511 

Liste détaillée du contenu de la 
gamme à partir de la page 60

€ 1889,92
HT

€ 2982,35
HT
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„Je n‘ai pas à faire de compro-
mis avec la servante à outils  
2005 XL 0330 de GEDORE.  
Assez d‘espace pour tous les 
outils et super flexible!“

ENCORE PLUS 
LARGE, ENCORE 

PLUS GRAND

Il n‘y a pas grand-chose à dire de plus sur 
la servante à outils GEDORE 2005 - à 
moins que sa version classique ne soit 
déclinée dans une toute nouvelle version 
XL ! Tous les avantages et propriétés du 
poste de travail mobile classique combi-
nés à 25 % de volume en plus, répartis 
dans des tiroirs extra-larges.

La servante à outils GEDORE 2005 XL 0330 est 
la solution lorsque la mobilité et la maniabilité 
d’une servante et le grand espace de rangement 
d‘un établi sont requis. Avec 792 mm, les tiroirs 
du 2005 XL sont plus larges de 170 mm que ceux 
du modèle standard: soit une augmentation du 
volume des tiroirs de 25 %. La charge - un 
maximum de 1000 kg en fonctionnement 
statique, 750 kg en fonctionnement mobile - est 
facilement supportée par les tiroirs roulant sur 
des rails de guidage à roulement à billes et le 
châssis à axe trapézoïdal. Même à pleine charge, 
la 2005 XL conserve sa maniabilité, sa douceur de 
roulement et sa stabilité directionnelle..

3

4

2

1

SERVANTE D‘ATELIER 2005 XL 
AVEC 25% D‘ESPACE EN PLUS

CAPACITÉ DE CHARGE GLOBALE
ÉLEVÉE

•• Stockage fixe et mobile sécurisé de tous les outils 
en préservant les propriétés de stabilité de la 
servante

FONCTIONNEMENT FLUIDE,
MANIABILITÉ ET STABILITÉ
DIRECTIONNELLE

•• Bonnes caractéristiques de conduite, même sous 
charge maximale

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE DES
TIROIRS

•• La combinaison de la capacité de charge totale et des rails de 
guidage à roulement à billes permet un chargement élevé de 
chaque tiroir individuel jusqu‘à 60 kg

GRAND ESPACE DE RANGEMENT

•• Les tiroirs extra larges offrent beaucoup d‘espace de 
rangement

1

3

4

2

Servante d‘atelier 2005 XL 0330
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2005 XL

   SERVANTE D‘ATELIER

ENCORE PLUS 
LARGE, ENCORE 

PLUS GRAND

Corps de meuble :
 › Plateau en plastique ABS avec compartiment  
pour petites pièces
 › Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de  
conduite et de direction
 › Parois latérales avec perforation européenne  
10 x 38 mm pour fixation de crochets et d‘outils
 › Protection des bords contre les chocs pour minimiser  
les conséquences des chocs
 › Tôle d‘acier, résistante à la corrosion et aux éraflures 
revêtement par poudre, bleu GEDORE

Tiroirs :
 › Verrouillage central avec serrure à cylindre
 › Tiroirs particulièrement larges (L 792 x P 400 mm)  
avec à sortie totale, amovibles
 › Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation  
d‘une seule main
 › Rails de guidage sur roulements à billes
 › Équipement individuel grâce aux séparateurs longitudinaux 
et transversaux (également disponibles séparément)
 › Capacité de charge par tiroir 60 kg, tiroir inférieur Tiroir  
pour charges lourdes 70 kg
 › Capacité de charge totale de 1000 kg en statique  
(750 kg en dynamique)
 › 2 roues GEDORE haute performance montées sur roulements 
à rouleaux (roues fixes Ø 200 mm)
 › 2 roues GEDORE à roulement à billes et à faible charge  
(roues pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec blocage total
 › La construction des axes GEDORE permet, même en cas de 
charge maximale charge : souplesse, maniabilité et stabilité 
directionnelle
 › Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en  
tôle d‘acier galvanisée (également livrable séparément)
 › Équipement optimal grâce aux modules d‘outils GEDORE  
(No. 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT)
 › Couleurs et finitions spéciales sur demande 

Disponible 1.03.2023

NOUVEAU

€ 1259,66
HT

de

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité 
de charge 
kg

Nombre 
de 
tiroirs

Séparateurs 
transversaux

Séparateurs 
longitudinaux

Poids 
kg

HT

3437515 2005 XL 
0221

GEDORE bleu,
RAL 5017

1.020 1.021 605 2x Type1, H=71mm
2x Type2, H=146mm
1x Type3, H=221mm

1000 5 2 3 92 1259,66

3437523 2005 XL 
0330

GEDORE bleu,
RAL 5017

1.020 1.021 605 3x Type1, H=71mm
3x Type2, H=146mm

1000 6 2 3 97 1310,08
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TTB 0321

SERVANTE D’ATELIER 
avec 6 tiroirs

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de charge kg Nombre de tiroirs Poids kg

3411435 TTB 0321 985 775 475 3x Type 1, H = 67 mm
2x Type 2, H = 137 mm
1x Type 3, H = 207 mm

900 6 78

 › Servante compacte avec 6 tiroirs et 
beaucoup d‘espace de rangement 
 › La capacité de charge totale est de 900 kg 
(statique) et de 650 kg (dynamique) 
 › Tiroirs larges (L 640 x P 400 mm) avec 
verrouillage central et serrure cylindrique 
 › Accès illimité au tiroir entier grâce aux 
rails de guidage à roulement à billes avec 
extraction télescopique complète 
 › Deux roues haute performance sur 
roulements à rouleaux et deux roues 
légères sur roulements à billes avec 
blocage total 

RANGEMENT  
OPTIMAL

€ 811,76
HT
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TTB-TS-173

SERVANTE AVEC  
ASSORTIMENT 
173 pièces

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Contenu Tiroirs pièces Poids kg

3411443 TTB-TS-173 985 775 475 Assortiment d‘outils dans des inserts CT
No. TS-173, 173 pcs.
+ Chariot à outils avec 6 tiroirs
No. TTB 0321

3x Type1, H. = 67 mm
2x Type2, H. = 137 mm
1x Type3, H. = 207 mm

173 90,7

 › Servante compact avec jeu d‘outils polyvalent, comme 
équipement de base pour l‘atelier 
 › la capacité de charge totale est de 900 kg (statique) et de 
650 kg (dynamique) 
 › Le jeu d‘embouts de torsion avec embouts de torsion, clés à 
douille et autres pour les vissages exigeants et variés 
 › Coffret de douilles à embouts incluant le cliquet premium 
de qualité avec un faible angle de reprise de 6° pour les 
endroits difficiles d‘accès 
 › La pince multiprise est parfaite pour tenir, plier, couper, 
dénuder, sertir et écraser 

Liste détaillée du contenu de la gamme à  
partir de la page 133

€ 1259,66
HT
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La solution complète pour les spécialistes de la mécatronique 
automobile spécialisés dans les véhicules électriques et hybri-
des: 103 outils à main et outils spéciaux pour le secteur auto-
mobile avec isolation de protection, logés dans une servante 
d‘atelier spécialement identifiée. 

La servante d‘atelier KL-4600-200 VDE de 
GEDORE avec sa gamme VDE en 103 pièces, 
spécialement conçue pour les travaux de 
réparation et d‘entretien sur les véhicules 
hybrides et électriques de tous les fabricants, 
contient des jeux complets de douilles 3/8“  
et 1/2“ , pinces, tournevis, clés et une clé 
dynamométrique VDE, ainsi que des testeurs 
de tension numériques, des éléments de 
sécurité, des panneaux d‘avertissement et 
d‘autres accessoires. Tous les outils sont isolés 
selon EN60900 / EC 60900 et conçus pour la 
sécurisation professionnelle des véhicules 
hybrides et électriques. Le contenu de la 
servante est judicieusement divisé en inserts 
en mousse sur trois des six tiroirs, trois autres 
tiroirs peuvent être équipés individuellement. 
La capacité de charge totale élevée de la 
servante VDE de 900 kg en fonctionnement 
stationnaire et 650 kg en fonctionnement 

mobile, permet une grande marge de 
manœuvre lors des opérations, sans 

affecter la maniabilité et la stabilité 
directionnelle de l’ensemble.

4
2

OUTILS VDE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
ET HYBRIDES DANS LEUR SERVANTE D‘ATELIER

BASE DE TRAVAIL  DURABLE ET MOBILE

•• Capacité de charge totale 900 kg, 6 tiroirs pouvant être 
chargés jusqu‘à 40 kg et châssis hyper performant

SERVANTE À OUTILS SPÉCIALE

•• La peinture spéciale rouge indique l‘usage exclusif du 
chariot, y compris le support pour tapis de sol ISO

OUTIL POUR LA MÉCATRONIQUE
AUTOMOBILE

•• Outils manuels et spéciaux tels que testeurs de tension 
numériques, éléments de sécurité, panneaux d‘avertissement 
et bien plus encore, de qualité supérieure

VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET 
HYBRIDESDE TOUS LES FABRICANTS

•• Kit d‘outils complet avec isolation de protection selon 
EN 60900 / EC 60900

Servante d‘atelier VDE  KL-4600-200

3
1

 „La gamme est parfaite pour le travail sur véhicule électrique/hybride et j‘ai 
un poste de travail juste à cet effet avec la servante rouge identifiée“

2

1

3 4
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KL-4600-200

SERVANTE D‘ATELIER AVEC  
OUTILS ISOLÉS 1000 VOLTS 
103 pièces

 › Dans sa composition unique, la servante à outils haute 
 tension offre la possibilité de sécuriser et de travailler  
idéalement sur les véhicules hybrides et électriques 
 › Parfait pour les travaux de réparation et d‘entretien sur les véhicules  
de tous les fabricants 
 › Tous les outils sont isolés de manière protectrice selon EN 60900/EC 60900 
 › La servante à outils a des parois latérales avec des perforations européennes, 
un châssis haute performance des rails de guidage à roulement à billes et un 
verrouillage centralisé 

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de charge 
statique kg

Capacité de charge 
dynamique kg

Nombre 
de tiroirs

pièces Poids 
kg

3415740 KL-4600-200 985 775 475 Sortie totale 900 650 6 103 96

Contenu
Assortiment d‘outils 3/8“ VDE avec SW 6 - 22 ; XZN M8 - M12 
Clé dynamométrique 3/8“ VDE 5 - 25 Nm 
Assortiment d‘outils VDE 1/2“ avec SW 10 - 24 ; IN 5 - 8 mm ; 
Clé à fourche VDE SW 9 - 24 
Clé polygonale VDE SW 8 - 22 
Tournevis à fente VDE ; Phillips ; TX T8 - T30 
Cisailles à câbles VDE 
Pince universelle VDE 
Pince universelle puissante VDE 
Pince coupante latérale électrique VDE 
Pince à bec fin VDE, coudée 
Pince plate VDE 
Coupe-câble VDE 
Becs de compteur 
Testeur de tension numérique 1 000 V 
Gants de protection électricien 
Sous-gants 
Champ en caoutchouc 250 x 350 mm 
Tapis debout ISO 
Ruban barrière 
Panneau d‘avertissement „éclair“ 
Panneau d‘avertissement haute tension „Switched on“ 
Panneau d‘avertissement haute tension „Désactivé“ 
Verrouillage de sécurité 
Clip plastique 80 mm; 160mm 
Écarteur de câble 
Maillet en caoutchouc

NOUVEAU

€ 3880,00
HT
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1504 0511

ETABLI MOBILE  

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur de plaque de 
travail mm

Tiroirs Nombre de 
tiroirs

Poids kg

6622830 1504 0511 985 1.100 630 30 5x Type 1, H. = 67 mm
1x Type 2, H. = 137 mm
1x Type 3, H. = 207 mm  

7 102

 › Tôle d‘acier à revêtement expoxy résistant à la corrosion et aux 
rayures, bleu GEDORE 
 › Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d‘épaisseur, 
protection supplémentaire de la surface par un vernis à base 
d‘huile de lin 
 › Vaste espace de stockage avec tablette et porte 
 › La sécurité par la protection des talons 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) à pleine extension, amovibles 
 › Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges 
lourdes 60 kg 
 › Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de 
charge totale de 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg 
 › La construction de l‘essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche 
souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle 
même sous charge maximale 
 › Couleurs et versions spéciales sur demande 

BR 1504 0511 LH

ETABLI  
MOBILE  

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur de plaque de 
travail mm

Tiroirs Nombre de 
tiroirs

Poids kg

6623990 BR 1504 0511 LH 1.625 1.100 665 30 5x Type 1, H = 67 mm
1x Type 2, H = 137 mm
1x Type 3, H = 207 mm

7 130

 › Tôle d‘acier à revêtement expoxy résistant à la 
corrosion et aux rayures, bleu GEDORE 
 › Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm 
d‘épaisseur, protection supplémentaire de la 
surface par un vernis à base d‘huile de lin 
 › Vaste espace de stockage avec tablette et porte 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › La sécurité par la protection des talons des 
personnes 
 › Tiroirs : 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas 
pour charges lourdes 60 kg 
 › Train de roulement haute performance GEDORE, 
capacité de charge totale de 1000 kg, en 
fonctionnement mobile 750 kg 
 › La construction de l‘essieu trapézoïdal GEDORE 
assure une marche souple, une bonne maniabilité 
et une stabilité directionnelle même sous charge 
maximale 
 › Couleurs et versions spéciales sur demande 

€ 1534,45
HT

€ 2217,65
HT

56



1504 XL 1710

ÉTABLI MOBILE 
EXTRA-LARGE 
avec 7 tiroirs

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur de plaque de 
travail mm

Tiroirs Nombre de 
tiroirs

Poids kg

2259001 1504 XL 1710 985 1.250 630 30 5x Type 1, H = 67 mm extra large
1x Type 2, H = 137 mm
1x Type 3, H = 207 mm

9 126,5

 › Tôle d‘acier à revêtement expoxy résistant à la corrosion et aux rayures,  
bleu GEDORE 
 › Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d‘épaisseur, protection 
supplémentaire de la surface par un vernis à base d‘huile de lin 
 › Vaste espace de stockage avec tablette et porte 
 › La sécurité par la protection des talons des personnes 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › 1 tiroir XL (larg. 1055 x prof. 400 mm), 6 tiroirs larges (larg. 640 x prof. 400 mm), 
ouverture à 100 %, extractibles 
 › Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main 
 › Rails de guidage montés sur billes 
 › Equipement personnalisable individuellement grâce à des séparateurs 
longitudinaux et transversaux (également disponibles à l‘unité) 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg 
 › Capacité de charge totale 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg  

 › 2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements  
(roues fixes Ø 200 mm) 
 › 2 roues à haute mobilité GEDORE montées sur roulements à billes  
(roues directrices Ø 125 mm), toutes deux avec frein de blocage total 
 › La construction de l‘essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une 
bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale 
 › Subdivisions longitudinales (LT) et transversales (QT) en tôle d‘acier galvanisée 
 › Peut être équipé de façon optimale avec les modules d‘outils GEDORE  
(N° 1500 ES/1500 CT) 
 › Autres variantes de tiroirs sur demande 
 › Couleurs et versions spéciales sur demande 
 › Livré sans outils et accessoires 

NOUVEAU

€ 1713,45
HT
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1505

ETABLI MOBILE 
Jumbo, 2 tonnes

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur de plaque 
de travail mm

Tiroirs Nombre de 
tiroirs

Poids kg

6621780 1505 900 1.100 650 40 3x Type 1, H = 79 mm
1x Type 2, H = 160 mm
1x Type 3, H = 180 mm

5 139

 › Tôle d‘acier à revêtement expoxy résistant à la corrosion et aux 
rayures, bleu GEDORE 
 › Contreplaqué de hêtre multiplex de 40 mm d‘épaisseur, 
surface protégée en plus par un vernis à l‘huile de lin 
 › Grand espace de rangement avec étagère et porte 
verrouillable 
 › Conduite facile et sûre grâce à la poignée de traction 
 › Sécurité des personnes grâce à la protection des talons 
 › Verrouillage central avec serrure à cylindre, verrouillage 
simultané des tiroirs et de la porte 
 › 5 tiroirs larges (L 480 x P 550 mm) à extension partielle  
(505 mm), amovibles 
 › Rails de guidage montés sur billes 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg 
 › Capacité de charge totale 2000 kg, en fonctionnement mobile 
500 kg 
 › Mobile grâce à un mécanisme de levage à amortissement 
hydraulique, libération par élévation ou abaissement de la 
poignée de traction 
 › Une garde au sol élevée 
 › Peut être équipé de façon optimale avec les modules d‘outils 
GEDORE (n° 1500 ES/1500 CT) 
 › Peut être prolongé avec le panneau arrière n° R 1504 L 

1506 XL 2511

ÉTABLI MOBILE 
EXTRA-LARGE  

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur de plaque de 
travail mm

Tiroirs Nombre de 
tiroirs

Poids kg

2528088 1506 XL 2511 985 1.250 630 30 10x Type 1, H = 67 mm
2x Type 2, H = 137 mm
2x Type 3, H = 207 mm

14 141

 › Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d‘épaisseur, 
protection supplémentaire de la surface par un vernis à base 
d‘huile de lin 
 › Sécurité des personnes grâce à la protection des talons 
 › Verrouillage central avec serrure à cylindre par bloc tiroir, à clé 
 › Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) à pleine extension, 
amovibles 
 › Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main 
 › Rails de guidage montés sur billes 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroirs du bas pour charges 
lourdes 60 kg 
 › Capacité de charge totale 1000 kg, en fonctionnement mobile 
750 kg 
 › La construction de l‘essieu trapézoïdal GEDORE assure une 
marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité 
directionnelle même sous charge maximale 
 › 4 modules de distance No. 1500 ED-70 K 
 › Subdivisions longitudinales (LT) et transversales (QT) en tôle 
d‘acier galvanisée (livrable également individuellement) 
 › Peut être équipé de façon optimale avec les modules d‘outils 
GEDORE (n° 1500 ES/1500 CT) 
 › Extensible à travers la paroi arrière n° R 1504 XL-L 

€ 2074,79
HT

€ 1713,45
HT
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BR 1500 LH

ETABLI-BUREAU

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de 
charge kg

Nombre 
de tiroirs

Tablettes 
rayonnage 
étagères

Séparateurs 
transversaux

Séparateurs 
longitudinaux

Epaisseur de 
plaque de 
travail mm

Poids 
kg

6618210 BR 
1500 
LH

GEDORE 
bleu, RAL 
5017

1.790 2.000 875 3x Type 1, 
H = 79 mm
1x Type 2, 
H = 160 mm
1x Type 3, 
H = 180 mm

2000 5 1 2 3 40 203,73

 › Tôle d‘acier à revêtement expoxy résistant 
à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE 
 › Contreplaqué de hêtre multiplex de 40 mm 
d‘épaisseur, surface protégée en plus par 
un vernis à l‘huile de lin 
 › Grand espace de stockage avec volet 
roulant 
 › La sécurité par la protection des talons 
 › Volet avec serrure à cylindre 
 › Panneau arrière avec perforation carrée 
10 x 38 mm 
 › Verrouillage central séparé avec serrure à 
cylindre pour les tiroirs et le volet 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg 
 › Capacité de charge totale (banc de travail) 
2000 kg 

1500 H 25-8

PORTE-BOMBE 
AÉROSOL 
pour 8 bombes aérosols

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
3127907 1500 H 25-8 315 100 165 2,05

 › Compatible avec la perforation carrée commune 
Euro 10 x 38 mm 
 › Peut également être utilisé comme boîte de 
transport grâce à des séparateurs amovibles 
 › Revêtement en poudre 
 › Avec poignée de transport 
 › Perforation carrée à l‘avant pour les crochets 
supplémentaires (non inclus) 
 › Livraison sans outils ni accessoires 

1500 H 40

PORTE-ROULEAU 
DE PAPIER  

Code N° Largeur mm Profondeur mm Poids kg
2997754 1500 H 40 350 200 mm 1,1

 › Pour les rouleaux de papier jusqu‘à 320 mm de 
diamètre et 320 mm de largeur 
 › Perforation latérale pour crochets supplémentaires 
(non comprise dans la livraison) 
 › En tôle d‘acier 
 › Convient à tous les chariots/bancs à outils avec 
trous Euro 10 x 38 mm 
 › Livraison sans outils ni accessoires 

€ 3696,64
HT

€ 49,74
HT

€ 31,67
HT
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S 1500 ES-01

PETIT ASSORTIMENT DE MODULES 
104 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2319845 S 1500 

ES-01
Jeu de clés mixtes en 2/3 ES module no. 1500 ES-1B 
Jeu de douille 1/2“ dans module 1/3 ES n° 1500 ES-19, six pans 
Accessoire 1/2“ pour douille dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-1993 U-20 
Assortiment de douilles 1/4“ dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-20 
Assortiment de pinces en module 1/3 ES no. 1500 ES-145 
Assortiment de burins en 1/3 ES module no. 1500 ES-350 
Jeu de tournevis dans le module 1/3 ES no. 1500ES-2150PH

104 14,02

 › Assortiment de base général pour toutes les 
professions 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules d‘outils GEDORE ES éprouvés en 
plastique ABS 

S 1500 ES-02

ASSORTIMENT DE MODULES 
207 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2319853 S 1500 

ES-02
Jeu de clés mixtes en 2/3 ES module no. 1500 ES-1B 
Jeu de clés à fourche doubles en 1/3 ES module no. 1500 ES-6 
Jeu de douilles 1/2“ dans module 1/3 ES n° 1500 ES-19 IS 
Jeu d‘embouts de vissage 1/2“ dans module 1/3 ES n° 1500 ES-ITX 19 LKP 
Jeu d‘embouts de vissage 1/2“ dans module 1/3 ES n° 1500 ES-IN 19 LKM 
Accessoire 1/2“ pour douille dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-1993 U-20 
Assortiment de douilles 1/4“ dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-20 
Jeu de douilles en module 1/3 ES no. 1500 ES-2133 
Jeu de clés à fourche à cliquet en 1/3 ES module no. 1500 ES-7R 
Assortiment de pinces en module 1/3 ES no. 1500 ES-145 
Assortiment de burins en 1/3 ES module no. 1500 ES-350 
Spécial Mesures en 1/3 ES module no. 1500 ES-711 
Jeu de tournevis dans le module 1/3 ES no. 1500 ES-2150 PH 1/2“ 
Assortiment d‘extracteurs de vis en module 1/3 ES no. 1500 ES-K 1900 
Jeu de pinces de montage en 1/3 ES module no. 1500 ES-8000 
Module d‘espacement vide No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

207 28,3

 › Équipement de base pour l‘industrie et 
l‘artisanat 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules d‘outils GEDORE ES éprouvés en 
plastique ABS 
 › Convient pour l‘insertion dans la servante 
GEDORE n° WSL-L7 (workster) et pour les 
établis n° 1504 Variante 0701, 0810, n° 1506 
XL Variante 2511 et 2810 

€ 881,51
HT

€ 1805,88
HT
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S 1500 ES-03

GRAND ASSORTIMENT DE MODULES 
325 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2319861 S 1500 

ES-03
Jeu d‘extracteurs en module 1/3 ES N° 1500 ES-1.07
Jeu de clés mixtes en module 2/3 ES N° 1500 ES-1 B
Jeu de clés mixtes en 1/3 du module ES N° 1500 ES-2
1/2“ Jeu de douilles en 1/3 module ES N° 1500 ES-19 IS
1/2“ Accessoires pour douilles en module 1/3 ES N° 1500 ES-1993 U-20
1/4“ Assortiment de douilles en module 1/3 ES N° 1500 ES-20
1/4“ Assortiment de clés à douille en module CT N° 1500 CTD-20 BIT
Jeu de clés à douille en module 1/3 ES N° 1500 ES-2133
Jeu de tournevis en 1/3 module ES N° 1500 ES-2150 PH
Jeu de tournevis en 1/3 du module ES N° 1500 ES-2163 TX
Jeu de clés articulées doubles en 1/3 du module ES N° 1500 ES-34
Jeu de burins en 1/3 module ES N° 1500 ES-350, Jeu de clés mixtes en 1/3 du module ES N° 1500 ES-400, ouvert
Jeu de clés à fourche double en 1/3 module ES N° 1500 ES-6
Jeu de clés mixtes à cliquet en 1/3 du module ES N° 1500 ES-7 R
Jeu de mesure en 1/3 module ES N° 1500 ES-711
Jeu de pinces de montage en module 1/3 ES N° 1500 ES-8000
Jeu de tournevis d‘angle en 2/3 module ES N° 1500 ES-DT 2142
1/2“ Jeu de douilles de tournevis en 1/3 module ES N° 1500 ES-IN 19 LKM
1/2“ Jeu de douilles de tournevis dans 1/3 module ES N° 1500 ES-ITX 19 LKP
1/2“ Assortiment de desserre-vis en 1/3 module ES N° 1500 ES-K 1900
Assortiment de pinces VDE en module 1/3 ES, N° 1500 ES-VDE 145
Jeu de tournevis VDE en module 1/3 ES N° 1500 ES-VDE 2170 , Jeu d‘extracteurs de vis PZ N° 8551-55, M3-M18
Jeu de tournevis coudés N° H 42 KEL-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, tête sphérique
Jeu de tournevis coudés N° H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Jeu de limes à clés N° 8728 Lime à bout plat, triangulaire, carrée, demi-ronde, ronde
Clé à molette réglable N° 60 P 8 10“, Pince de préhension N° 137 10, Testeur de tension N° 4615 3, 220-250 V, 3mm
Couteau pour câbles N° 0513-09, 195 mm, Grattoir N° 133 K
Module d‘écartement vide N° 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

325 38

 › Vaste assortiment industriel pour les professionnels 
 › Outils aux dimensions métriques 
 › Modules d‘outils GEDORE ES éprouvés en plastique ABS 
 › Pour les servantes n° 2005 variante 0810, n° 2004 
variante 0810, 1000 
 › Pour l‘établi n° 1504 Version 0810, n° 1504 XL, n° 1506 XL 
Version 2511, 2810, n° 1507 XL 

TS-147

ASSORTIMENT D‘OUTILS 
modules d‘outils, 147 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2955997 TS-147 Douilles, cliquets et accessoires 1/4 “+1/2“ dans le module CheckTools n ° TS CT2-D19-D20, 81 pc. 

Clés mixtes et clés Allen du module CheckTools n ° TS CT2-7, 24-pc. 
Outils de frappe dans le module CheckTools No. TS CT2-2154SK-119, 14 pc. 
Assortiment de pinces dans le module CheckTool No. TS CT2-142, 28 pc.

147 11,98

 › Outils aux dimensions métriques 
 › Le système Check-tool GEDORE: permet de contrôler la 
présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse 
bicolore 
 › Chaque outil est bien calé dans son propre logement et 
est facilement amovible grâce aux évidements 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 

€ 2483,19
HT

€ 839,50
HT
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TS-190

ASSORTIMENT D‘OUTILS 
modules d‘outils, 190 pièces

 › Outils aux dimensions métriques 
 › Le système Check-tool GEDORE: permet 
de contrôler la présence de tous les outils, 
grâce aux supports en mousse bicolore 
 › Chaque outil est bien calé dans son propre 
logement, et est facilement amovible grâce 
aux évidements 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 

TS-308

ASSORTIMENT D‘OUTILS 
dans Check-Tool-Modules 308 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2956535 TS-308 Douilles, cliquets et accessoires 1/4 “+1/2“ dans le module CheckTools n ° TS CT2-D19-D20, 81 pc. 

Clés mixtes et clés Allen du module CheckTools n ° TS CT2-7, 24-pc. 
Outils de frappe dans le module CheckTools No. TS CT2-2154SK-119, 14 pc. 
Assortiment de pinces dans le module CheckTool No. TS CT2-142, 28 pc. 
Assortiment de double clés à fourche et pinces circlips dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-6-8000, 15 pc. 
Ensemble de douilles tournevis 1/2“ dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-ITX19, 28-pc. 
Assortiment d‘outils dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-2133-2163TX, 13-pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools No. TS CT2-7R-2, 28 pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-D30, 59 pc. 
Assortiment dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-710, 17-pc. 
Scie métal No. 407

308 30,14

 › Outils aux dimensions métriques 
 › Le système Check-tool GEDORE: permet 
de contrôler la présence de tous les outils, 
grâce aux supports en mousse bicolore 
 › Chaque outil est bien calé dans son propre 
logement et est facilement amovible grâce 
aux évidements 
 › Résistant aux huiles et aux graisses 
 › Module CT2 = 1/2 tiroir servante 2005 
(316,5 x 390 x 35 mm) 
 › CT2 convient aux modèles servante et établi 
1506 XL, 1504 et 2004

Code N° Contenu pièces Poids kg
2956527 TS-190 Douilles, cliquets et accessoires 1/4 “+1/2“ dans le module CheckTools n ° TS CT2-D19-D20, 81 pc. 

Clés mixtes et clés Allen du module CheckTools n ° TS CT2-7, 24-pc. 
Outils de frappe dans le module CheckTools No. TS CT2-2154SK-119, 14 pc. 
Assortiment de pinces dans le module CheckTool No. TS CT2-142, 28 pc. 
Assortiment de double clés à fourche et pinces circlips dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-6-8000, 15 pc. 
Ensemble de douilles tournevis 1/2“ dans le module 2/4 CheckTools n ° TS CT2-ITX19, 28-pc.

190 17,08

€ 1175,63
HT

€ 2335,29
HT
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1500 CT1-1993 U-20

ACCESSOIRES 1/2“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 5 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309114 1500 CT1-

1993 U-20
Cliquet réversible 1/2“ N° 1993 U-20 
Poignée en T 1/2“ n° 1987, 292 mm, Cardan 1/2“ N° 1995, Rallonge 1/2“ N° 1990, 5 10 mm

158 310 5 1,7

 › Ensemble parfait pour le desserrage et le serrage 
manuels des vis et des écrous. 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-20

COMPOSITION DE DOUILLES 1/4“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 37 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2308967 1500 
CT1-20

Douille 1/4“ N°20 6 pans SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 
Douille tournevis 1/4“ N° IN 20 6 pans SW 3 4 5 6 8 mm 
Embout de tournevis 1/4“ N° ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm 
Douille 1/4“ N° TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10, Poignée en T 1/4“ avec curseur N° 2087, 115 mm 
Rallonge 1/4“ N° 2090-4. 97 mm, Cardan 1/4“ N° 2095, Poignée enfichable carrée 1/4“ N° 2098, 
poignée 2K, Cliquet réversible 1/4“ 2093 U-10, 127 mm

158 310 37 0,845

 › Vaste gamme d‘accessoires pour les applications de 
boulonnage les plus courantes 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-30

COMPOSITION DE DOUILLES 3/8“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 24 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308975 1500 

CT1-30
Douille hexagonale 3/8“, n° 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Douille tournevis 3/8“, 6 pans, n° IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm 
Cardan universel 3/8“, n° 3095, 51 mm 
Poignée en T 3/8“, n° 3087, Rallonge 3/8“, n° 3090 -5 -10, 125 250 mm 
Cliquet réversible 3/8“, n° 3093 U-10, 200 mm

158 310 24 1,67

 › Composition parfaite pour les cas de boulonnage 
les plus courants 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 125,21
HT

€ 225,21
HT

€ 226,05
HT
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1500 CT1-350

ASSORTIMENT D’OUTILS DE FRAPPE 
en module 1/3 mousse bicolore, 8 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309041 1500 CT1-

350
Burin plat N° 97-250, 250x24 mm, Ciseau en croix N° 98-125, 125 mm
Poinçon de dérive N° 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm, Poinçon N° 100-12, 120x12x5 mm
Poinçon, N° 119-1,5 3 4 mm
Marteau d‘ingénieur ROTBAND-PLUS, N° 600 H-300, avec manche en hickory, 300g

158 310 8 1,425

 › Composition parfaite pour les applications de frappe 
les plus courantes 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-142

COMPOSITION DE PINCES 
en module 1/3 mousse bicolore, 4 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309025 1500 CT1-

142
Pince multiprise 10“ N° 142 10 JC, manche 2K 
Pince universelle multiprise no. 8250-180 JC, poignée 180 mm 2K 
Pince à bec effilé no. 8132-160 JC, manche 160 mm 2K 
Pince coupante latérale no. 8316-160 JC, manche 160 mm 2K

158 310 4 1,217

 › Composition pratique pour une large gamme 
d‘applications dans tous les métiers 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-8000

JEU DE PINCES 
en module 1/3 mousse bicolore, 6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309181 1500 CT1-

8000
Pince de montage pour circlips extérieurs réf. 8000A 1A 2A 21 
Pince de montage pour circlips intérieurs réf. 8000J 1J 2J 21

158 310 6 1,009

 › Composition parfaite pour les circlips intérieures et 
extérieures 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 76,80
HT

€ 117,56
HT

€ 98,32
HT
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1500 CT1-2133

COMPOSITION DE TOURNEVIS À DOUILLE 
en module 1/3 mousse bicolore, 6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309122 1500 CT1-2133 Clé à douille avec poignée 3K No. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm 158 310 6 0,82

 › Set parfait pour le desserrage facile et rapide des 
vis à tête hexagonale et des écrous 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-2150 PH

JEU DE TOURNEVIS 
en module 1/3 mousse bicolore, 6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309130 1500 CT1-

2150 PH
Tournevis 3C à fente No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Tournevis 3C cruciforme No. 2160 PH 1 2

158 310 6 0,63

 › Jeu parfait pour les vis fendues et Phillips PH 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signaux bleus outil manquant 
 › Les poignées encastrées facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-2150 PZ

JEU DE TOURNEVIS 
en module 1/3 mousse bicolore, 6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309149 1500 CT1-

2150 PZ
Fente pour tournevis 3K no. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 
Tournevis 3K Phillips No. 2160 CP 1 2

158 310 6 0,63

 › Jeu parfait pour les vis à tête fendue et fendue en 
croix PZ 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 72,26
HT

€ 54,19
HT

€ 54,19
HT
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1500 CT1-2163 TX

JEU DE TOURNEVIS 
en module 1/3 mousse bicolore, 6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309157 1500 CT1-

2163 TX
3C-Tournevis interne TX, N° 2163 TX 
T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm

158 310 6 0,4

 › Composition parfaite du jeu pour les vis TX 
Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-2163 TXB

JEU DE TOURNEVIS 
en module 1/3 mousse bicolore, 6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309165 1500 CT1-

2163 TXB
Tournevis 3C interne TX avec alésage N° 2163 TXB, 
T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm

158 310 6 0,5

 › Composition parfaite du jeu pour les vis TX 
internes 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-400

JEU DE CLÉS À DOUBLE  
ANNEAUX OUVERTS 
en module 1/3 mousse bicolore, 5 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309068 1500 CT1-

400
Clé polygonale ouverte 6 pans, No. 400, 
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

158 310 5 0,565

 › Composition d‘un ensemble parfait pour 
l‘assemblage de raccords de tuyauterie 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 54,19
HT

€ 63,27
HT

€ 90,67
HT
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1500 CT1-2

JEU DE CLÉS POLYGONALES 
CONTRE-COUDÉES 
en module 1/3 mousse bicolore, 8 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308827 1500 CT1-2 Clé à double anneau UD profil N° 2 

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
158 310 8 1,36

 › Composition pratique pour les écrous 
extrêmement bas ou encastrés 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signaux bleus outil manquant 

1500 CT1-6

JEU DE CLÉS À FOURCHE DOUBLE 
en module 1/3 mousse bicolore, 10 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308851 1500 CT1-6 Double clé à fourche N° 6,  

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
158 310 10 1,44

 › Composition parfaite du jeu pour une 
utilisation sur les vis et les écrous 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signaux bleus outil manquant 

1500 CT1-7 R

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET 
en module 1/3 mousse bicolore, 10 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308894 1500 

CT1-7 R
Clé à fourche avec cliquet annulaire N° 7 R, 
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

158 310 10 1,24

 › Composition complète et fiable de clés à 
fourche et cliquet 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 

€ 98,32
HT

€ 81,34
HT

€ 162,18
HT
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1500 CT1-7 UR

JEU DE CLÉS MIXTES FOURCHE 
ET CLIQUET RÉVERSIBLE 
en module 1/3 mousse bicolore, 10 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2331969 1500 CT1-7 

UR
Clé à fourche avec cliquet annulaire N° 7 UR, 
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

158 310 10 1,245

 › Composition parfaite et fiable 
 › Rotation à droite et à gauche possible grâce à 
un levier de commande
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-D 19

JEU DE DOUILLES 1/2“, 
PROFIL UD 
en module 1/3 mousse bicolore, 26 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308916 1500 CT1-D 

19
Douille 1/2“ N° D 19, 
SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 
Douille tournevis 1/2“ N° IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

158 310 26 2,68

 › Composition d‘ensemble parfaite pour les cas 
de boulonnage manuel 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 

1500 CT1-IN 19 LKM

COMPOSITION DE DOUILLES 
TOURNEVIS 1/2“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 13 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308932 1500 CT1-IN 

19 LKM
Douille tournevis 1/2“ n° IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm 
Douille tournevis 1/2“ N° IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

158 310 13 1,9

 › Jeu parfait pour les vis à six pans creux 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 

€ 226,05
HT

€ 198,32
HT

€ 144,54
HT
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1500 CT1-INX 19 LK

COMPOSITION DE DOUILLES 
TOURNEVIS 1/2“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 11 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2957957 1500 CT1-INX 19 LK INX 19 8 10 12 14 16 18, INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100 158 310 11 1,044

 › Composition d‘ensemble parfaite pour les vis 
intérieures à 12 pans 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 

1500 CT1-ITX 19 LKP

COMPOSITION DE DOUILLES 
TOURNEVIS 1/2“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 19 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308940 1500 

CT1-ITX 19 
LKP

Embout de tournevis 1/2“ N° ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 
Embout de tournevis 1/2“ N° ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 
T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Jauge à vis TX no. 708

158 310 19 1,915

 › Composition parfaite du jeu pour les vis TX 
intérieures 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-ITX 30

COMPOSITION DE DOUILLES 
TOURNEVIS 3/8“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 39 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308983 1500 CT1-

ITX 30
Douille 3/8“ N° TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 
Douille tournevis 3/8“ n° IN 30 L, six pans SW 4 5 6 7 8 10 mm 
Embout de tournevis 3/8“ N° ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 
Embout de tournevis 3/8“ N° ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 
Douille tournevis Fente 3/8“ N° IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm 
Embout de tournevis 3/8“ N° IKS 30 1 2 3, Douille tournevis 3/8“ N° IKS 30 PZD 1 2 3

158 310 39 2,175

 › Composition parfaite du jeu pour les vis TX 
intérieures 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 170,59
HT

€ 233,61
HT

€ 342,02
HT
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1500 CT1-K 1900

DOUILLES IMPACT 1/2“ 
en module 1/3 mousse bicolore, 23 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309092 1500 CT1-K 

1900
K 19 10 13 14 17 19, K 19 LS 17 19 21 22
880 7 8 9 12, 885 5 6 8 10, 890 1 2 3 4, KB 819, K 1900

158 310 23 2,645

 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 

1500 CT1-VDE 142

ASSORTIMENT DE PINCES VDE 
en module 1/3 mousse bicolore, 4 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309033 1500 CT1-

VDE 142
Pince à pompe à eau No. 142 10 C, 10“.
Pince combinée de force VDE No. VDE 8250-180 H
Pince plate VDE No. VDE 8132-160 H, Pince coupante latérale VDE No. VDE 8314-160 H

158 310 4 1,158

 › Composition pratique pour une large gamme 
d‘applications dans le domaine de l‘électronique 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signaux bleus outil manquant 
 › Les poignées encastrées facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT1-VDE 2170 PZ

JEU DE TOURNEVIS VDE 
en module 1/3 mousse bicolore, 6 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309173 1500 CT1-

VDE 2170 PZ
Tournevis plat VDE no. VDE 2170, SW 4 5,5 6,5 8 mm 
Tournevis VDE Phillips no. VDE 2160 PZ 1 2

158 310 6 0,625

 › Jeu parfait pour les vis PZ fendues et Phillips dans le 
secteur de l‘électronique 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire, 
signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 192,44
HT

€ 112,61
HT

€ 63,27
HT
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1500 CT2-7

JEU DE CLÉS  
MIXTES 
en module 2/3 mousse  
bicolore, 25 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308878 1500 CT2-7 Clé mixte N° 7, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

Jeu de tournevis coudés N° PH 42-88 hexagone 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
315 310 25 1,75

 › Composition parfaite de l‘ensemble pour une 
utilisation universelle 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT2-7-32

JEU DE CLÉS  
MIXTES 
en module 2/3 mousse  
bicolore, 5 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2308886 1500 CT2-7-32 Clé mixte N° 7, 23 24 27 30 32 mm 315 310 5 1,865

 › Composition parfaite de l‘ensemble pour une 
utilisation universelle 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

1500 CT2-DT 2142

JEU DE CLÉS  
MÂLES COUDÉES 
en module 2/3 mousse  
bicolore, 9 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2309009 1500 CT2-DT 2142 Tournevis coudé avec poignée en T 2C N° DT 2142, 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm 315 310 9 0,9

 › Jeu parfait pour les vis à six pans creux 
 › Avec insert de contrôle pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure 
noire, signalant les outils manquants 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 180,67
HT

€ 112,61
HT

€ 108,40
HT

71



1500 ED-70 K

MODULE ENTRETOISE 
Bac vide

Code N° Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Poids kg
1618687 1500 ED-70 K 475 77 40 0,12

 › Pour l‘équilibrage et la fixation des modules 
d‘outils n° 1500 ES dans des tiroirs de 400 mm 
de profondeur, pour les servantes n° 2004 et 
les établis n° 1502, 1504, 1505 et 1506 XL 
 › Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, 
à grain noir 

1500 ED-70 S

BAC ENTRETOISE 
EN MODULE 1/3 
vide

Code N° Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Poids kg
1851462 1500 ED-70 S 152 77 40 0,15

 › Pour les servantes n° WSL-L7 (workster) et  
n° 2005, l‘établi n° 1504 XL et le coffre à outils 
n° 2430, utilisable comme entretoise pour 
1/3 module 
 › Module de tôle d‘acier 

1500 ED-70 XL

MODULE ENTRETOISE EN TÔLE 
vide

Code N° Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Poids kg
1803069 1500 ED-70 XL 625 77 40 0,854

 › Convient par exemple pour tenir des clés 
dynamométriques ou d‘autres outils longs  
ou petites pièces 
 › Pour les servantes n° WSL-L7 (workster) et  
n° 2005, l‘établi n° 1504 XL et le coffre à  
outils n° 2430 
 › Module de tôle d‘acier 

1500 CTD-20 BIT

ASSORTIMENT DE DOUIL-
LES ET EMBOUTS 1/4“ 
en module mousse bicolore, 45 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm pièces Poids kg
1733419 1500 CTD-

20 BIT
Insert de clé à douille 1/4“ N° 20 L, 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm 
Embout de tournevis 1/4“ N° 680, 4 5,5 6,5 8 mm 
Embout de tournevis 1/4“ N° 685, 2,5 3 4 5 6 mm 
Embout de tournevis 1/4“ N° 685 X 5 6 8 mm 
Embout de tournevis 1/4“ N° 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 
Embout de tournevis 1/4“ N° 690 1 2 3 
Embout de tournevis 1/4“ N° 690 PZD 1 2 3 
Lampe LED miniature N° 649 
Support d’insertion N° 673 6,3 
Porte-embout N° 699, Adaptateur de bit 1/4“ N° 620 
Poignée multiple N° 676, Outil de maintien combiné N° 639

475 40 77 45 0,7

 › Convient uniquement pour la servante à 
outils N° 2004 et les établis N° 1502, 1504, 
1505 et 1506 XL 
 › Pour les modèles N° 2005, N° WSL-L7 
(workster), N° 2430 et N° 1504 XL, 
commandez le module de distance 
supplémentaire N° 1500 ED-70 S 

€ 9,07
HT

€ 18,06
HT

€ 21,67
HT

€ 179,83
HT
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2005 CT2-D 19L

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/2“ 
en module 2/4 mousse bicolore, 40 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2016516 2005 CT2-D 19L D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34

IN 19 10 12 14 17 19
IN 19 L 12-140 14-140
IN 19 LK 10-140 12-140
INX 19 12 14
INX 19 L 12-100 14-100
ITX 19 T55 T60
ITX 19 L T55-100 T60-100
ITX 19 B T50 T55 T60
TX 19 E16 E18 E20 E24

316 390 40 6,9

 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants 
 › Particulièrement adapté aux travaux dans les zones 
sensibles où il faut s‘assurer qu‘aucun outil n‘est laissé 
derrière soi
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire 

2005 CT3-32

ASSORTIMENT DE DOUILLES 3/4“ 
en module 3/4 mousse bicolore, 14 pièces

Code N° Contenu Largeur mm Profondeur mm pièces Poids kg
2752727 2005 

CT3-32
Douille 3/4“ 6 pans profil UD n° 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 
Rallonge 3/4“ N° 3290-8 -16 200 mm, 400 mm 
Cliquet réversible 3/4“ N° 3293 U-2, 510 mm 
Poignée en T 3/4“ N° 3287

472 390 14 9

 › Jeu parfait pour les douilles et les pièces de 
raccordement à entraînement carré 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

€ 550,42
HT

€ 377,31
HT
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2005 CT4-7 XL

JEU DE CLÉS MIXTES 
en module 4/4 mousse bicolore, 18 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2704226 2005 CT4-7 XL Clé mixte N° 7 XL, 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm

633 390 18 8,15

 › Composition parfaite pour un vissage en douceur 
 › Clé mixte extra longue pour plus de couple 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

2005 CT4-1B

   JEU DE CLÉS MIXTES
en module 4/4 mousse bicolore, 25 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

3434982 2005 CT4-1B Clé mixte No. 1 B,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 mm

633 390 25 6,2

 ›  Tige renforcée par une nervure de force du côté de la 
mâchoire garantit des couples très élevés
 › Avec profil UD pour une transmission de force en 
douceur
 › Anneau coudé et incliné à 10
 › Pour l‘actionnement de vis et d‘écrous encastrés ou 
profonds écrous et vis
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide des 
outils manquants
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘out

€ 451,26
HT

€ 432,77
HT
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2005 CT4-8000

ASSORTIMENT D‘OUTILS, 13 PIÈCES 
en module 4/4 mousse bicolore, 13 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2016303 2005 CT4-
8000

Marteau de machiniste ROTBAND-PLUS No. 600H-300-500 
Massette anti-retour à face soup no. 248 ST-40 
Pince universelle no. 142 10JC, Pince à bec effilé no. 8132-160JC 
Pince coupante latérale no. 8316-160JC, Pince universelle multiprise no. 8250-180JC 
Pince de montage pour circlips extérieurs réf. 8000A 1 2 21 
Pince de montage pour circlips intérieurs réf. 8000 J 1 2 21

633 390 13 4,1

 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide  
des outils manquants 
 › Particulièrement adapté aux travaux dans les zones 
sensibles où il faut s‘assurer qu‘aucun outil n‘est laissé 
derrière soi. 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire 
 › Les évidements facilitent le retrait de l‘outil 

2005 CT4-U-20

COMPOSITION DE  
DOUILLES 1/4“-3/8“-1/2“ 
en module 4/4 mousse bicolore, 91 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids 
kg

2016257 2005 CT4-U-20 Douille 1/4“ No. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Cliquet réversible 1/4“ No. 2093 U-20, cliquet à poignée transversale 1/4“ No. 2093 U-3 T
Rallonge 1/4“ No. 2090-4 -6, 97 148 mm, joint de cardan 1/4“ No. 2095
Douille 3/8“ No. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
3/8“ Embout de tournevis No. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10
Embout de tournevis 3/8“ No. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Douille 3/8“ No. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Embout de tournevis 3/8“ No. IKS 30, 1 2 3, Embout de tournevis 3/8“ No. IKS 30 PZD 1 2 3
3/8“ Douille de tournevis No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm
3/8“ Douille pour bougie d‘allumage avec ressort de maintien 20,8 mm 
3/8“ Douille pour bougie d‘allumage avec ressort de maintien 16 mm
3/8“ Douille pour bougie d‘allumage avec ressort de maintien 18 mm, 3/8“ cliquet réversible No. 3093 U-20
Rallonge 3/8“ avec déclencheur No. 3090 A-5 -10, Joint de cardan 3/8“ No. 3095
1/2“ Douille No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
1/2“ Cliquet réversible 1/2“ No. 1993 U-20
Rallonge 1/2“ 1/2“ No. 1990-5 -10, 125 250 mm, 1/2“ Réducteur 1/2“ à 3/8“ No. 1930
1/2“ Joint de cardan 1/2“ No. 1995, 1/2“ Poignée articulée No. 1996, 255 mm

633 390 91 7,64

 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide  
des outils manquants 
 › Couche inférieure bleue, couche supérieure noire,  
signaux bleus outil manquant 
 › Les poignées encastrées facilitent le retrait de l‘outil 

€ 293,28
HT

€ 948,74
HT
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„En tant qu‘employé de service 
mobile, je dépends d‘un système  
qui me permet de garder mon  
équipement en ordre. Le module  
box de GEDORE est la solution  
parfaite pour mon travail.“

LA SOLUTION 
MOBILE 

ORGANISÉE

Le module de boîte à outils GEDORE WorkMO B3 1110 
WM 321 est la solution pratique pour les artisans en 
tournée ou les services mobiles.

Le module robuste et résistant WorkMO B3 1110 WM 321 est 
composé d‘un mélange aluminium-plastique léger et ne pèse  
que 22 kg. Néanmoins, les deux tiroirs entièrement extensibles 
peuvent supporter chacun jusqu‘à 60 kg. En combinaison avec les 

modules en mousse GEDORE 1500 ES/1500 CT, tous les outils 
sont parfaitement rangés et organisés pour des interventions 
de service mobiles. Les bords arrondis en plastique servent de 
protection contre les chocs et les rayures et rendent la boîte 
encore plus robuste. Sous les tiroirs se trouve un compartiment 
avec serrure pour GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L et pour 
GEDORE S-BOXX® no. 1110 WMSB 3. Le WorkMo B3 est compati-
ble avec l‘équipement embarqué Sortimo® et la sécurisation du 
chargement ; il est également sûr et testé en cas de collision.

3

2

1

TRANSPORT ULTRA-FACILE DES OUTILS

PARFAITEMENT ORGANISÉ

•• Avec deux tiroirs robustes pour les modules 
d‘outils et un compartiment pour L-BOXXES, 
le WorkMo B3 offre beaucoup d‘espace pour 
un rangement ordonné des outils

COMPACT

•• Avec ses dimensions L 789 x P 396 x H 506 
mm et un poids de 22 kg, le module box est 
idéal pour une utilisation dans un véhicule de 
service

LÉGER ET ROBUSTE

•• Le module box de GEDORE est fabriqué à partir d‘un 
mélange aluminium-plastique léger mais très 
résistant, jusqu‘à 50 % plus léger que les solutions 
comparables

2
1

3

Module boîte à outils WorkMo B3 1110 WM 321
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1110 WM 321

MODULE DE LA BOÎTE À 
OUTILS WORKMO B3 
2 tiroirs H6, compartiment  
pour L-BOXX® + S-BOXX®

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
2954354 1110 WM 321 789 506 396 22,12

 › 2 tiroirs à extension totale adaptés aux 
modules GEDORE 1500 ES/1500 CT 
 › Compatible avec l‘équipement 
Sortimo®  pour véhicules et arrimage du 
chargement 
 › Capacité de charge par tiroir 60 kg 

1110 WMW-S-03

WORKMO B3 AVEC UNE 
GAMME D‘OUTILS 
110 pièces

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Contenu Nombre 
de tiroirs

pièces Poids 
kg

3005194 1110 WMW 
S-03

1.140 845 550 Outillage mobile No. 1110 WMW-3
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3
Assortiment d‘outils No. 1110 CTB3-01
Assortiment d‘outils No. 1110 CTB3-02

6 110 64,3

 › Servante modulaire 
 › Composé de: N° 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 et 1110 WMHP 3 
 › Mobile en tant qu‘unité complète ou chaque module individuellement 
 › Idéal pour le transport de l‘atelier au lieu de travail 
 › 6 tiroirs à extension totale adaptés aux modules GEDORE 1500 ES/1500 CT 
 › Pour 4x 1/3 modules ou 2x 2/3 modules 
 › Un compartiment avec serrure pour la GEDORE L-BOXX® 136 n° 1100 L et pour la GEDORE 
S-BOXX® n° 1110 WMSB 3 (toutes deux non comprises dans la livraison) 
 › Mélange aluminium-plastique léger et équilibré 
 › Mobile avec 4 roues de haute qualité, dont 2 avec frein total 
 › Plan de travail en bois pour les travaux de montage sur site 
 › Compatible avec l‘équipement Sortimo® pour véhicules et arrimage du chargement 
 › Solution Sortimo compatible Crash test 
 › Dimensions : L 789 x P 396 x H 1172 mm 
 › Avantage poids : jusqu‘à 50 % plus léger que les solutions comparables !

€ 450,42
HT

€ 1957,14
HT
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1110 WMHP 3

PLAN DE TRAVAIL EN 
BOIS POUR WORKMO B3  

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
2954370 1110 WMHP 3 835 41 426 4,5

 › Contreplaqué de hêtre multiplex de 20 mm 
d‘épaisseur 
 › Pour obtenir une surface de travail plane,  
à insérer dans les cases B3 de WorkMo 

1110 WMR 34

CHASSIS ROULANT 
POUR WORKMO B3  

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
3002713 1110 WMR 34 854 144 493 9

 › Pour rendre mobiles les modules de la boîte 
à outils 
 › Compatible avec l‘équipement Sortimo®   
pour véhicules et arrimage du chargement 
 › Capacité de charge : 200 kg 

1110 WMW-3

SERVANTE MOBILE 
WORKMO B3  

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
2954443 1110 WMW-3 845 1.140 550 52,8

 › Composé de : N° 1110 WM 34, 1110 WM 321, 
1110 WMR 23 et1110 WMHP 3 
 › 6 tiroirs à extension totale adaptés aux 
modules GEDORE 1500 ES/1500 CT 
 › Plan de travail en bois pour les travaux de 
montage sur site 
 › Compatible avec l‘équipement Sortimo®   
pour véhicules et arrimage du chargement 

€ 135,29
HT

€ 197,48
HT

€ 1133,61
HT
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1110 WM 221

MODULE DE LA BOÎTE À OUTILS WORKMO B2 
2 tiroirs H6, compartiment pour L-BOXX

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
2954338 1110 WM 221 526 396 506 15,26

 › 2 tiroirs à extension totale adaptés aux 
modules GEDORE 1500 ES/1500 CT 
 › Compatible avec l‘équipement 
Sortimo®  pour véhicules et arrimage 
du chargement 
 › Capacité de charge par tiroir : 30 kg 

1110 WMW-S-02

WORKMO B2 AVEC  
UNE GAMME D‘OUTILS 
72 pièces

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Contenu Nombre 
de tiroirs

pièces Poids 
kg

3005186 1110 WMW 
S-02

1.140 580 550 Outillage mobile No. 1110 WMW-2
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Assortiment d‘outils No. 1110 CTB2-01
Assortiment d‘outils No. 1110 CTB2-02

6 72 50,5

 › Servante modulaire 
 › Composé de : N° 1110 WM 24, 1110 WM 
221, 1110 WMR 23 et 1110 WMHP 2 
 › Mobile en tant qu‘unité complète ou 
chaque module individuellement 
 › Idéal pour le transport de l‘atelier au lieu 
de travail 
 › 6 tiroirs à extension totale adaptés aux 
modules GEDORE 1500 ES/1500 CT 
 › Pour 2x 1/3 modules ou 1x 2/3 module 
 › Un compartiment avec dispositif de 
verrouillage pour la GEDORE L-BOXX® 136 
n° 1100 L (non inclus) 
 › Mélange aluminium-plastique léger, 
robuste, et équilibré 
 › Mobile avec 4 roues de haute qualité, dont 
2 avec frein total 
 › Plan de travail en bois pour les travaux de 
montage sur site 
 › Compatible avec l‘équipement Sortimo® 
pour véhicules et arrimage du chargement 
 › Solution Sortimo compatible Crash test 
 › Dimensions : L 526 x P 396 x H 1172 mm 
 › Avantage poids : jusqu‘à 50 % plus léger 
que les solutions comparables ! 

€ 315,13
HT

€ 1192,44
HT
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1110 WMHP 2

PLAN DE TRAVAIL EN 
BOIS POUR WORKMO B2  

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
2954362 1110 WMHP 2 572 41 426 4,5

 › Contreplaqué de hêtre multiplex 
de 20 mm d‘épaisseur 
 › Pour insérer dans les cases B2 
de WorkMo afin d‘obtenir une 
surface de travail plane 

1110 WMR 24

CHASSIS ROULANT 
POUR WORKMO  
B2  

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
3002721 1110 WMR 24 612 144 493 8

 › Pour rendre mobiles les modules 
de la boîte à outils 
 › Compatible avec l‘équipement 
Sortimo®  pour véhicules et 
arrimage du chargement 
 › Capacité de charge : 200 kg 

1110 WMW-2

WORKMO B2 BOÎTE À 
OUTILS MOBILE  

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
2954435 1110 WMW-2 580 1.140 550 42,6

 › Composé de : N° 1110 WM 24, 
1110 WM 221, 1110 WMR 23 et 
1110 WMHP 2 
 › 6 tiroirs à extension totale 
adaptés aux modules GEDORE 
1500 ES/1500 CT 
 › Plan de travail en bois pour les 
travaux de montage sur site 
 › Compatible avec l‘équipement 
Sortimo®  pour véhicules et 
arrimage du chargement 

€ 90,67
HT

€ 152,94
HT

€ 814,29
HT

80



1.04/ST-HP-B

JEU D’EXTRACTEURS 
avec support

Code N° Contenu Poids 
kg

2300044 1.04/ST-
HP-B

1.04/HP1A-B Extracteur HAUTE PUISSANCE 2 bras 130x100 mm
1.04/HP2A-B Extracteur HAUTE PUISSANCE 2 bras 200x150 mm
1.04/HP3A-B Extracteur HAUTE PUISSANCE 2 bras 350x200 mm
1.04/97 Stand vide pour la série 1.04

14,4

 › Composé de 3 tireurs de tailles différentes 
 › Poutre d‘écartement spécialement durcie 
et trempée, charge avec double force de 
traction possible 
 › Crochet à gâchette forgé d‘une seule pièce 
 › Avec frein à crochet 
 › Échelle de réglage pour un ajustement 
uniforme des crochets de l‘extracteur 

1.04/HP1A-B

EXTRACTEUR UNIVERSEL 
HAUTE PUISSANCE 
Crochet à 2 bras, tout acier,  
avec frein de crochet

Code N° Largeur de 
la portée à 
l‘extérieur de 
l‘arrachement 
(max.) mm

Portée à 
l‘intérieur de 
l‘arrachement 
(min.) mm

Largeur de 
la portée, 
arrachement 
interne 
(max.) mm

Profondeur 
de serrage 
mm

Force de 
traction 
(max.) t

Broche 
Taille du 
fiil

Largeur des 
appartements 
Hexagone de 
fonctionnement

Largeur 
du pied de 
crochet à 
la surface 
utilisable mm

Profondeur 
du pied 
de crochet 
utilisable 
mm

Épaisseur 
du pied de 
crochet à 
la pointe 
mm

Division de 
l‘échelle 
disponible

Poids 
kg

1981145 1.04/
HP1A-B

130 70 170 100 5 M14x1,5 
x140

17 mm 22 15 3,0 x 1,2

 › Poutre d‘écartement spécialement durcie 
et trempée, charge avec double force de 
traction possible 
 › Crochet à gâchette forgé d‘une seule pièce 
 › Avec frein à crochet 
 › Échelle de réglage pour un ajustement 
uniforme des crochets de l‘extracteur 

€ 541,18
HT

€ 98,24
HT
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1.18/0XS

EXTRACTEUR 
2 bras, avec des  
crochets très fins

Code N° Largeur de la portée 
à l‘extérieur de 
l‘arrachement (max.) mm

Profondeur 
de serrage m

Force de 
traction (max.) t

Broche Taille 
du fil

Largeur du pied 
de crochet mm

Profondeur du 
pied de crochet 
utilisable mm

Épaisseur du pied 
de crochet mm

Diamètre de la 
pointe mm

Poids 
kg

2018594 1.18/0XS 50 70 0.5 M 10x1,5 x 100 8 3 2,0 2,9 0,24

 › Crochets forgés très étroits 
 › Particulièrement adapté aux conditions spatiales 
difficiles d‘accès, par exemple dans le domaine 
des moteurs électriques 

1100-1.04

ASSORTIMENT UNIVERSEL 
D‘EXTRACTEURS 
en L-BOXX® 136, 13 pièces

Code N° Contenu Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

2838362 1100-1.04 Extracteur universel HIGH POWER N° 1.04/HP1A-B, 2 bras, 130x100 mm
Barre transversale N° 107/1A03, 3 bras 180 mm
Crochet de traction N° 106/A-100-B, tout acier, frein de crochet 100 mm
3x extension N° 106/A-100-VB avec frein à crochet 100 mm
3x crochets de traction N° 106/A-100-S, fins 100 mm
3x crochet d‘extraction N° 106/S101-S, sans pièce de serrage
Broche N° 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm
+ GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L

357 442 151 13 6,3

 › Avec traverse à 2 et 3 bras 
 › Avec des crochets et des rallonges tout acier 
et fins 
 › Inclus des crochets d‘extraction extra-plats pour 
les configurations étroites 
 › Possibilité de combinaison de 12 extracteurs 
différents 

€ 40,66
HT

€ 536,97
HT
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1.19/0XS

EXTRACTEUR 
3 bras, avec des  
crochets très fins

Code N° Largeur de la portée à 
l‘extérieur de l‘arrachement 
(max.) mm

Profondeur 
de serrage m

Force de 
traction (max.) t

Broche Taille 
du fil

Largeur du pied 
de crochet mm

Profondeur du 
pied de crochet 
utilisable mm

Épaisseur du pied 
de crochet mm

Diamètre de 
la pointe mm

Poids 
kg

2018608 1.19/0XS 50 70 0.8 M 10x1,5 x 100 8 3 2,0 2,9 0,3

 › Crochets forgés très étroits 
 › Particulièrement adapté aux conditions 
spatiales difficiles d‘accès, par exemple dans 
le domaine des moteurs électriques 

1.12/2

EXTRACTEUR 
2 bras

Code N° Largeur de la portée à 
l‘extérieur de l‘arrachement 
(max.) mm

Profondeur de 
serrage mm

Force de 
traction (max.) t

Broche Taille 
du fil

Largeur des 
appartements Hexagone 
de fonctionnement

Largeur 
du pied de 
crochet mm

Profondeur 
du pied de 
crochet mm

Épaisseur 
du pied de 
crochet mm

Poids kg

8003410 1.12/2 130 160 5 M 18x1,5 x 200 19 mm 25 14 3,0 1,9

 › Conception pratique et robuste pour retirer les 
disques, les roues, les roulements à billes, etc. 
 › Un modèle économique peu coûteux 
 › Pressage automatique des crochets 

1.13/2

EXTRACTEUR 
3 bras

Code N° Largeur de la portée 
à l‘extérieur de 
l‘arrachement (max.) mm

Profondeur 
de serrage 
mm

Force de 
traction 
(max.) t

Broche Taille 
du fil

Largeur des 
appartements Hexagone 
de fonctionnement

Largeur du 
pied de crochet 
mm

Profondeur du 
pied de crochet 
mm

Épaisseur du pied 
de crochet mm

Poids kg

8004300 1.13/2 130 160 7.5 M 18x1,5 x 200 19 25 14 3,0 2,5

 › Conception pratique et robuste pour retirer les 
disques, les roues, les roulements à billes, etc. 
 › Un modèle économique peu coûteux 
 › Pressage automatique des crochets 

€ 58,73
HT

€ 81,34
HT

€ 107,56
HT
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„Le jeu d‘extracteurs me facilite la 
tâche: j‘emporte l‘i-BOXX avec moi et 
je peux travailler sur des roulements 
à billes ou des bornes de batterie.  
Je n‘ai généralement pas besoin  
de plus !“

L‘EXTRACTION 
FACILE

Un jeu de séparateurs et d‘extracteurs pour 
roulements à rouleaux coniques, roulements à 
billes, bagues intérieures, cosses de batterie et 
autres pièces à paroi mince jusqu‘à un diamètre 
de 70 mm et une profondeur d‘installation de 
125 mm.

Le jeu d‘extracteurs de séparation 1101-1.40-1.12-13 de GEDORE 
contient un dispositif de séparation et un extracteur de deux tailles 
différentes, avec les broches correspondantes. Pour retirer des compo-
sants étroitement ajustés ou à parois minces, les couteaux de sépara-

tion tranchants, qui peuvent être 
utilisés des deux côtés, sont pressés 
derrière la pièce à retirer et retirés 
en toute sécurité avec le dispositif 
de retrait. Selon les besoins, les 
extracteurs peuvent être utilisés 
comme extracteurs à deux ou trois 
bras. Les crochets auto-presseurs le 
rendent particulièrement facile à 
utiliser, avantage supplémentaire à 
sa sécurité et à la durabilité des 
pièces forgées. L‘ensemble complet 
est inséré dans son support pour 
une stabilité maximale et s‘intègre 
parfaitement dans la L-BOXX 
fournie, qui est elle-même empila-
ble ou tient dans le tiroir d’une 
servante.

SÉPARER ET DÉCOLLER FACILEMENT

EXTRACTEUR 2EN1

•• Conversion d‘extracteurs à deux bras en 
extracteurs à trois bras en quelques étapes 
simples

DE NOMBREUSES UTILISATIONS

•• Pour les composants à ajustement serré et à parois 
minces jusqu‘à 70 mm de diamètre et 125 mm de 
profondeur d‘installation

APPLICATION SIMPLE

•• Extracteur avec crochet auto-serrant et couteau 
séparateur utilisable des deux côtés

FACILEMENT RANGÉ STATIONNAIRE 
ET MOBILE

•• Les outils sont compacts dans l‘i-BOXX fournie, qui se 
range facilement dans une servante

Coffret séparateur et extracteur à deux et trois bras 1101-1.40-1.12-13
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1101-1.40-1.12-13

   JEU D‘EXTRACTEURS  
DE SÉPARATION
à 2 et 3 bras, 16 pièces

Code N° Contenu Profondeur de 
serrage utilisable

Longueur max 
mm

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids 
kg

3437434 1101-1.40-
1.12-13

1x 114/104 traverse à 2 bras / tête
1x 115/104 traverse à 3 bras / tête
3x 112/1-120 Crochet d‘extraction, complet
2x 1.1406155 Broche complète M14x1,5x155mm
1x 112/0104 traverse 2 bras / tête
1x 113/0104 traverse 3 bras / tête
3x 112/02-040 Crochet d‘extraction, complet
2x 1.100660 Tige complète M10x1,5x60mm
1x 1.40/0 Séparateur 5-60 mm
1x 1.38/0 Dispositif d‘extraction 40-120x125mm
EI-1101-1.40-1.12-13 Insert CT vide 342x262x60mm
+ 1101 L GEDORE i-BOXX 72, vide

125 90 367 316 72 16 4

 › Séparateurs et extracteurs à 2 et 3 bras
 › Extracteur extérieur avec crochets auto-serrants
 › Pour l‘extraction de roulements à rouleaux coniques 
montés de manière étanche, roulements à billes, 
bagues de roulement intérieur, bornes de batterie et 
d‘autres pièces à parois minces jusqu‘à un diamètre 
max. de 70 mm et une profondeur de montage de  
125 mm max.
 › Fabriqué en Allemagne
 › Lame de séparation utilisable des deux côtés
 › L‘extracteur peut être équipé d‘autres accessoires 
comme par ex. des adaptateurs 1.81/10.
 › Utilisation flexible grâce à des bras à 2 ou 3 positions 
Composants
 › Avec encart Check-Tool pour reconnaître rapidement  
les des outils manquants

L‘EXTRACTION 
FACILE

NOUVEAU

€ 414,29
HT
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2.40

KIT D‘EXTRACTEURS POUR LA RÉPARATION 
DE MACHINES AGRICOLES/TP 
Système modulaire, 16 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
1393030 2.40 1 Tête à 2 griffes n° 114/204

1 Tête à 2 griffes n° 114/304
1 Tête à 3 griffes n° 115/204
1 Tête à 3 griffes n° 115/304
1 Vis de force 19 mm, M18x1,5, 200 mm n° 1.1806200
1 Vis de force 22 mm, G 1/2“, 250 mm n° 1.2106250
1 Vis de force hydraulique 10 t n° 1.06/HSP1
3 Griffes 210 mm n° 114/201
3 Griffes 260 mm n° 114/301
3 Griffes 390 mm n° 114/401
6 Pattes n° 114/208
12 Pattes n° 114/308

16 24,3

 › Avec ce kit, vous pouvez monter 
dix extracteurs de languettes 
flexibles courants de la série 
1.14/1.15, y compris la nouvelle 
broche hydraulique 
 › Un panneau mural perforé à 
portée de main 

1100-1.30

ASSORTIMENT  
D‘EXTRACTEURS  
INTERNES 
en L-BOXX® 136, 8 pièces

Code N° Contenu Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

2836041 1100-1.30 Extracteur interne N° 1,30/2,12-15 mm
Extracteur interne N° 1,30/3,15-19 mm
Extracteur interne N° 1,30/4,19-25 mm
Extracteur interne N° 1.30/4A, 25-30 mm
Extracteur interne N° 1.30/45, 30-35 mm
Contre-support N° 1.36/1 pour 1.30/0 - 1.30/5
Marteau coulissant N° 1,35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L

357 442 151 8 7,2

 › Pour un diamètre intérieur de 
12 à 35 mm 
 › Pour les roulements à billes, 
bagues, coussinets et bagues 
d‘usure extrêmement serrés 
 › Avec marteau à coulisse et 
contre-support 

€ 703,36
HT

€ 450,42
HT

86



1.32/2

ENSEMBLE D‘EXTRACTEURS 
INTERNES ET EXTERNES 
15 pièces
  

Code N° Contenu pièces Poids kg
8015340 1.32/2 1.30/2 Extracteur intérieur 12-15 mm, 1.30/3 Extracteur intérieur 15-19 mm

1.30/4 extracteur intérieur 19-25 mm, 1.30/4A extracteur intérieur 25-30 mm
1.30/5 extracteur intérieur 30-35 mm, 1.30/6 extracteur intérieur 35-45 mm
1.30/7 extracteur intérieur 45-55 mm, 1.30/8 extracteur intérieur 55-70 mm
1.36/1 Contre-support pour 1.30/0 - 1.30/5, 1.36/2 Contre-support pour 1.30/6 - 1.30/7
1.19/0XS Extracteur à 3 bras XS crochet 50x70 mm, 1.12/02 Extracteur de borne polaire à 2 bras 60x40 mm
1.06/1 Extracteur universel à 2 bras 90x100 mm, 1.06/2 Extracteur universel à 2 bras 160x150 mm
1.28/1 Extracteur de goujon 6-13 mm, 132/299B Boîte en tôle vide

15 19

 › Sets avec extracteurs internes,  
contre-supports, mandrins 
d‘extraction, extracteurs externes  
et extracteurs de goujons 
 › En robuste coffret en tôle 

1101-1.29/3K

ENSEMBLE  
D‘EXTRACTEURS 
DE ROULEMENTS 
À BILLES 
en i-BOXX® 72, 37 pièces

Code N° pour roulement à billes No. Contenu Poids kg
2964392 1101-

1.29/3K
6000 6001 6002 6003 6004 
6005 6006 6007 6008 6009 
6010 6011 6012 6200 6201 
6202 6203 6204 6205 6206 
6207 6208 6209 6210 6211 
6212 6213 6300 6301 6302 
6303 6304 6305 6306 6307 
6308 6309 6310 6311 6403 
6404 6405 6406 6407

129/104 Tête, 129.106 Tige SW 14, M10x1,5, 160 mm
129/304 Tête, 129.306 Tige SW 17, M14x2,0, 210 mm
129/404 Tête, 129.406 Tige SW 19, M18x2,5, 230 mm
129/504 Tête, 129.506 Tige SW 22, M20x2,5, 235 mm
129/10 Crochet d‘extraction 1 p. 140 mm (4x)
129/15 Crochet d‘extraction 1 p. 140 mm (4x)
129/25 Crochet d‘extraction 1 p. 170 mm (4x)
129/30 Crochet d‘extraction 1 p. 178mm avec 3 entretoises (4x)
129/35 Crochet d‘extraction 1 p. 178mm avec 5 entretoises (4x)
129/40 Crochet d‘extraction 1 p. 226mm avec 5 entretoises (4x)
129/45 Crochet d‘extraction 1 p. 226mm avec 11 entretoises (4x)
1.29/0 Poignée enfichable brunie
EI-1101 CT-1.29/3K Insert en mousse i-BOXX 72, vide
+ 1101 L GEDORE i-BOXX 72 vide

5,78

 › Extracteur de roulements à billes pour 
plus de 40 roulements à billes 
 › Pour extraire les roulements à billes 
qui sont montés sur un arbre et dans 
un boîtier 
 › Extraction non destructive des 
roulements à billes à gorge profonde 
sans démontage de l‘arbre, aucun 
perçage de la cage de roulement 
nécessaire (sans copeaux) 
 › Avec insert mousse bicolore de 
contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 
 › L‘insert peut être utilisé dans des 
tiroirs de dimensions minimales  
340 x 260 x 60 mm 
 › En GEDORE i-BOXX® 72 N° 1101 L 

€ 856,30
HT

€ 595,80
HT
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1100-1.41/2A

SÉPARATEUR ET ENSEM-
BLE D‘EXTRACTION 
en L-BOXX® 136, 22 pièces

Code N° Contenu Profondeur max 
mm

Longueur max 
mm

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

2927284 1100-
1.41/2A

Extracteur N° 1x 1,38/2, 70-215 mm
Dispositif de séparation N° 1.40/2, 22-115 mm
Jeu d‘adaptateurs filetés N° 1.81/20, pour 
applications à 1 et 2 trous, M14x1.5
2x extension N° 1.38/CV M14x1,5
+ GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L

295 115 357 442 151 22 11,5

 › Pour des largeurs de serrage de  
Ø 22 à 115 mm et des profondeurs 
de serrage jusqu‘à 295 mm 
 › Avec adaptateur pour filetage 
femelle M8-M18 
 › Pour desserrer et retirer les pièces 
serrées telles que les roulements 
à rouleaux coniques, les bagues 
intérieures 

1.81/K-12

JEU D‘ADAPTATEURS 
DE FILETAGE 
pour les applications à 1 trou, 
11 pièces

Code N° Contenu Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

1936557 1.81/K-12 Marteau à inertie 1.35/1A 270 mm, 700 g 
Insert fileté 181/101 M10 / M4 
Insert fileté 181/102 M10 / M5 
Insert fileté 181/103 M10 / M6 
Insert fileté 181/104 M10 / M8 
Insert fileté 181/105 M10 / M10 
Insert fileté 181/106 M10 / M12 
Insert fileté 181/210 M14x1,5 / M14 
Insert fileté 181/211 M14x1,5 / M16 
Insert fileté 181/212 M14x1,5 / M18 
Adaptateur 135/125-II filetage intérieur M10 - M14x1,5 
181/1299 Mallette en plastique avec insert en mousse

270 230 84 11 1,83

 › Les adaptateurs filetés 
permettent, par exemple,  
de retirer les ecrous 
 › N° 1.81/K-12 : Avec le marteau 
coulissant N° 1.35/1A, barre  
230 mm et poids de frappe 700 g, 
adaptateur M14x1.5 
 › Dans un étui plastique,  
275 x 229 x 83 mm 

€ 541,18
HT

€ 125,21
HT
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1.81/2

JEU D‘ADAPTATEURS DE FILETAGE 
pour les applications à 1 trou, 6 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
1120743 1.81/2 181/207 Insert fileté M14x1,5 / M8, 181/208 Insert fileté M14x1,5 / M10 

181/209 Insert fileté M14x1,5 / M12, 181/210 Insert fileté M14x1,5 / M14 
181/211 Insert fileté M14x1,5 / M16, 181/212 Insert fileté M14x1,5 / M18

6 0,49

 › Les adaptateurs filetés permettent,  
par exemple, de retirer les ecrous 
 › N° 1.81/2 : Pour les marteaux coulissants  
N° 1.35/2, 1.36/2, contre-support N° 1.36/3 

1.35/2

MARTEAU À COULISSE  

Code N° pour les extracteurs 
internes

Filet de 
raccordement

Adaptateur Dimension 6 
pans

Longueur 
totale mm

Longueur de 
glissement

Poids de la masse 
en g

Poids kg

8039010 1.35/2 1.30/0 - 1.30/9 M14x1,5 M10 24 520 340 1700 3,03

 › Convient pour enlever les petits roulements 
à billes, car il n‘y a souvent pas de place pour 
les contre-supports 
 › Peut également être utilisé avec les 
adaptateurs de filetage N° 1.81 

1.78/S

COMPRESSEUR 
DE RESSORT  
UNIVERSEL  

 › Pour un montage et un démontage sûrs  
des ressorts de compression d‘un diamètre  
de 110 à 180 mm 
 › Alerte de sécurité : Lorsque les broches 
sont serrées uniformément, les mandrins à 
expansion se fixent sur les ressorts, ce qui 
exclut tout déplacement latéral 
 › Sécurité testée par le VPA-GS 
 › Avec barre de sécurité 1 pièce  

€ 65,96
HT

€ 76,80
HT

€ 125,21
HT

Code N° Plage de serrage (min./max.) Poids kg HT
8031380 1.78/S2 60-240 2,2 125,21

8031460 1.78/S3 60-340 2,55 131,09

de
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1.28/4

EXTRACTEUR DE 
GOUJONS  

Code N° Ø goujon Dimension 6 pans mm Poids kg
1465031 1.28/4 5-26 19 0,6 kg

 › Pour le dévissage de goujons 
endommagés avec un filetage à 
droite ou à gauche 
 › Adapté également pour les goujons 
extrêmement courts 

1.26/K-3

JEU DE CASSE-ECROUS 
6 pièces

Code N° Contenu Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

2017008 1.26/K-3 1 casse-écrou pour SW 10-17, M6-M10, No. 1.26/1 
1 casse-écrou pour SW 17-24, M10-M16, No. 1.26/2 
1 casse-écrou pour SW 24-36, M16-M24, No. 1.26/3 
2 burins de rechange pour 1.26/1 + 1.26/2, No. 1.26/M1 
1 burin de rechange pour 1.26/3, No. 1.26/M3

229 275 83 6 2,46

 › Pour les écrous de 10 (M6) à 36 
(M24) 
 › Inclus ciseau de remplacement 
 › Avec arrêt du ciseau 
 › Dans un coffret plastique avec 
mousse bicolore pour contrôle de 
présence 

€ 76,80
HT

€ 261,34
HT
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248 H

MASSETTE  
ANTIREBOND  

 › Avec manche en hickory 
 › Têtes en polyamide incassable, résistant aux 
chocs et à l‘usure, 75 Shore D, testé à -20° C 

600 H

MARTEAU EUROPE CENTRALE 
ROTBAND-PLUS  

 › Pour une utilisation universelle dans l‘atelier,  
sur le chantier, dans l‘industrie 
 › Marteau de serrurier avec technologie de  
sécurité éprouvée 
 › Tête de marteau en acier trempé ROTBAND-Plus 
 › Tête de marteau forgée à chaud, DIN 1041
 › Manche en hickory doublement courbé et durable, 
DIN 5111 

€ 20,83
HT

de

€ 15,37
HT

Code N° Ø Longueur 
mm

Poids kg HT

8728220 248 H-25 25 305 0,3 20,83

8868230 248 H-30 30 330 0,47 21,67

8868310 248 H-35 35 335 0,59 22,18

8868580 248 H-40 40 360 0,73 25,29

8868660 248 H-45 45 365 0,87 29,82

8868740 248 H-50 50 370 1,02 32,51

de

Code N° Poids de la tête g Longueur de la poignée 
mm

Longueur 
mm

Poids kg HT

8583070 600 H-300 300 305 300 0,502 15,37

8583230 600 H-500 500 320 320 0,727 18,06

8583580 600 H-800 800 350 350 1,135 20,83

8583660 600 H-1000 1000 360 360 1,326 26,21
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9 E-5

MARTEAU DE FORGERON  

Code N° Poids de la tête g Poignée de rechange Longueur mm Poids kg
8612270 9 E-5 5000 E 9 E-5 800 5,535

 › Tête forgée conforme à la norme 
DIN 1042 
 › Avec manche en frêne DIN 5112 

116 D

JEU DE CHASSE-
GOUPILLES  
6 pièces

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
8758050 116 D 119-3 -4 -5 -6 -7 -8 175 110 30 6 0,82

 › Acier au chrome et au vanadium 
 › Têtes de frappe revenues par induction 

106 D

JEU D‘OUTILS À 
FRAPPER 
6 pièces

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
8725710 106 D 97-125 150

98-125
99 12-3
100-10
119-4

175 112 26 6 0,805

 › Acier au vanadium 
 › Têtes de frappe revenues par induction 

€ 58,73
HT

€ 31,67
HT

€ 25,20
HT
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119 L

JEU DE CHASSE-GOUPILLES  
6 pièces

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
8866290 119 L 119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10 175 75 16 6 0,58

 › Acier au vanadium 
 › Têtes de frappe revenues par induction 
 › Extrémités polies brillante et laquées
 › En support PVC 
 › Forme longue : 175 mm 

113 D

JEU DE POINTEAUX 
6 pièces

Code N° Contenu Longueur mm Largeur mm Hauteur mm pièces Poids kg
8754060 113 D 99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10 175 110 30 6 0,755

 › GEDORE Acier Vanadium 
 › Têtes de frappe revenues par induction 

UTILISATION 
UNIVERSELLE

€ 36,13
HT

€ 42,99 inkl. MwSt.

€ 25,29
HT
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„La pince-clé GEDORE est un vérita-
ble résolveur de problèmes univer-
sels pour diverses applications:  
elle saisit très fermement et  
pratiquement sans jeu.“

PRISE FORTE

La pince-clé de GEDORE est une combinaison de 
clé et de pince dans un seul outil.

La pince-clé 183 10 JC de GEDORE est l‘outil idéal pour 
d‘innombrables applications dans l‘industrie et l‘artisanat. 
La pince-clé est adaptée pour tenir, presser, saisir et plier 
diverses pièces, grâce à l‘interaction de sa mécanique et des 
mâchoires lisses. Quiconque travaille avec la pince-clé peut 
compter sur une force de pression et de serrage extrême-
ment élevée: les mâchoires agissent sur la pièce avec plus 
de dix fois la force manuelle. Les mâchoires lisses et 
parallèles ne laissent aucune trace sur les matériaux.  

Les surfaces, les matériaux et les raccords vissés de haute qualité ne 
sont pas endommagés. Des pièces jusqu‘à un maximum de 52 mm ou 
2“ peuvent être travaillées, remplaçant tout un ensemble de clés 
métriques et impériales.

3
4

2

1

UN VRAI MULTI-TALENT:   
PINCES-CLÉS JUSQU‘À 52 MM

ASSEMBLAGE DE HAUTE QUALITÉ

•• Les surfaces lisses des mâchoires protègent les raccords 
vissés ou les raccords à la surface sensible

POLYVALENCE EXTRÊME

•• La pince clé est l‘outil universel pour visser, plier, 
tenir, presser et saisir

HAUTE TRANSMISSION DE
PUISSANCE

•• L‘excellente force de pression et de serrage avec une 
translation décuplée garantit un maintien ferme des 
pièces

TRAVAIL PRODUCTIF ET EFFICACE

•• Le réglage s‘effectue directement sur la pièce grâce au 
réglage rapide. Lors de travaux sur des assemblages vissés, 
la course entre les mors aide et permet un vissage rapide 
comme avec un cliquet

4

3

2

1

Pinces clé 183 10 JC
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183 10 JC

183 7 TC

183

PINCE - CLÉ  
 › Super hybride : pince et clé en un seul outil 
 › Mâchoires lisses pour préserver les surfaces 
sensibles (ex. raccords chromés) 
 › Parfait pour plier, maintenir, presser et saisir 
différentes pièces 
 › Réglage de la taille de la clé par un mécanisme 
coulissant et des mâchoires guidées parallèles 
 › Engagement sécurisé du réglage avec la 
dimension de clé sélectionnée 
 › Activation du mécanisme coulissant depuis 
pratiquement toutes les positions de réglage 
 › Peut être utilisé comme un puissant étau mobile 
 › Mâchoires de protection disponibles en option 
(mordaches) 

PRISE FORTE
€ 37,97

HT

de

Code N° Taille Envergure en mm Longueur mm Poids kg HT
3066029 183 7 TC 7 42 180 0,265 37,97
3066061 183 10 JC 10 52 250 0,575 44,28
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142

PINCE MULTIPRISE  
 › Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme C 
 › Avec joint coulissant 
 › Réglage fin par bouton-poussoir 
 › Réglage à une main  
 › Pince étroite qui se faufile dans les endroits  
difficiles d‘accès 
 › Longues mâchoires 
 › Surfaces de préhension décalées,  
auto-serrage des écrous et des tubes 

8248-160 JC

PINCE UNIVERSELLE COUDÉE  

Code N° Longueur mm Longueur de la mâchoire mm Largeur de la tête mm Largeur de la pointe mm Épaisseur de la tête mm Poids kg
2276585 8248-160 JC 160 46 24,0 6,0 10,0 0,245

 › Dents spécialement décalées dans les surfaces  
de préhension pour une meilleure prise sur les  
tubes et les vis 
 › Tranchants de précision trempés par induction,  
dureté des tranchants 63 - 65 HRC 
 › Pour tous les fils, y compris le fil dur/piano, 1,6 mm 

8320-200 JC

COUPE-CÂBLE  

Code N° Longueur mm Poids kg
2788799 8320-200 JC 200 0,48

 › Insertions facilement remplaçables 
 › Une coupe à cisaillement extrêmement douce empêche 
de manière fiable l‘épissure du câble métallique 
 › Bords de coupe spéciaux et courbés 
 › Dureté du tranchant 62 - 65 HRC 
 › 2 profils de presse intégrés pour les embouts de câbles 
Bowden et les embouts de gaines de câbles Bowden 
 › Câbles d‘acier jusqu‘à 1800 N/mm² avec un Ø maximum 
de 6 mm (par exemple, câbles d‘acier inoxydable, 
câbles d‘acier et textiles, câbles Bowden, haubans) 
 › Fil de fer jusqu‘à 750 N/mm² avec un Ø maximum 
de 4 mm (par exemple, clous/broches, vis, boulons, 
suspensions de plafond) 
 › Câbles en cuivre et en aluminium à un ou plusieurs 
conducteurs de 6 mm de diamètre maximum 
 › Joint ajustable pour un guidage précis de l‘insert 
 › Verrouillage contre l‘ouverture involontaire 

€ 26,21
HT

de

€ 22,60
HT

€ 67,81
HT

Code N° Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Envergure en mm Poids kg HT

2668211 142 7 TL 180 6,5 40,0 37 0,183 26,21
6416180 142 10 TL 250 7,5 48,0 38 0,371 27,13
1995413 142 12 TL 300 8,5 55,0 44 0,55 39,74
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100

CLÉ SERRE-TUBE MODÈLE SUÉDOIS  
 › Fabrication conforme DIN 5234 forme C 
 › Clé à trois points haute performance 
 › Particulièrement adapté au travail dans des espaces confinés 
 › Forgé à chaud 
 › Autobloquant, car les dents sont décalées par rapport au 
sens de rotation 

8000 AE

PINCE À CIRCLIPS POUR ANNEAUX 
DE RETENUE EXTERNES 
Forme A

 › Pour les circlips selon les normes 
DIN 471, DIN 983 
 › Mâchoires droites 
 › Avec ressort d‘ouverture interne 
 › Assemblage par boulonnage 

8000 AE

PINCE À CIRCLIPS POUR ANNEAUX DE 
RETENUE EXTERNES 
Forme B

 › Pour les circlips selon les normes 
DIN 471, DIN 983 
 › Mâchoires coudées à 90° 
 › Avec ressort d‘ouverture interne 
 › Assemblage par boulonnage 

€ 90,67
HT

€ 17,22
HT

€ 18,06
HT

de

de

de

Code N° Taille Tube-Ø mm Longueur mm Poids kg HT
4500300 100 2 2 80 550 2,24 90,67
4500490 100 3 3 110 630 3,58 143,70

Code N° Diamètre de l‘arbre 
mm

Diamètre de l‘arbre  
"

Longueur totale  
mm

Longueur de la tête Tip-Ø Poids kg HT

2930668 8000 AE 1 10-25 3/8-1 145 39 1,3 0,095 17,22
2923602 8000 AE 2 19-60 3/4-2.3/8 185 57 1,8 0,18 18,98

Code N° Diamètre de l‘arbre 
mm

Diamètre de l‘arbre  
"

Longueur totale  
mm

Longueur de la tête Tip-Ø Poids kg HT

2930706 8000 AE 11 10-25 3/8-1 135 27 1,3 0,095 18,06
2930714 8000 AE 21 19-60 3/4-2.3/8 170 44 1,8 0,18 20,83
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8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL 
PINCE À SERTIR  

Code N° Capacité mm AWG Longueur totale 
mm

Largeur totale 
mm

Poids kg

3416437 8150 0,08-16 26-8 193 62 0,45

 › Pince à sertir légère et maniable, 
pouvant être actionnée avec une force 
manuelle minimale et utilisée dans les 
endroits difficiles d‘accès 
 › Zone de travail de sertissage orientable 
sur 360° par pas de 45° 
 › Sertissage de précision sur 4 côtés 
sur toute la longueur du manchon, 
sertissage selon DIN 46228 EN50027 
 › Pour les embouts avec et sans collet 
isolant jusqu‘à une longueur de 18 mm 
et une section de 0,08 à 16,0 mm² et 
les embouts doubles de 2x 0,25 à  
2x 10,0 mm² en un seul outil 
 › Avec réglage automatique de la section 
transversale 
 › Cliquet déverrouillable pour sécuriser 
l‘ensemble du processus de sertissage 

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL 
PINCE À SERTIR  

Code N° Capacité mm AWG Longueur totale 
mm

Largeur totale 
mm

Poids kg

3416445 8151 0,14-10
0,5-6
0,1-10

26-8
20-10
26-8 

220 80 0,51

 › Système d‘outils flexible composé de 
jeux d‘outils de base et de matrices 
de sertissage pouvant être échangés 
rapidement et sans outils 
 › Jusqu‘à 4 profils de sertissage 
différents possibles avec un seul jeu de 
plaquettes 
 › Pour le sertissage de câbles avec des 
sections de conducteur jusqu‘à 16 mm² 
 › Poignées ergonomiques souples avec 
protection contre le glissement 
 › Le verrouillage positif déverrouillable 
sécurise le sertissage complet 

€ 125,21
HT

€ 143,70
HT
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8158

PINCE À SERTIR LES EMBOUTS 
DE CÂBLES  

Code N° Capacité mm Longueur totale mm Poids kg
2956268 8158 0,08-16 250 0,5

 › Réglage automatique de la section transversale 
de 0,08 à 16,0 mm2 / AWG 28 - 5 sans réglage 
 › Faible force manuelle -30 % de réduction par 
rapport aux outils connus jusqu‘à présent 
 › Positionneur pivotant pour un positionnement 
sûr des petites sections transversales 
 › Outil pour gauchers et droitiers 
 › Sertissage hexagonal de précision uniforme sur 
toute la longueur du manchon 
 › Cliquet déverrouillable pour sécuriser l‘ensemble 
du processus de sertissage 

8159

OUTIL DE DÉNUDAGE STRIPPMAX-
ROUND PROFESSIONAL  

Code N° Capacité mm Longueur totale mm Poids kg
3416461 8159 6-13 140 0,048

 › Profondeur de coupe régulée automatiquement, 
donc également adaptée aux petits diamètres de 
câbles à partir de 6 mm, comme 3 x 0,75 mm² 
 › Grâce à la disposition des lames, pas 
d‘encrassement des lames galvanisées par des 
résidus de gaine possible 
 › Butée de longueur intégrée dans le boîtier pour 
d‘éventuelles petites séries ou pour assembler des 
câbles ayant les mêmes dimensions de départ 
 › Qualité durable. Robuste, polyamide renforcé de 
fibre de verre, acier à couteau de haute qualité de 
Solingen

8154

STRIPPMAX-PISTOL 
PROFESSIONAL  
PINCE À DÉNUDER  

 › Outil de coupe et de dénudage auto-adaptable 
pour les sections de 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, 
cassette avec lame droite 
 › Cassettes de dénudage interchangeables 
sans outil pour une capacité de dénudage 
particulièrement importante et polyvalente. 
 › Fonction de coupe intégrée durable 
 › Capacité de coupe : Conducteurs flexibles,  
10 mm²/8 AWG. Conducteurs rigides,  
1,5 mm²/16 AWG 
 › Possibilité de réglage fin pour enlever 
l‘isolation fine et épaisse sans endommager les 
conducteurs. 

Code N° Section du câble en mm² AWG Poids kg
3416453 8154 0,02 - 10 34-8 0,165

€ 179,83
HT

€ 16,29
HT

€ 76,80
HT
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1265 L

BOÎTE À OUTILS 
5 compartiments

 › Grande extensibilité des compartiments 
d‘outils 
 › Grande stabilité, même lorsqu‘il est tiré 
latéralement 
 › Dimensions : H 210 x L 420 x P 225 mm 

1000

BOÎTE À OUTILS TOURING 
49 pièces

Code N° Contenu Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids 
kg

6600780 1000 Clé mixte N° 7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
Clé à douille 1/2“ insert 6kt N° 19, 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm
Extension 1/2“ N° 1990-5 -10, 125 250 mm
Joint de cardan 1/2“ N° 1995, 73,5 mm
Cliquet réversible 1/2“ N° 1993 U-20, 270 mm
Jeu de tournevis coudés N° PH 42-88, 2-10 mm dans le support 8 pcs
3C - fente pour tournevis N° 2150, 4 5,5 6,5 mm
3C-Tournevis Cross-recess N° 2160 PH 1 2
Détecteur de tension 220-250 V, slot N° 4615 3, 3 mm
Couteau à câble N° 0513-09, 195 mm
Pince universelle N° 142 10 TL, 10“.
Coupeuse latérale électrique N° 8316-160 JC, poignée à 2 composants de 160 mm
Pince à becs multiples N° 8133-180 JC, manche 2C de 180 mm
Marteau d‘ingénieur ROTBAND-PLUS N° 600 H-300, 300 g
Jeu d‘outils à percussion N° 106, 6 pièces dans le support PVC N° 106
+ Valise WK 1000 L

435 435 100 385 49 7

 › L‘ensemble d‘outils parfait pour tous les cas 
 › Dans une mallette en plastique robuste et 
pratique 
 › Outils GEDORE en chrome-vanadium 

Code N° Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Poids kg
6609060 1265 L 420 210 225 5,84

€ 125,21
HT

€ 360,50
HT
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1100-BASIC

COMPOSITION BASIC 
en L-BOXX® 136, 23 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2835983 1100-BASIC L-BOXX® 136 N° 1100 L
Assortiment N° S 1100 W-001
Assortiment N° 1100 CT2-BASIC

360 152 444 23 6,1

 › Équipement de base pour tous les métiers 
 › Avec insert de contrôle pour une détection rapide 
des outils manquants 

POUR UNE  
UTILISATION  

MOBILE

€ 288,24
HT
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1100-01

GEDORE L-BOXX® 136 AVEC 
LA GAMME ARTISAN 
58 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2658194 1100-01 Cliquet réversible 1/2“ N° 1993 U-20
1/2“ extension N° 1990-10, 250 mm
Joint universel 1/2“ N° 1995
Douilles 1/2“ insert N° 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
Clé à fourche réglable N° 60 CP 8, 8“
Pince universelle N° 142 10 JC, 10“
Poignée à 2 composants Coupe latérale électrique N° 8316-160 JC, 160 mm
Pince multiple à poignée à 2 composants N° 8133-180 JC, 180 mm
Marteau d’ingénieur à manche 2C N° 600 H-500, 500 g
Ciseau de maçon N° 110-256, 250x16 mm
Clé d’armoire de commande UNIVERSELLE N° 45 S, pour armoires de commande et serrures
Lampe LED miniature N° TFK 649
Pied à charnière N° E-649 F pour lampe LED N° TFK 649
Couteau à câble N° 0063-08, lame L. 80 mm
Jeu de tournevis coudés N° H 42-10, hexagone 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Clé Allen N° SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
VDE Jeu de tournevis N° VDE 2170-2160
PH-077 Rainure 2,5 4 5,5, empreinte cruciforme PH 0 1 2
Fente de détection de tension N° 4615 3, 220-250 V, 3mm
Règle pliante en bois N° 4533-2, 2 m
Coffret de clés à fourche N° 8728, lime plate, triangulaire, carrée, demi-ronde, ronde
+ GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L

444 152 360 58 9,5

 › Particulièrement adapté aux artisans 
 › Solution complète pour une utilisation 
idéale sur chantier 
 › Avec mousse bicolore pour une détection 
rapide des outils manquants 
 › GEDORE L-BOXX® 136 avec système de 
connexion Easy Click 

€ 450,42
HT
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1100-02

ASSORTIMENT D‘OUTILS 
ELECTRICIEN 
en GEDORE L-BOXX® 136, 36 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

2658208 1100-02 Ciseau de maçon N° 110-256, 250x16 mm
Burin d‘électricien N° 112-2510, 4kt 250x10x7 mm
Marteau d‘ingénieur N° 600 H-500, 500 g
Clé à fourche réglable N° 60 CP 8, 8“
Pince universelle N° 142 10 JC, 10“
Dénudeur de fil N° 8097, automatique
Pince multiple N° 8133-180 JC, manche 2C de 180 mm
Coupeuse latérale VDE N° VDE 8314-160 H, 160 mm
VDE Pince à becs plats N° VDE 8132-200 H, 200 mm
VDE Pince à becs plats N° VDE 8132 AB-200 H, coudée 200 mm
Dénudeur de fil VDE N° VDE 8098-160 H, 160 mm
Coupe-câble VDE N° VDE 8094, 200 mm
Couteau universel pour câble N° 4528, lame L. 50 mm
Ruban isolant électrique N° 4629, ruban L.10 m
Spatule N° 0175-06, feuille B. 60 mm
Tournevis coudé N° H 42-10, hexagone 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
VDE Jeu de tournevis N° VDE 2170-2160 PH-077, fente 2,5 4 5,5 6,5 mm, empreinte cruciforme PH 0 1 2
Fente de détection de tension N° 4615 3, 220-250 V, 3mm
Fente de détection de tension N° VDE 4616.12-1000 V, 3 mm
Clé d‘armoire électrique ELEKTRO N° 45 E
Règle pliante en bois N° 4533-2, 2 m
+ GEDORE L-BOXX® 136 N° 1100 L

360 155 36 7,674

 › Particulièrement adapté aux professions 
de l‘ingénierie électrique 
 › Conçu pour être utilisé sur chantier 
 › Avec mousse bicolore pour une détection 
rapide des outils manquants 

TOUT EST  
CLAIREMENT  

RANGÉ

€ 621,01
HT
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1100-1094

ASSORTIMENT D‘OUTILS VDE 
HYBRID 
53 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2979063 1100-1094 Douille VDE 3/8“ N° VDE 30, 
SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 
Embout de tournevis 3/8“ VDE N° VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 
Rallonge VDE 3/8“ N° VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 
Cliquet réversible 3/8“ VDE N° VDE 3093 U 
Tournevis plat VDE no. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm 
Tournevis VDE Phillips no. VDE 2160 PH 1 2 3 
Tournevis VDE TX no. VDE 2163 TX T20 T25 T30 
Cisailles à câble VDE no. VDE 8094, 200 mm 
Pince universelle VDE no. VDE 146 10, 10“ 
Pince multiprise VDE no. VDE 8250-200H, 200 mm 
Poignée 2K Pince coupante latérale électrique VDE no. VDE 8314-180H, 180 mm 
Pince à bec fin VDE no. VDE 8132 AB-200 JC, coudé 200 mm 
Poignée 2K Pince plate VDE réf. VDE 8120-160H, 160 mm 
Manche 2K Coupe-câble VDE no. VDE 4522, 180 mm 
Passe-fil de compteur no. V 914, taille 1 2 3 
+ GEDORE L-BOXX®

444 152 360 53 8,28

 › La gamme d‘outils idéale pour les travaux de réparation  
et d‘entretien des véhicules hybrides et électriques 
 › Convient aux véhicules de tous les constructeurs 
 › Tous les outils sont isolés conformément à la norme  
EN 60900/CE 60900 
 › GEDORE L-BOXX® 136 compatible avec l‘équipement 
embarqué Sortimo® de votre service mobile 

€ 629,41
HT
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VDE 4508

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE VDE – 1000V 
5-25 Nm - 10-50 Nm

 › Parfait pour les techniciens en électronique, les électriciens, 
la construction d‘armoires électriques, le serrage de lignes 
(électricien qualifié)
 › Le système de saut éprouvé de la série Torcofix génère un signal 
de déclenchement tactile et sonore 
 › Échelle avec une graduation de 1 Nm, les valeurs peuvent être 
réglées avec une précision de 0,25 Nm. 
 › Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017, type II, 
classe A, avec certificat de contrôle traçable, étalonné pour un 
écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les  
+/- 4% requis par la norme 
 › Recalibrage et réglage sans destruction de l‘isolation 
 › Cliquet à denture fine avec entraînement carré selon la norme 
DIN 3120, ISO 1174 
 › Bouton de sécurité pour empêcher le desserrage involontaire de 
l‘insert de la clé à douille 
 › Les grandes commandes permettent le réglage et l‘utilisation 
avec des gants, elles sont ergonomiques et durables. 
 › Isolation VDE jusqu‘à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900 

VDE 2170-2160 PH-077

JEU DE TOURNEVIS VDE – 1000V 
7 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
1616048 VDE 2170-2160 PH-077 VDE 2170 2,5  4  5,5  6,5 mm, VDE 2160 PH 0  1  2 7 0,575

 › Forme de l‘entraînement et marquage de la taille à 
l‘extrémité de la poignée
 › Isolation de protection jusqu‘à 1000V AC selon  
DIN EN/IEC 60900, lame entièrement isolée 
 › Forme ergonomique de la poignée pour un travail précis 
et sans fatigue 
 › Connexion idéale de la poignée et de la lame pour une 
transmission optimale de la puissance. 
 › Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée 

€ 343,70
HT

de

€ 49,74
HT

Code N° Type Carré 
d’entraînement 
impérial

Carré 
d’entraînement 
métrique mm

Nm Nonius Hauteur 
mm

Espace 
boîtier - 
carré centré 
mm

Longueur 
mm

Largeur de 
la tête mm

Hauteur de 
la tête mm

Poids kg HT

3125335 VDE 
4508-02

Cliquet 
réversible

3/8“ 10 5-25 1 75 24 319 50,0 62 0,714 343,70

3079066 VDE 
4508-05

Cliquet 
réversible

1/2“ 12,5 10-50 2,5 80 24 369 48,0 62 0,825 360,50
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VDE 2162-2172 PM-06

TOURNEVIS 1000V  VDE SET 
SLIM DRIVE 
6 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2928701 VDE 2162-2172 PM-06 VDE 2172 3,5 4 5,5, VDE 2162 PH1 2, VDE 2164 SL/PH2 6 0,59

 › Pour les vis à fente, à tête cruciforme PH 
 › Diamètre de lame ultra-réduit, mais avec une sécurité 
mécanique et électrique totale 
 › Isolation jusqu‘à 1000 V, selon la norme  
EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée 
 › Poignée ergonomique Power-Grip³ à 3 composants pour 
une transmission maximale de la puissance avec un 
minimum de contraintes sur la main
 › Avec un trou de suspension sur la poignée pour un 
rangement peu encombrant

Si une vis est profonde et ne peut pas être 
atteinte efficacement par des tournevis 
conventionnels, le SLIM DRIVE est utilisé et 
impressionne par son diamètre de lame 
ultra-fin.

Le jeu de tournevis SLIM DRIVE VDE 2162-2172 
PM-06 VDE de GEDORE se compose de tournevis à 
fente VDE de tailles 3,5 4 5,5 et de tournevis cruciformes 
VDE de tailles PH 1 et 2 et SL PH 2 Avec un diamètre de 
lame extrêmement petit, les tournevis de la série SLIM 
DRIVE atteignent sans effort les vis positionnées en 
profondeur. Ils sont isolés VDE jusqu‘à 1000 volts et 

répondent à toutes les exigences de la norme DIN EN 60900:2013-04 
pour un travail sûr. Le Power Grip³ ergonomique à 3 composants 
évite la fatigue du poignet et est relié efficacement à la lame pour 
assurer une transmission de puissance optimale.

SIX TOURNEVIS VDE AVEC 
UNE LAME EXTRA FINE

3

1

2

Jeu de tournevis VDE SLIM DRIVE 6 pièces VDE 2162-2172 PM-06

€ 45,20
HT
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VDE 2162-2172 PZ-06

TOURNEVIS 1000V VDE SET 
SLIM DRIVE 
6 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
2928728 VDE 2162-2172 PZ-06 VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5, VDE 2162 PZ 1 2 6 0,59

 › Pour vis à fente et vis cruciformes PZ 
 › Diamètre de lame ultra-réduit, mais avec 
une sécurité mécanique et électrique totale 
 › Isolation jusqu‘à 1000 V, selon la norme  
EN 60900/IEC 60900, lame entièrement 
isolée 
 › Poignée ergonomique Power-Grip³ à 
3 composants pour une transmission 
maximale de la puissance avec un minimum 
de contraintes sur la main

„Ajustement parfait, 
adapté même si la tête de 
vis n‘est pas idéale, plus 
de très bons manches 
avec une transmission de 
puissance élevée.“

EFFICACE ET 
SÛR JUSQU‘À 

1000 VOLTS
3

2

1 INNOVANT

•• Accès facile et efficace aux vis profondes 
grâce au diamètre de lame ultra-réduit

TRANSMISSION DE PUISSANCE
OPTIMALE

•• La connexion positive entre le manche à 3 
composants „Power Grip³“ et la lame assure une 
transmission de puissance et un couple élevés

TRAVAIL EFFICACE

•• La protection anti-roulis et l‘étiquetage de 
l’empreinte et de la taille au bout de la poignée 
garantissent un travail rapide et efficace

€ 43,35
HT
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VDE 8131 AB-200 H

VDE PINCES À USAGES MULTIPLES 
avec manchon d‘isolation, forme coudée

Code N° Longueur totale mm Poids kg
2910845 VDE 8131 AB-200 H 200 0,217

 › Pince de conception VDE spécialement 
adaptée aux besoins des électriciens 
 › Coupe-câble, câbles jusqu‘à 5x2,5 mm²  
ou Ø 12 mm 
 › Lames à dénuder pour les fils de  
1,5 mm² et 2,5 mm² 
 › Profil de sertissage : Sertissage des 
embouts 
 › Surface de préhension dentelée 
 › Pointe de pince courbée 
 › Isolation protectrice jusqu‘à 1000 V,  
selon la norme EN 60900/IEC 60900 
 › Isolation de l‘enveloppe 

VDE 8092-160 H

CISAILLES À 
CÂBLE VDE  

Code N° Section du câble en 
mm²

Diamètre du câble 
mm

Longueur totale 
mm

Longueur totale 
inch

Poids kg

3412407 VDE 8092-160 H 50 10 169 6 2/3“ 0,21

 › Pour couper les câbles multiconducteurs  
en cuivre et en aluminium jusqu‘à  
max. 50 mm² ou jusqu‘à un Ø de 10 mm 
 › Poignées VDE isolées jusqu‘à 1000 V, 
conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, 
isolation par manchons 
 › Rectification de précision pour une 
transmission optimale et une nouvelle 
géométrie de l‘arête de coupe 
 › Ne convient pas aux fils d‘acier et aux 
conducteurs en cuivre tréfilé. 
 › dureté de l‘arête de coupe 55 HRC 
 › Acier spécial trempé et revenu, forgé, 
rectifié, avec protection de la poignée par 
immersion. 

VDE 8314-180 H

VDE COUPEUSE LATÉRALE DE FORCE 
avec isolation de la gaine

Code N° Longueur mm Longueur de la 
mâchoire mm

Largeur de la 
mâchoire mm

Épaisseur de la tête 
mm

Ø Poids kg

2910950 VDE 8314-180 H 180 25 26,0 11,0 mm 1,6 0,297

 › Avec une tête fine, idéale pour les espaces 
restreints pour la coupe de fils mi-durs  
1,6 mm et de cuivre/plastique 4 mm 
 › Capacité maximale de 13 mm/5x2.5 mm² 
 › Bords de coupe de précision trempés par 
induction, dureté des bords de coupe  
63-65 HRC 
 › Acier spécial GEDORE chromé 
 › Isolation de protection jusqu‘à 1000V AC 
selon la norme DIN EN/IEC 60901 

€ 36,13
HT

€ 27,65
HT

€ 27,13
HT
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VDE 8250-180 H

PINCE UNIVERSELLE VDE 
avec isolation de la gaine

Code N° Longueur mm Longueur de la mâchoire mm Largeur de la tête mm Largeur de la pointe mm Épaisseur de la tête mm Poids kg
1550950 VDE 8250-180 H 180 38,5 25,6 6,5 11,0 0,288

 › Un effet de levier important pour faciliter 
le découpage 
 › Tranchants de précision trempés par 
induction, dureté de coupe 62 - 64 HRC 
 › Pour tous les fils, y compris la corde à 
piano, 1,6 mm 
 › Surfaces de préhension dentées 
 › Haute performance de coupe avec garantie 
de 35 % d‘effort en moins 
 › Poignées isolées VDE jusqu‘à 1000 V, 
selon EN 60900/IEC 60900, manchons de 
protection de poignée à 2 composants 

VDE 8132-200 H 200

PINCE À BECS PLATS VDE 
avec manchons isolants, droite

Code N° Longueur totale 
mm

Longueur des 
mâchoires mm

largeur de la tête 
mm

Largeur des 
centres mm

Épaisseur de la 
tête mm

La force de pointe Poids kg

1552120 VDE 8132-200 H 200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

 › Mâchoires longues et plates, surfaces de 
préhension droites, dentelées 
 › Pour les travaux de prise, de saisie,  
de pliage et de coupe 
 › Isolation protectrice jusqu‘à 1000 V,  
selon la norme EN 60900/IEC 60900 
 › Isolation de l‘enveloppe 

VDE 8132 AB-200 H

PINCE À BECS PLATS VDE
avec manchon d‘isolation,  
forme coudée

Code N° Longueur totale 
mm

Longueur des 
mâchoires mm

largeur de la tête 
mm

Largeur des 
centres mm

Épaisseur de la 
tête mm

La force de pointe Poids kg

1552147 VDE 8132 AB-200 H 200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

 › Becs demi-ronds, surfaces de préhension 
coudées, à denture 
 › Pointes à 45° d‘angle 
 › Isolation protectrice jusqu‘à 1000 V, selon 
la norme EN 60900/IEC 60900 
 › Isolation de l‘enveloppe 

€ 25,20
HT

€ 27,13
HT

€ 27,13
HT
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VDE 183 10

VDE PINCE-CLÉ 1000 V  

Code N° Taille Envergure en mm Longueur mm Poids kg
3066088 VDE 183 10 10“ 50 250 0,665

 › Outil universel réglable pour visser, plier, 
maintenir, presser et saisir 
 › Mâchoires lisses pour une préhension en 
douceur des pièces sensibles à la surface 
(par exemple, raccords à vis chromés, 
robinetterie de salle de bains) 
 › Fonction de cliquet à extrémité ouverte 
 › 21 positions de réglage et réglage rapide 
avec fonction d‘engagement automatique 
 › Isolation de protection jusqu‘à 1000 V, 
selon la norme EN 60900/IEC 60900, 
isolation double Check-Tool 
 › DIN ISO 5743/IEC 60900 

Les travaux sur des surfaces fragiles ou très 
sensibles peuvent être effectués sans endomma-
ger le matériau.

La pince-clé VDE VDE 183 10 de GEDORE est idéale pour 
une utilisation dans le secteur de l‘électronique. Elle 
maîtrise facilement la tenue, la pression, la préhension et le 
pliage de diverses pièces jusqu‘à une largeur de 50 mm ou 
2“. La pince-clé VDE de GEDORE remplace deux jeux de 
clés complets, métrique et impérial. Quiconque travaille 
avec la pince-clé peut compter sur une force de pression et 

de serrage extrêmement élevée: les mâchoires agissent sur la 
pièce avec plus de dix fois la force manuelle. Les mâchoires 
lisses et parallèles ne laissent aucune trace sur les matériaux. 
Les surfaces, les matériaux et les raccords vissés de haute 
qualité ne sont pas endommagés.

PINCE-CLÉ VDE 
RÉGLABLE JUSQU‘À 50 MM

3
1

2

Clé à pince VDE VDE 183 10

€ 54,19
HT
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VDE S 8003 H

JEU DE  
PINCES VDE 
avec isolation des  
manchon, 3 pièces

Code N° Contenu pièces Poids kg
1550594 VDE S 8003 H VDE 8132-160 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H 3 0,747

 › Assortiment des versions les plus 
courantes, en emballage carton 
respectueux de l’environnement 
 › Isolation des manchons 1000 V 

„Indispensable pour moi dans 
le secteur de l‘électronique.  
La pince-clé simplifie énormé-
ment les processus de travail.“

OUTIL UNIVERSEL 
VDE

3

2

1

AJUSTEMENT SIMPLE ET
RAPIDE

•• La taille de la clé peut être réglée 
rapidement et facilement à l‘aide du 
mécanisme coulissant (0-50 mm ou 
0-1.7/8“)

DOUX POUR LES SURFACES

•• Aucun endommagement des raccords 
vissés sensibles à la surface (par ex. 
raccords chromés) grâce aux mâchoires 
lisses et parallèles

APPLICATIONS DIVERSES

•• Grâce à l‘ingénieux mélange de clé et de 
pince, la pince clé remplace 3 produits

•• Grâce à la fonction cliquet, la pince-clé peut 
effectuer une large gamme d‘applications, 
selon la taille

€ 63,27
HT
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1102-005 VDE

JEU DE PINCES 
VDE – 1000 V 
3 pièces

Code N° Contenu Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

pièces Poids kg

2951762 1102-005 VDE VDE 8314-180 H, VDE 8131 AB-200 H, VDE 2162 PZ 1 157 260 63 3 0,955

 › Isolation jusqu‘à 1000 V, selon la 
norme EN 60900/IEC 60900 
 › Isolation des poignées  
 › Pince coupante renforcée et pince 
bec long 
 › Dans la GEDORE L-BOXX® Mini, 
équipée de séparateurs 

Outils VDE pour tous les travaux électriques VDE 
1102-005 VDE : les trois principaux outils VDE en un 
seul jeu pour tous les travaux sur des pièces sous 
tension.

Tournevis VDE PZ 1, pinces à becs fins et pinces coupantes 
latérales – trois outils polyvalents qui ont leur place dans 
chaque boîte à outils, sous forme du jeu d’outils isolés 
VDE 1102-005 VDE dans la L-BOXX particulièrement 
pratique. Le tournevis VDE est équipé d‘un Power 
Grip³ ergonomique à 3 composants pour un 
travail précis et sans fatigue. Le manche et la 
lame sont reliés idéalement l‘un à 
l‘autre, de sorte qu‘une transmission 
de puissance optimale est 
garantie. La pince à bec fin VDE 
et la pince coupante latérale 

VDE complètent l‘ensemble. Les deux ont une poignée 
ergonomique 2 composants et des tranchants de précision 
trempés par induction. Les 3 outils sont isolés VDE jusqu‘à 1000 
volts - et répondent à toutes les exigences de la norme DIN EN 
60900:2013-04 pour un travail sûr en environnement électrique.

TRIO 1000 V -  
JEU DE 3 OUTILS

3

1

4

2

Jeu de 3 outils VDE en L-BOXX Mini 1102-005 VDE

€ 72,26
HT
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1102-006 VDE

BOÎTE À OUTILS VDE – 
1000 V 
4 pièces

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2951770 1102-006 VDE VDE 8131 AB-200 H, VDE 2172 3,5, VDE 2164 SL/PH 2, 45 E 260 63 155 4 0,86

 › Isolation jusqu‘à 1000 V, selon 
la norme EN 60900/IEC 60900 
 › Pour le travail dans les 
armoires électriques,   
compris la clé d‘armoire 
 › En GEDORE L-BOXX® Mini,  
avec séparateurs 

„Avec ce jeu d’outils de base isolés, 
vous êtes en sécurité. La qualité 
des outils VDE est excellente. Les 
outils sont non seulement très 
confortables à tenir, mais ils sont 
également usinés avec précision 
sur les tranchants et les lames. 
Vous avez en main une qualité 
supérieure absolue!“

OUTILS VDE : 
LES INDISPENSABLES 

3

4

2

1
PINCES AVEC POIGNÉES ERGONOMIQUES

•• Les poignées ergonomiques 2 composants et la pince à bec 
long sont conçus pour une manipulation confortable à long 
terme

COUPE PRÉCISE ET DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

•• Les tranchants de la pince coupante diagonale et 
de la pince à bec  long sont trempés par 
induction et donc particulièrement durables

TRANSMISSION DE PUISSANCE
OPTIMALE LORS DU VISSAGE

•• La connexion idéale entre la poignée à 3 composants 
„Power Grip³“ et la lame assure une transmission de 
puissance et un couple élevés pour le tournevis VDE SLIM

SÉCURITÉ TOTALE POUR TOUS LES
TRAVAUX ÉLECTRIQUES

•• Les trois outils sont isolés jusqu‘à 1 000 volts et 
répondent aux exigences de la norme  
DIN EN 60900:2013-04

€ 90,67
HT
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KL-1000-20 A

PRESSE À PIVOT 
65 TONNES  

Code N° Application Angle de 
pivotement 
total

Force 
de 
presse

Course Liaison 
aérienne 
(max.)

Pression 
nominale

Largeur 
intérieure du 
cadre de presse

Longueur 
intérieure 
(cadre de presse)

Poids kg

3091600 KL-1000-20 A Universelle 180° 65 120 13 420 290 480 130

 › Pour une extraction rapide et professionnelle des 
pivots d‘attelage des poids-lourds 
 › La presse à pivot avec cadre de presse réglable, 
développée selon les dernières exigences de 
sécurité, permet une manipulation simple, rapide 
et surtout sûre grâce à sa conception compacte et 
spécialement pensée
 › Le puissant vérin hydraulique de 65 t avec pompe 
à main intégrée et soupape de levage rapide 
pneumatique assure une éjection sans problème 
même des pivots d‘attelage fortement coincés 

Avantages : 
 › Opération par une seule personne 
 › Développé selon les dernières exigences de sécurité 
 › Universellement utilisable, sur le véhicule ainsi 
qu‘en pose libre 
 › Gain de temps significatif
 › Bâti de presse universellement réglable et rotatif 
à 180°
 › Positionnement simple et rapide sur le véhicule 
grâce au réglage rapide sur trois axes

€ 5295,00
HT
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KL-4007-411

POIGNÉE ARTICULÉE 3/4“  

Code N° Lecteur carré Angle de pivotement total Couple (max.) Nm Longueur mm Poids kg
2941554 KL-4007-411 3/4“ 180° 1.050 980 3,5

 › Version extra longue (980 mm) avec 
articulation à 180°
 › Convient aux boulons extrêmement serrées 

KL-1072-100

DISPOSITIF DE LEVAGE D‘ÉTRIER 
DE FREIN  

Code N° Charge (max.)  
kg

Positions possibles Poids kg

3415589 KL-1072-100 75 8 2,1

 › À l‘aide d‘une grue d‘atelier, le dispositif de levage 
d‘étriers de frein permet un levage facile et sans 
danger pour le dos ainsi qu‘un positionnement précis 
des étriers de frein lourds sur les essieux des PL, 
véhicules utilitaires et des remorques sans l‘aide d‘une 
deuxième personne
 › Avantageux, par exemple lors du démontage et du 
montage de l‘étrier de frein

RANGEMENT 
MAXIMAL

€ 110,80
HT

€ 382,26
HT
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KL-4999-420

ETABLI ROULANT 
avec assortiment Jumbo NFZ, 302 pièces

Code N° Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de charge 
statique kg

Capacité de charge 
dynamique kg

Nombre de 
tiroirs

pièces Poids kg

3418367 KL-4999-420 985 1.200 635 Sortie totale 1000 750 6 302 220

Contenu
Assortiment 1/4“ (SW 4-13, IN 4-8 et T8-T25) 
Assortiment 1/2“ (SW 10-32, T20-T60 long, IN 6-19 et IN long 6-14, douilles tournevis SW 17-32 et cliquet télescopique) 
Assortiment 3/4“ (SW 21-60, E24 et IN long SW 14 et douilles impact SW 24-41) 
Jeu d‘embouts et tournevis à cliquet Jeux de tournevis (plat 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 et IN 2-10) 
Jeux de clés (SW 6-41 + clé pour conduite de frein et bloc de démarrage) 
Jeux de clés à chocs (E18/E20/E24, 6 pans SW 24/26/27 et 12 pans SW 19/21/24) 
Large gamme de pinces 
Vaste gamme d‘outils à impact et à levier 
Vaste gamme d‘outils de mesure, de coupe et de coupe

 › Large gamme d‘outils professionnels spécial  
Poids-Lourds et Machines agricoles 
 › Outils métriques 
 › Tiroirs larges à extension complète 
 › Grand espace de rangement avec étagère et porte 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre  
(file de cuivre) 1,02mm/AWG 18 
 › Verrouillage de sécurité pour chaque tiroir, 
opération à une main 
 › Capacité de charge totale 1000 kg, en mode 
mobile 750 kg
 › Capacité de charge par tiroir 70 kg

€ 5000,00
HT
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KL-1020-41 A

CLÉ À ERGOT AVEC 
TUBE DE GUIDAGE 
3/4“

Code N° Support d‘entraînement, 
carré 

Nombre 
d‘ergots

Largeur Ø extérieur,
Tube de guidage mm

Ø extérieur mm Intérieur Ø Poids kg

2691809 KL-1020-41 A 3/4“ 6 11,6 66.5 147 117 7,5

 › Pour desserrer et serrer l‘écrou de fixation, 
par exemple sur l‘essieu avant ou arrière 
 › Le corps de base et les tubes de guidage 
peuvent être combinés (respecter le 
filetage de raccordement)

Avantages : 
 › Économies de temps et d‘argent 
considérables
 › Universellement applicable

KL-1005-100 A Z

JEU D‘EXTRACTEURS DE MOYEU 
DE ROUE, POIDS-LOURDS 
mécanique

Code N° Largeur intérieure du cadre 
de presse

Longueur intérieure  
(cadre de presse)

Diamètre du cercle de 
boulonnage

Type d‘entraînement Poids kg

3418588 KL-1005-100 A Z 178 bis 320 152 8x275 mm | 10x335 mm mécanique 26

 › L‘extracteur de moyeu de roue permet un 
démontage professionnel du moyeu de 
roue directement sur le véhicule
 › Le moyeu de roue est tiré sur les boulons 
de roue
 › Les différentes pièces de pression assurent 
un appui central via le tube d‘essieu 

KL-1005-111 Z

EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE POUR 
POIDS-LOURDS  

 › L‘extracteur de moyeu de roue permet le 
démontage professionnel des ensembles 
moyeu/roulement de roue avec enjoliveurs 
amovibles
 › Après avoir démonté le chapeau de 
moyeu, retirez-le par les trous filetés du 
moyeu ou, dans le cas des surbaissées, par 
les boulons de roue du moyeu de roue
 › Le support est prévu au milieu du tube 
d‘essieu à l‘aide des différents nettoyeurs 
haute pression
 › La plaque d‘adaptation spéciale offre une 
adaptation universelle à un grand nombre 
de cercles de boulons disponibles sur le 
marché 

Code N° Diamètre du cercle de boulonnage Type d‘entraînement Poids kg
3418596 KL-1005-

111 Z
10x120mm | 10x122mm | 10x143mm | 10x165mm | 10x168mm | 12x144mm | 
12x145mm | 12x164mm | 12x168mm | 14x138mm | 14x144mm | 10x225 mm

mécanique 21,5

€ 432,12
HT

€ 1265,49
HT

€ 1080,30
HT
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KL-1000-0115

OUTIL DE MAINTIEN DE MOYEU DE ROUE  

Code N° Longueur, bras pivotant mm Ø d‘alésage mm Longueur mm Poids kg
3413195 KL-1000-0115 315 23 990 4,4

 › Le dispositif de maintien permet de maintenir 
correctement la tête de roue (moyeu de roue) 
contre les boulons de roue
 › Nécessaire, par exemple, lors du desserrage et 
du serrage au couple contrôlé du roulement de 
roue, des raccords vissés de l‘axe à démontage 
rapide et du disque de frein ainsi que du chapeau 
de moyeu
 › Particulièrement adapté lors de l‘utilisation de la 
série d‘extracteurs de moyeu de roue KL-1005-1 
en combinaison avec le kit d‘entraînement 
mécanique

KL-1029-300

OUTIL DE LEVAGE DE MOYEU DE ROUE  

Code N° Charge (max.) Ø d‘alésage mm Fourchette d‘ajustement Poids kg
3413071 KL-1029-300 300 23 110 1,1

 › L‘outil de levage de moyeu de roue permet, à 
l‘aide d‘une grue d‘atelier, de soulever facilement 
et sans se faire mal au dos des moyeux de roue 
lourds sur des essieux de véhicules utilitaires, 
de remorques et de semi-remorques, sans l‘aide 
d‘une deuxième personne
 › L‘outil de levage peut être réglé en continu afin 
de maintenir le moyeu de roue exactement à 
niveau
 › Avantageux par ex. pour le démontage et le 
montage du moyeu de roue ainsi que pour le 
remplacement des disques de frein 

KL-1005-800

EXTRACTEUR MÉCANIQUE  
 › Le kit d‘entraînement permet un entraînement 
mécanique simple des kits d‘extracteurs de 
moyeu de roue NFZ KL-1005-100 A et  
KL-1005-111 
 › En combinaison avec la broche de pression 
1.3306500 disponible comme accessoire, il peut 
également être utilisé sur le cadre de presse NFZ 
KL-1039-111 

Code N° Entraînement Hexagone d‘entraînement 
mm

Broche Longueur totale Longueur de filetage de la tige 
(utilisable) mm

Poids kg

3412881 KL-1005-800 mécanique 36,0 400 310 3,5

€ 310,24
HT

€ 99,72
HT

€ 254,84
HT
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KL-1039-111 Z

CHÂSSIS DE PRESSE 28 T 
(mécanique)

Code N° Entraînement Pression 
max (t)

Largeur 
intérieure du 
cadre de presse

Largeur 
intérieure 
(position 2) mm

Largeur, intérieur
(cadre de 
pressage) 3 mm

Longueur 
intérieure (cadre 
de presse)

Longueur, intérieur
(cadre de pressage) 
2 mm

Poids kg

3418618 KL-1039-111 Z mécanique 28 180 250 320 500 700 51

 › Le grand et solide châssis de presse pour poids-lourds permet 
d‘extraire et d‘enfoncer une grande variété de douilles, de 
roulements ou de boulons directement sur le véhicule
 › Par exemple sur les bras d‘extension, les bennes, les chargeurs 
multibennes, les bras de levage, les systèmes de levage à crochet, 
les pièces de châssis et bien plus encore
 › Des diamètres supplémentaires peuvent facilement être ajoutés 
à l‘aide de manchons de pression/support supplémentaires de la 
série KL-0039
 › Le pied de montage inclus dans la livraison permet également 
de garer le cadre de presse mobile pour véhicules utilitaires, 
par exemple sur un établi, ainsi que de l‘utiliser à l‘arrêt comme 
presse debout légère pour les déplacements, par exemple dans les 
véhicules de service ou de réparation de poids-lourds
 › Le cadre de presse pour poids-lourds peut également être 
rapidement ajusté en longueur et en largeur à l‘aide des tiges 
d‘extension et des trous dans les plaques de base

KL-1039-1111

CHÂSSIS DE PRESSE 28 T 
(sans le pont du KL-1005-100 A)

Code N° Aptitude Type 
d‘entraînement

Charge
(max.) t

Largeur 
intérieure du 
cadre de presse

Largeur 
intérieure 
(position 2) mm

Largeur 
intérieure 
(position 3) mm 

Longueur 
intérieure (cadre 
de presse)

Longueur, intérieur
(cadre de pressage) 
2 mm

Poids 
kg

3275280 KL-1039-1111 universel mécanique
hydraulique

28 180 320 250 500 700 34

 › Le grand et solide châssis de presse pour poids-lourds permet 
d‘extraire et d‘enfoncer une grande variété de douilles, de 
roulements ou de boulons directement sur le véhicule
 › Par exemple sur les bras d‘extension, les bennes, les chargeurs 
multibennes, les bras de levage, les systèmes de levage à crochet, 
les pièces de châssis et bien plus encore
 › Des diamètres supplémentaires peuvent facilement être ajoutés à 
l‘aide de manchons de pression/support supplémentaires de la série 
KL-0039
 › Le pied de montage inclus dans la livraison permet également de 
garer le cadre de presse mobile pour poids-lourds, par exemple sur 
un établi, ainsi que de l‘utiliser à l‘arrêt comme presse debout légère 
pour les déplacements, par exemple dans les véhicules de service ou 
de réparation de poids-lourds
 › Le cadre de presse pour poids-lourds peut également être 
rapidement ajusté en longueur et en largeur à l‘aide des tiges 
d‘extension et des trous dans les plaques de base

€ 2326,80
HT

€ 1408,74
HT
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KL-1023-2085

CLÉ DE CAPUCHON ET 
ÉCROU DE MOYEU 
6 pans, SW 85

Code N° Application Hexagone d‘entraînement mm Profil Largeur mm Poids kg
3036367 KL-1023-2085 Universelle 36,0 hexagonal 85 1,8

 › Requis pour le desserrage et le serrage 
professionnels des chapeaux de moyeu 
ou des écrous d‘essieu

KL-1023-2095

  CLÉ POUR CAPSULES DE ROUE 
ET ÉCROUS D‘ESSIEU 3/4“
octogonal

Code N° Support d‘entraînement, carré inch Profil Largeur mm Poids kg
2451913 KL-1023-2095 3/4“ octogonal 95 2,3

 ›  Nécessaire pour desserrer et serrer 
proprement et facilement les capsules de 
roue et les écrous d‘essieu

KL-1001-251 A

OUTIL D‘EXTRACTION 
DE SILENT BLOC  

Code N° Application Entraînement pour diamètre externe mm Poids kg
2546507 KL-1001-251 A Universelle hydraulique 57 1,4

 › Les silentblocs sur le timon de remorque 
de camion peuvent être retirés et installés 
rapidement et facilement avec le jeu de 
douilles KL-1001-251 A

€ 188,36
HT

€ 188,36
HT

€ 83,10
HT
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KL-1023-4X

DOUILLE 1“
  12 pans pour écrous d‘essieu

 ›  Nécessaire pour desserrer et serrer correctement les 
capsules de roue ou les écrous d‘essieu

KL-0041-800

KIT D‘OUTILS POUR ROULEMENTS 
DE ROUE 
Iveco Daily

Code N° Charge (max.) Aptitude Poids kg
3087263 KL-0041-800 17000 Iveco 10,3

 › Le jeu d‘outils pour roulements de roue KL-0041-
800, associé à une presse sur pied appropriée, 
permet le démontage et le montage rapides et 
professionnels du moyeu de roue et de l‘unité de 
roulement de roue sur l‘essieu avant d‘un Iveco Daily

€ 282,54
HT

de

€ 426,58
HT

Code N° Support d‘entraînement, 
carré inch

Profil Ouverture de 
clé mm

Longueur mm Poids kg HT

3135853 KL-1023-4085 1“ Double hexagone 85 75 2,3 288,08

3221199 KL-1023-4095 1“ Double hexagone 95 75 2,7 282,54
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POUR DES MACHINES SOUMISES EN  
PERMANENCE AUX CONDITIONS CLIMATIQUES  
ET À DES CHARGES EXTRÊMES. 

OUTILS POUR  
L‘AGRICULTURE

Les réparations et l‘entretien doivent être effectués le plus 
efficacement et le plus simplement possible, tout en répon-
dant aux exigences de sécurité pour l’homme et son matériel. 
 
L‘outil adéquat - pour les applications standard ou spéciales - est la base d’un 
processus sans faille. La sélection spéciale d’outils pour l’agriculture de GEDORE, 
conçue pour répondre à ses exigences spécifiques, offre la bonne solution pour 
chaque défi. Qu‘il s‘agisse d’écrous bloqués, de travaux dans des endroits 
difficiles d‘accès ,ou de remplacement et de réparation de composants  
sensibles, avec le nouveau portefeuille d’outils GEDORE pour l’agricole,  
vous résolvez tous les problèmes de maintenance et de réparation,  
de manière simple, rapide et sûre.

AGRAR
S E L E C T I O N

P r o f e s s i o n a l  To o l s  f o r  m a x i m u m  P o w e r

EXCLUSIVE
HIGHLIGHTS25 

DE | 2022/23

Vous trouverez désormais une sélection exclusive de nos 
produits agricoles dans la nouvelle „Sélection AGRICOLE“  
ou en ligne  www.gedore.com/agriculture-tools

NOUVEAU
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Les vissages sur les machines agricoles nécessitent parfois 
des forces énormes lors du serrage et surtout du desserrage. 
Les composants sensibles nécessitent des outils de haute 
qualité. Avec les produits GEDORE, la force est transmise avec 
précision et en douceur au vissage. 

Les outils dynamométriques -comme la clé Dremometer  
en aluminium, extrêmement légère mais hyper robuste et  
au couple de serrage indépendant de la longueur et de la 
position des mains- ménagent les forces et garantissent  
les meilleurs résultats.

SÛR, PRÉCIS, RESPECTUEUX 
DES MACHINES

Les outils standard et spéciaux sont déve-
loppés selon les exigences technologiques 
les plus élevées et garantissent aux utilisa-
teurs du monde entier des résultats de 
travail sûrs et efficaces. Dans l’agriculture, 
comme dans tous les domaines d‘applica-
tion, la sécurité au travail est une priorité 
pour GEDORE. C‘est pourquoi nos outils 
sont conçus de manière à ce que les 
utilisateurs ne provoquent qu‘une torsion 
ou déchirure partielle et non une rupture 
brutale et explosive de l‘outil, en cas de 
sursollicitation involontaire, sur une clé ou 
des douilles par exemple.  
 
Que ce soit pour des réparations ou des 
travaux d‘entretien sur un tracteur, une 
moissonneuse-batteuse, une ensileuse, un 
chargeur télescopique, une presse, ou une 
faucheuse à tambour, les outils de GEDORE 
sont synonymes de rapidité, sécurité et 
durabilité.

DES PROCESSUS DE TRAVAIL  
SÛRS AVEC GEDORE

PUISSANT ET 
ROBUSTE
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„La gamme est parfaite pour le secteur agricole. Je peux remplir les 
3 tiroirs vides avec les outils que j‘ai déjà.“

Un assortiment d‘outils de 198 pièces 
spécialement adapté pour les machines 
agricoles, logé dans un établi XL. Tous 
les outils pour les travaux d‘entretien et 
de maintenance sur les tracteurs, les 
moissonneuses-batteuses, etc. sont 
parfaitement organisés, rangés et prêts 
à être utilisés immédiatement sur le lieu 
de travail.

L‘établi mobile GEDORE 1504 XL-S-198 est un poste de travail mobile haut de 
gamme, équipé d‘une gamme de 198 pièces spécialement adaptée au travail 
courant des techniciens de machines agricoles. En plus des jeux complets de 
douilles 1/4“ et 1/2“, la gamme comprend également des pinces, des tournevis, des 
outils de frappe et bien plus encore. Tout est logé dans des modules en mousse 
pratiques pour une organisation maximale. Les 6 tiroirs du haut ont chacun une 
capacité de charge de 40kg, quant au tiroir inférieur il est très haut pour accueillir 
des charges lourdes jusqu’à 60 kg. Quatre des sept tiroirs sont préchargés avec des 
outils dans des inserts en mousse. Les trois autres tiroirs peuvent être remplis selon 
vos besoins spécifiques. Pour une meilleure vue d‘ensemble et un accès facile aux 
outils, tous les tiroirs ont une extension complète. Le 1504 XL est particulièrement 

durable dans le temps grâce à sa construction en tôle 
d‘acier résistante à la torsion. La 
capacité de charge totale est d‘une 
tonne  
(1000 kg). L‘établi mobile est toujours 
maniable même avec une charge de 
750 kg et continue de fonctionner en 
douceur et avec une stabilité 
directionnelle. GEDORE propose 
également l‘établi 1504 XL-S-306 
AGRAR avec une gamme profession-
nelle de 306 pièces pour un équipe-
ment hyper complet.

ETABLI TAILLE XL AVEC DES  
OUTILS POUR MACHINES AGRICOLES

3 OUTILS DE MACHINES AGRICOLES

•• Sélection d‘outils spécialement adaptés pour les travaux 
d‘entretien et de maintenance sur les machines agricoles 4 UN ÉQUIPEMENT COMPLET

•• Jeux de douilles en 1/4“ et 1/2“, pinces, tournevis, outils de 
frappe et bien plus encore, de qualité supérieure

1 ETABLI AVEC CAPACITÉ DE CHARGE
ÉLEVÉE 

•• Tiroirs larges, grand espace de rangement et capacité de 
charge élevée pour les outils lourds et volumineux

3

1

2

4

Etabli agricole avec gamme d’outils de base 1504 XL-S-198 AGRAR

2 PERSONNALISABLE ET FLEXIBLE

•• Peut être complété avec une paroi arrière, des outils 
supplémentaires et des kits dans des inserts en mousse
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1504 XL-S-198 AGRAR

ETABLI AVEC GAMME 
DE BASE 
198 pièces

 › Idéal pour les travaux d‘entretien et de maintenance 
sur les machines agricoles 
 › Outils de dimension métrique 
 › Avec GEDORE Check-Tool-System : contrôle 
d‘intégralité par des inserts en mousse bicolores 
 › Résistant aux huiles et graisses 
 › Dans l‘établi no. 1504XL 1411 
 › Tôle d‘acier, revêtement par poudre résistant à la 
corrosion et aux rayures, bleu GEDORE 
 › Panneau en bois de hêtre multiplex de 30 mm 
d‘épaisseur, surface en plus protégée par un vernis à 
l‘huile de lin 
 › Grand espace de rangement avec étagère et porte 
 › Sécurité grâce à la protection du talon pour les 
personnes 
 › Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre 
 › 1 tiroir XL (L 1055 x P 400 mm), 6 tiroirs larges  
(L 640 x P 400 mm) à sortie totale, amovibles 
 › Verrouillage de sécurité pour chaque tiroir, opération 
à une main 
 › Rails de guidage à roulement à billes 
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur pour 
charges lourdes 60 kg 
 › Capacité de charge totale 1000 kg, en fonctionnement 
mobile 750 kg 
 › 2 roues hautes performances GEDORE à roulement à 
rouleaux (roulettes fixes Ø 200 mm) 
 › 2 roues GEDORE à roulement à billes (roulettes 
pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total 
 › Même sous des charges maximales, la construction 
de l‘essieu trapézoïdal GEDORE garantit : un 
fonctionnement en douceur, une maniabilité et une 
stabilité directionnelle 
 › Extensible avec panneau arrière no. R 1504 XL-L 

Liste détaillée du contenu de la gamme  
à partir de la page 134

Contenu
Etabli mobile 1504 XL 1411 1,25 m de large 
Jeu d‘embouts de tournevis 1/4“ 620-024, Poignée carrée 1/4“ 2098, 
Douille 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Embout de tournevis 1/4“ IN 20 4 5 6 8 mm 
Embout de tournevis ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Cliquet réversible 1/4“2093 U-10, Poignée en T 1/4“2087, Poste 2090-2, Poste 2090-4, Poste 2090-6, Cardan 2095 
Douille 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm 
Douille tournevis 1/2“ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Embout tournevis 1/2“ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 
Cliquet réversible 1/2“1993 U-10 T, Poignée en T 1/2“1987, Rallonge 1/2“ 1990-3, Rallonge 1/2“ 1990-5, Rallonge 1/2“ 1990-10, Cardan 1/2“ 1995 
Clé mixte 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Jeu de clés Allen H 42 EL-88 
Tournevis coudé 42 EL 12 14, Tournevis 3K, forme courte 2153 5,5, 
Tournevis 3K avec capuchon à chocs 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Tournevis 3K forme courte 2161 PH 2 
Tournevis 3K avec capuchon à chocs 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Tournevis 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Lime d‘atelier bout plat 10“ 8701 2-10 | 250x25mm 
Lime d‘atelier ronde 10“ 8722 2-10 | 250x10 mm, Lime d‘atelier demi-ronde 10“ 8725 2-10 | 250x25 mm 
Pince multiprise 10“ 142 10 cc, Pince multiprise Gedore 137 10 
Pince universelle 8210-160 JC, Pince coupante latérale Kraft 8316-200 JC, Pince multiple 8133-180 JC 
Pince à bec effilé 8132 AB-200 JC, Jeu de pinces de montage S 8008, 8 pièces, Pince clé 10“ 183 10 JC 
Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS 600 H-1500 
Marteau à face douce 248 H-50, Chasse-goupilles 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10mm 
Céréales 100-12, Burin à fente 104, Ciseau plat ovale 96-175 | 175x17x11mm 
Jauge d‘épaisseur 702 13 M, Grattoir à joint 133 K, Mètre ruban en acier 4534-8 | 8m 
Pied à coulisse de poche 710, Lampe témoin de voiture 4610, Brosse métallique 644 
Levier de montage 39, Planche de genou en mousse solide 906 
Poussoir magnétique 640-1800

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de 
charge kg

Nombre de tiroirs pièces Poids kg

3434826 1504 
XL-S-198 
AGRAR

Bleu GEDORE, 
RAL 5017

985 1.250 630 1xTyp XL, H=75mm, extra large
4xType 1b, H=67mm
1xType 2b, H=137mm
1xType 3b, H=207mm

1000 7 198 157,5

€ 3436,13
HT
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1504 XL-S-306 AGRAR

   ÉTABLI AVEC ASSORTIMENT PROFESSIONNEL
306 pièces

 › Idéal pour les travaux de service et d‘entretien  
sur les machines agricoles
 › Outils en dimensions métriques
 › Avec le système GEDORE Check-Tool : contrôle de 
l‘intégralité des outils grâce à des inserts en mousse 
bicolore
 › Résistant aux huiles et aux graisses
 › Dans l‘établi No. 1504 XL 1710
 › Tôle d‘acier, résistante à la corrosion et aux rayures 
revêtement par poudre, bleu GEDORE
 › Plateau en hêtre multiplex de 30 mm d‘épaisseur,  
Surface protégée en plus par un vernis à l‘huile de lin
 › Grand espace de rangement avec tablette et porte
 › Sécurité grâce à la protection des talons pour les 
personnes
 › Verrouillage central avec serrure à cylindre
 › 1 tiroir XL (L 1055 x P 400 mm), 8 tiroirs larges  
(L 640 x P 400 mm) à ouverture totale, amovibles
 › Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d‘une 
seule main
 › Rails de guidage sur roulements à billes
 › Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur  
Tiroir pour charges lourdes 60 kg
 › Capacité de charge totale de 1000 kg, en mode mobile 
750 kg
 › 2 roues GEDORE haute performance sur roulements à 
rouleaux (roues fixes Ø 200 mm)
 › 2 roues à roulement à billes GEDORE à faible résistance 
(roues pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec blocage 
total
 › La construction d‘axe trapézoïdal GEDORE assure, même 
en cas de charge maximale : souplesse de marche, 
maniabilité et stabilité directionnelle
 › Extensible par panneau arrière No. R 1504 XL-L
 › Couleurs spéciales sur demande 

Liste détaillée du contenu de la gamme à  
partir de la page 135

Code N° RAL Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Tiroirs Capacité de 
charge kg

pièces Poids 
kg

3434834 1504 XL-S-
306 AGRAR

Bleu GEDORE,
RAL 5017

985 1.250 630 1xType XL, H=75mm, extra large
7xType 1b, H=67mm
1xType 2b, H=137mm

1000 306 182,9

Contenu
Établi à roulettes extra large 1504 XL 1710 | 1,25m, jeu d‘embouts de tournevis 1/4“ 620-024, poignée carrée 1/4“ 2098, douille 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Embout de tournevis 1/4“ IN 20 4 5 6 8 mm, embout de tournevis ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, cliquet réversible 1/4“ 2093 U-10, poignée transversale 1/4“2087
Rallonge 2090-2 -4 -6, joint de cardan 2095, douille 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
Douille 1/2“ D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
Embout de tournevis 1/2“ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Embout de tournevis 1/2“ IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
Embout de tournevis 1/2“ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Douille 1/2“ TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, cliquet réversible 1/2“ 1993 U-10 T, poignée transversale 1/2“ 1987, rallonge 1/2“ 1990-3 -5 -10
joint de cardan 1/2“ 1995, douille de vissage à force 1/2“ K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, rallonge de vissage à force 1/2“ KB 1990-5, jeu d‘adaptateurs S 2032-05, 5 pièces
Check-Tool-Insert avec assortiment 2005 CT4-7 XL, clé mixte 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
Clé à fourche à cliquet 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
Clé à molette de démarrage 304 13x15 14x17 19x22 mm, clé polygonale double ouverte 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27
Jeu de tournevis d‘angle H 42 EL-88, tournevis d‘angle 42 EL 12 14, jeu de tournevis d‘angle PH 42-88, 8 pièces
Tournevis d‘angle 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, tournevis 3K forme courte 2153 5,5
Tournevis 3C avec capuchon de frappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Tournevis 3C forme courte 2161 PH 2
Tournevis 3C avec capuchon de frappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Tournevis 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Clé à douille 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Lime d‘atelier plate 8701 2-10 | 10“, Lime d‘atelier ronde 8722 2-10 | 10“
Lime d‘atelier demi-ronde 8725 2-10 | 10“, Pince à pompe à eau 142 10 TL | 10“, Pince à grip Gedore 137 10
Pince combinée 8210-160 JC, Pince coupante latérale de force 8316-200 JC, Pince multiple 8133-180 JC, Pince à bec plat 8132 AB-200 JC
Jeu de pinces de montage S 8008, 8 pièces, clé à pinces 183 10 JC | 10“, marteau de serrurier ROTBAND-PLUS 600 H-600
Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS 600 H-1500, marteau de protection 248 H-50, chasse-goupille 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, poinçon 100-12
Burin à fente 104, Burin cruciforme ovale plat 96-175 | 175x17x11 mm, Jauge d‘épaisseur 702 13 M, Grattoir à joints 133 K
Mètre à ruban en acier 4534-8 | 8 m, pied à coulisse de poche 710, lampe de contrôle auto 4610, brosse métallique 644
Levier de montage 39, planche à genoux en mousse ferme 906, levier magnétique 640-1800

€ 4957,14
HT
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133 K

GRATTOIR  

Code N° Largeur de la lame Longueur totale 
mm

Poids kg

6535190 133 K 22,5 240 0,154

 › Avec poignée en plastique bleue 

905

CHARIOT DE VISITE  

Code N° Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Poids kg

1823698 905 1.000 120 480 5,5

 › Fabriqué en PP (polypropylène) doux 
pour la peau - résistant aux huiles, aux 
graisses et au liquide de frein 
 › Travail sans fatigue, avec une position 
confortable du cou et de la tête sur le 
coussin confortable 
 › La forme en auge profonde donne au 
corps un maintien sûr supplémentaire 
et une liberté de mouvement 
maximale 
 › Grande capacité de charge : 130 kg 
 › Capacité de charge 130 kg 

TRAVAIL  
CONFORTABLE

€ 17,22
HT

€ 72,26
HT

127



SB 6952-00

COUTEAU DE POCHE  

Code N° Longueur de la lame 
mm

Longueur totale 
mm

Poids kg

3100464 SB 6952-00 85 200 0,146

 › Pour couper, séparer et tailler en toute 
sécurité divers matériaux 
 › Couteau de poche pliable universel 
d’excellente qualité avec coupe-courroie 
supplémentaire et briseur de verre 
 › Lame trempée par induction à denture 
partielle 

36 2-200

CLÉ À SANGLE  

Code N° pour Ø mm pour Ø pouce Longueur totale 
mm

Bande passante 
mm

Poids kg

6327400 36 2-200 200 8“ 285 25 0,578

 › Avec bande de tissu solide et 
antidérapante (N° E-36), extra 
large = 25 mm 

906

PLANCHETTE POUR GENOUX  

Code N° Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Poids kg

1942948 906 450 30 210 0,11

 › En mousse solide, bleu/noir 
 › Avec poignée encastrée 

€ 18,06
HT

€ 43,35
HT

€ 11,76
HT
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8551 S-005

JEU D‘EXTRACTEURS À VIS 
5 pièces  

Code N° Contenu Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

pièces Poids kg

2659336 8551 S-005 8551 S Extracteur de vis
M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18

230 15 52 5 0,125

 › Pour retirer les vis cassées, les boulons filetés et 
les extrémités de tuyaux 
 › Couple réduit grâce à la nouvelle géométrie de 
la section transversale 
 › Réduction de la profondeur de forage grâce à 
une longueur de filetage optimisée 
 › Dans une boîte en plastique 

640-1800

DOIGT MAGNÉTIQUE  

Code N° Longueur totale 
mm

Diamètre de l‘aimant Force de levage magnétique g Poids kg

6531280 640-1800 520 12,0 1800 0,23

 › Avec tige flexible et poignée en plastique 
 › Pour ramasser et tenir de petites pièces 
magnétiques 
 › Manipulation aisée grâce à la tige flexible 
multiforme 

120

PIED DE BICHE  
 › En acier spécial 

€ 19,91
HT

€ 36,13
HT

€ 16,29
HT

de

Code N° Longueur 
mm

6 pans Poids kg HT

8769410 120-500 500 18 mm 1,15 16,29
8769920 120-1000 1.000 18 mm 2,175 20,83

129



OX 620 H-1257

HACHE UNIVERSELLE  
„FORÊT D’OR’’ ROTBAND-PLUS 
Forme rhénane

Code N° Marque de conformité Poids de la tête Largeur du bord de coupe Longueur de la tige Poids kg
1879812 OX 620 

H-1257
KWF STD
GS

1250 g 120,0 700 2,1

 › Indispensable pour le travail en forêt et au jardin 
 › Avec la fixation de la poignée ROTBAND-PLUS : le manchon de protection de 
la poignée, la cale annulaire, la plaque de sécurité et la vis à bois font que la 
poignée et la tête deviennent une seule unité et assurent une sécurité maximale 
au travail 
 › Le long manchon de protection en acier protège le manche en cas de mauvaise 
frappe et garantit une longue durée de vie 
 › Tête de Tête de hache finement polie avec protection du tranchanthache 
finement polie avec protection du tranchant 
 › Avec manche en bois Hickory de haute qualité en forme de pied de vache 
 › Le manche de remplacement est fourni complet avec un manchon de protection, 
une cale annulaire, une plaque de verrouillage et une vis à bois 

OX 644 H-1255

HACHETTE SPALT-
FIX® ROTBAND-PLUS  

Code N° Marque de conformité Poids de la tête Largeur du bord de coupe Longueur de la tige Poids kg
1852728 OX 644 

H-1255
KWF STD
GS

1250 g 100,0 500 1,95

 › Résultat de fendage optimal avec peu d‘effort grâce à la 
conception de la lame en forme de coin 
 › Avec poignée de fixation ROTBAND-PLUS 
 › Avec manche en bois Hickory de haute qualité 

OX 648 H-1257

HACHE SPLIT-FIX® ROTBAND-PLUS  

Code N° Marque de conformité Poids de la tête Largeur du bord de coupe Longueur de la tige Poids kg
1962396 OX 648 

H-1257
KWF STD
GS

1250 g 100,0 700 2,15

 › Résultat de fendage optimal avec peu d‘effort grâce à la conception de 
la lame en forme de coin 
 › Avec poignée de fixation ROTBAND-PLUS 
 › Avec manche de haute qualité en forme de pommeau en bois d‘hickory

€ 87,39
HT

€ 67,81
HT

€ 83,95
HT
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OX 635 H-3009

MERLIN À FENDRE LE BOIS 
BIG OX® PROFESSIONNEL  

Code N° Marque de conformité Poids de la tête Largeur du bord de coupe Longueur de la tige Poids kg
1707663 OX 635 

H-3009
KWF PRO
GS

3000 g 70,0 900 4,2

 › Avec manche ROTBAND-PLUS 
 › Tête de marteau forgée avec nez retourné et 
face de frappe extra large, idéal pour enfoncer 
des coins 
 › Avec manche en bois Hickory de haute qualité 
en forme de bouton et manchon de protection 

OX 31 - OX 34

CALE D‘ABATTAGE 
EN PLASTIQUE  

 › Fabriqué en plastique polyamide recyclé de 
haute qualité 
 › Extrêmement résistant aux chocs et donc 
parfaitement adapté à l‘abattage, même par 
grand froid 
 › Effet de coin optimal même dans le bois gelé 
 › Attention : convient uniquement pour 
l‘abattage, pas pour le fendage 

€ 90,67
HT

€ 10,83
HT

de

Code N° Désignation Marque de 
conformité

Hauteur de levage 
(max.)

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Poids kg HT

1592041 OX 32-0100 Cale d‘abattage en 
plastique YUKON

KWF PRO 25 180 65 0,16 10,83

1592068 OX 31-0300 Cale d‘abattage en 
plastique ALASKA

KWF PRO 30 230 70 0,26 10,83

1592076 OX 34-0400 Cale d‘abattage en 
plastique LABRADOR

KWF PRO 40 240 73 0,41 15,37
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Les composants individuels en un coup d‘oeil

WSL-M-TS-172

Assortiment N° Contenu pièces
WSL-M-TS-172 Assortiment de clés dans un 

insert CT
Clé mixte No. 1 B, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm,
Marteau de serrurier No. 4 E-500, 500 g

172

Assortiment de clés à douille 
dans une pochette CT

Douille No. C19, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2“ Embout de tournevis 6 pans No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2“ cliquet réversible No. 1993 U-10 T
Rallonge 1/2“ No.1990, 75 125 250 mm
Rallonge 1/2“ No.1990 M avec aimant de maintien
No. 666-U-20 Boîte à douilles à embouts avec cliquet 1/4“ 35pcs
No. 666-042 Jeu d‘embouts de torsion

Assortiment d‘outils dans une 
pochette CT

No. H 42-10 Tournevis d‘angle 6 pans 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
No. 2150 Tournevis 3K 4 5,5 6,5 8 mm
No. 2160 Tournevis 3C PH 1 2
No. 142 10 TL Pince universelle 10
No. 8133-200 JC Pince multiprise 200 mm
No. 8316-180 JC Pince coupante latérale de force 180 mm
No. 8250-180 JC Pince combinée de force 180 mm
No. 4615 3 Testeur de tension à fente 220-250 V

8550-024 Jeu de forets hélicoïdaux Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

2675 Tournevis à cliquet 1/4“ SilentGEAR No. 2675 avec porte-embout

Assortiment de clés dans un insert CT Assortiment de clés à douille dans une pochette CT

Assortiment d‘outils dans une pochette CT

8550-024

2675
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Les composants individuels en un coup d‘oeil

TTB-TS-173

Assortiment N° Contenu pièces
TTB-TS-173 Assortiment de clés dans un 

insert CT
Cliquet réversible 1/2“ No. 1993 U-20
Rallonge 1/2“ No. 1990-3 -5 -10
1/2“ Douille No. D 19, 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
1/2“ Embout de tournevis 6 pans No. IN 19, 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Rallonge 1/2“ avec aimant de maintien No 1990 M
Clé mixte No. 1 B, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Boîte à douilles à embouts avec cliquet 1/4“ No. 666-U-20

173

Assortiment d‘outils dans une 
pochette CT

Jeu de tournevis d‘angle No. H 42-10, 10 pièces
Jeu d‘embouts de torsion No. 666-042, 42 pièces,
Tournevis 3C à fente No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm,
Tournevis 3C cruciforme No. 2160 PH, PH 1 2,
Pince universelle No. 142 10 TL
Pince multiprise No. 8133-200 JC
Pince coupante diagonale No. 8314-180 JC,
Tournevis de contrôle No. 4615 3
Marteau de serrurier No. 4 E-500,
Jeu de forets hélicoïdaux No, 8550-024, 24 pièces
Jeu de chasse-goupilles No. 316 D, 6 pièces

Assortiment de clés dans un insert CT

Assortiment d‘outils dans une pochette CT
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Assortiment N° Contenu pièces
1504 XL-S-198 
AGRAR

1504 XL CT6-U10-183 Jeu d‘embouts de tournevis 1/4“ 620-024, poignée carrée 1/4“ 2098, douille 1/4“ 6 pans 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
Embout de tournevis 1/4“ IN 20 4 5 6 8, Embout de tournevis 1/4“ ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, 2093 U-10 cliquet réversible,
Poignée transversale 1/4“ 2087, Rallonge 1/4“ 2090-2-4-6, Joint de cardan 1/4“ 2095,
1/2“ Douille 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36,
1/2“ embout de tournevis IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, 1/2“ embout de tournevis ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1993 U-10 T cliquet réversible, poignée transversale 1/2“ 1987, rallonge 1990-3-5-10,
Joint de cardan 1995, pince à pompe à eau 10“ 142 10 TL, pince à grip Gedore 137 10, pince combinée 8210-160 JC,
Pince coupante latérale de force 8316-200 JC, Pince multiprise 8133-180 JC, Pince à bec plat 8132 AB-200 JC,  
Jeu de pinces de montage 8 pièces S 8008, Clé à pince 10“ 183 10 JC

198

2005 CT4-2153-63 H 42 EL-88 Jeu de tournevis d‘angle, tournevis d‘angle 42 EL 12 14, tournevis 3K 2153 5,5,
Tournevis 3C avec capuchon de frappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Tournevis 3C 2161 PH 2,
Tournevis 3C avec capuchon de frappe 2160SK PH 1 2 3 4, Tournevis 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40,
Mètre ruban en acier 8 m 4534-8, lampe de contrôle automobile 4610, levier magnétique 640-1800, jauge d‘épaisseur 702 13 M

2005 CT4-119-600 Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS 600 H-600, marteau de protection 248 H-50, chasse-goupilles 119-2-3-4-5-6-7-8-9-10, poinçon 100-12,
burin à fente 104, burin en croix 96-175, grattoir à joints 133 K, pied à coulisse de poche 710, brosse métallique 644,
Lime d‘atelier plate 10“ 8701 2-10, Lime d‘atelier ronde 10“ 8722 2-10, Lime d‘atelier demi-ronde 10“ 8725 2-10

2005 CT4-1B Clé mixte 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34

600 H-1500 Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

39 Levier de montage

906 Genouillère en mousse solide

1504 XL-S-198 AGRAR

1504 XL CT6-U10-183

2005 CT4-2153-63

2005 CT4-1B

2005 CT4-119-600

906

600 H-1500

39

Les composants individuels en un coup d‘oeil
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Assortiment N° Contenu pièces
1504 XL-S-306 
AGRAR

1504 XL CT6-U10-183 Jeu d‘embouts de tournevis 1/4“ 620-024, poignée carrée 1/4“ 2098, douille 1/4“ 6 pans 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
Embout de tournevis 1/4“ IN 20 4 5 6 8, Embout de tournevis 1/4“ ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, 2093 U-10 cliquet réversible,
Poignée transversale 1/4“ 2087, Rallonge 1/4“ 2090-2-4-6, Joint de cardan 1/4“ 2095,
1/2“ Douille 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36,
1/2“ embout de tournevis IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, 1/2“ embout de tournevis ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1993 U-10 T cliquet réversible, poignée transversale 1/2“ 1987, rallonge 1990-3-5-10,
Joint de cardan 1995, pince à pompe à eau 10“ 142 10 TL, pince à grip Gedore 137 10, pince combinée 8210-160 JC,
Pince coupante latérale de force 8316-200 JC, Pince multiprise 8133-180 JC, Pince à bec plat 8132 AB-200 JC,  
Jeu de pinces de montage 8 pièces S 8008, Clé à pince 10“ 183 10 JC

306

2005 CT4-2153-63 H 42 EL-88 Jeu de tournevis d‘angle, tournevis d‘angle 42 EL 12 14, tournevis 3K 2153 5,5,
Tournevis 3C avec capuchon de frappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Tournevis 3C 2161 PH 2,
Tournevis 3C avec capuchon de frappe 2160SK PH 1 2 3 4, Tournevis 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40,
Mètre ruban en acier 8 m 4534-8, lampe de contrôle automobile 4610, levier magnétique 640-1800, jauge d‘épaisseur 702 13 M

2005 CT4-119-600 Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS 600 H-600, marteau de protection 248 H-50, chasse-goupilles 119-2-3-4-5-6-7-8-9-10, poinçon 100-12,
burin à fente 104, burin en croix 96-175, grattoir à joints 133 K, pied à coulisse de poche 710, brosse métallique 644,
Lime d‘atelier plate 10“ 8701 2-10, Lime d‘atelier ronde 10“ 8722 2-10, Lime d‘atelier demi-ronde 10“ 8725 2-10

2005 CT4-1B Clé mixte 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34

2005 CT4-D19L-2133 1/2“ Douille 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36,
1/2“ Douille D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2“ Douille tournevis IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19,
1/2“ Embout de tournevis IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, 1/2“ Embout de tournevis ITX 19 L T20-100 T25-100
T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1/2“ Douille TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24,
1993 U-10 T cliquet réversible, poignée transversale 1/2“ 1987, rallonge 1990-3-5-10, joint de cardan 1995,
1/2“ clé de serrage K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, 1/2“ rallonge de clé de serrage KB 1990-5,
Jeu d‘adaptateurs 5 pièces S 2032-05, clé à douille 2133 6 7 8 10 11 12 13

2005 CT4-7R-400 Clé à fourche à cliquet 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24, Clé à molette de démarrage 304 13x15 14x17 19x22,
Clé polygonale double ouverte 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Jeu de tournevis d‘angle PH 42-88 8 pièces,
Tournevis d‘angle 42 7 9 12 14 17 19 22

2005 CT4-7 XL Clé mixte 7 XL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41

600 H-1500 Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

39 Levier de montage

906 Genouillère en mousse solide

1504 XL-S-306 AGRAR

1504 XL CT6-U10-183

2005 CT4-2153-63

2005 CT4-7R-400

2005 CT4-1B

2005 CT4-D19L-2133

2005 CT4-119-600

2005 CT4-7 XL

906

600 H-1500

39

Les composants individuels en un coup d‘oeil
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Votre revendeur:

MAGIC 2023 OFFRE SPÉCIALE 
Période de validité : 01/03/2023 - 31/12/2023.

Jusqu‘à épuisement du stock.

3438376_Pro_GED_GFR_GTE_FR_MAGIC_23

*Prix unitaires spéciaux nets hors TVA. Livraison sans accessoires. Sous réserve de
modifications techniques. Aucune responsabilité n‘est assurée en cas d‘erreur
d‘impression. Les prix hors taxes s‘appliquent uniquement aux revendeurs et

utilisateurs professionels. Veuillez contacter votre revendeur local.

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina 
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC
4055 Faber Pl Dr
North Charleston  SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315 
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr 
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl 
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, 
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259 
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cnGEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, 
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0 
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1 
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149 
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Torque Ltd
(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com 
www.gedoreuk.com


