Der digitalen
Hochmoment Akkuschrauber
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Serie LDA3 Solution Core— gerade Ausfiihrung  Serie LAW3 Solution Core— abgewinkelte Ausfiihrung
N-m . oD H 5o
vp min""/ max™ ~ Umin o mm mm oe”
LDA3-05 Solution Core 90-500 43 3/4" 80 288 3,6
LDA3-07 Solution Core 120-700 27 3/4" 80 321 4,2
LDA3-12 Solution Core 150-1.200 20 3/4" 80 32 42
LDA3-15 Solution Core 220-1.500 14 1" 88 336 53
LDA3-22 Solution Core 250-2.200 n 1 88 346 59
LDA3-32 Solution Core 350-3.200 6,3 1" 88 377 6,4
LDA3-40 Solution Core 500-4.000 55 1 88 377 6,4
LDA3-60 Solution Core 700-6.000 3,7 1% 102 393 8,2
LDA3-80 Solution Core 900-8.000 2,5 15" 142 425 10,6
LAW3-12 Solution Core 150-1.200 20 3/4" 80 223 53
LAW3-22 Solution Core 250-2.200 1 1 88 255 71
LAW3-32 Solution Core 350-3.200 6,3 1 88 279 75
LAW3-40 Solution Core 500-4.000 55 1" 88 279 75
LAW3-60 Solution Core 700-6.000 37 1% 102 295 93

Weitere Drehmomente auf Anfrage

“Kleinstes Drehmoment im 2. Gang 2 Maximales Drehmoment im 1. Gang “3 Ohne Reaktionsarm mit Akku  Akku: 720g
Die Vibration liegt unter 2,5 m/s> Dauerschalldruckpegel ist durchschnittlich < 80,0 dB (A)  Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Lieferumfang Optionales Zubehor
> Reaktionsarm aus Leichtmetall gerade
mit verstellbarem Reaktionsvierkant

) Gerdt

> Haltegriff (ab LAW3-60 Solution)

> Reaktionsarm, gekropft, mit Hold-Funktion*
aus gesenkgeschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl

» 3x Lithium-lonen Akku
(90 Wh/18 V/5 Ah)

> Ladegerdt
220-240V; 50/60 Hz

Silikonschutzhiille Displayeinheit O
Werkzeugkoffer
Werkspriifzertifikat
digitale Betriebsanleitung

und Sicherungsring

> Reaktionsring (ST) zum AnschweifBen 0

> Haltegriff

> Komfort Tragegriff *

*Hold -Funktion verfiigbar fiir 3/4" und 1"
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LDA3 Solution Core

3. Generation
des digitalen Hochmoment Akkuschraubers




Der digitalen
Hochmoment Akkuschrauk

Ergonomischer Griff
fiir sicheres Arbeiten

Wartungsarm dank
Brushless Technology

Systemleistung: 720 W
Kraftvoller 90 Wh (18 V//5 Ah)
Lithium-lonen Akku

Hohe Anzugsgenauigkeit durch
intelligente Systemintegration

Transreflekitves, digitales Farbdisplay

Stufenlos einstellbares Drehmoment
von 90 - 8.000 Nm

LDA3 Solution Core
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Der neue digitale Hochmoment Akkuschrauber
LDA3 Solution Core 3.Generation

leistungsfahig, schnell und effizient
prazise Abschaltelektronik
transreflektives, digitales Farbdisplay
ergonomische Bedienung
4-Tastenbedienfeld - Hotkeys
2-Hand-Bedienung aktivierbar

vielseitige Anwendungsfalle umsetzbar
entwickelt und hergestellt in Deutschland
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