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Der stationdare GEDORE-
Federspanner jetzt mit

mobilem Arbeitsgestell!
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Sicheres Arbeiten. Zeitersparnis. Durchdachte Werkzeuge.



OPERATION BOARD “ose ncermony [ ) E] VL. &

(k\ ZEITERSPARNIS
~ 7 Diese Werkzeuge sparen besonders Zeit

und damit echtes Geld. NFZ
Diese Werkzeuge sind besonders fiir den Einsatz
s

SICHERES ARBEITEN an Nutzfahrzeugen entwickelt und geeignet
Bei diesen Werkzeugen steht die Sicherheit bei der
Anwendung besonders im Mittelpunkt TRANSPORTER

Diese Werkzeuge sind besonders fiir den Einsatz
DAS GIBT'S NUR VON GEDORE an Transportern entwickelt und geeignet
Diese Werkzeuge sind von uns geschiitzt durch Patent,

Gebrauchs- oder Geschmacksmuster PKW

Diese Werkzeuge sind besonders fiir den Einsatz

MATERIALSCHONEND an PKW entwickelt und geeignet

Diese Werkzeuge schiitzen Fahrzeug-/Ersatzteile vor
Beschddigungen beim Aus- und Einbau

< i G

KL-5501BZ ——

Made in Germany (k} a
FEDERSPANNER = 0 -
mit mobilem
Arbeitsgestell -

2

Universell passend fiir nahezu alle McPherson
Federbeine am Markt. Besonders passend hei
rechts- oder links-steigenden Federn, konischen
Federn, exzentrischen Federn, Federn mit geringer
Windungsanzahl, Federn mit starker
oder unterschiedlicher Federsteigung,
Federbeine mit Zuganschlagfeder
sowie bei Federbeinen mit
elektronischer Regelung
und Sensorik.

HINWEIS:
Lieferbar ab Februar 2024

o EINZIGARTIG, SCHNELL und SICHER, einfach BESSER!
o Spannt selbst stérkste Federn - E-MOBILITY-READY

o Schadenfreies Halten iber das Dampferrohr

o Sicheres Spannen direkt iiber den Federteller

o Federform und Steigung véllig irrelevant

* Keinerlei Eingriffe in die Feder nétig

* Maximale Anwendersicherheit

o Einfachste Handhabung

o Ein-Personen-Bedienung

* Hohe Belastbarkeit

o 4-fache Sicherheit

o Standfest und dennoch flexibel durch mobiles Arbeitsgestell
e Schneller Einsatz des Federspanners direkt beim Fahrzeug

Code No. Federteller-@ min. Federteller-@ max. Arbeitsweg max. Belastung Antrieb (6-kant)
KL-5501BZ 15.000 N

a FEDER- UND STOSSDAMPFERWECHSEL GEDIIREF  Solutions 2024 DENr.1, giiltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten



KL-5501 B mem?mcmy (.\ (U}
FEDERSPANNER S e

stationar Universell passend fiir nahezu alle McPherson

Federbeine am Markt.

Besonders passend bei rechts- oder linkssteigenden
Federn, konischen Federn, exzentrischen Federn,
Federn mit geringer Windungsanzahl, Federn mit
starker oder unterschiedlicher Federsteigung,
Federbeine mit Zuganschlagfeder sowie bei
Federbeinen mit elektronischer Regelung und
Sensorik.

e EINZIGARTIG, SCHNELL und SICHER, einfach BESSER!
e Spannt selbst starkste Federn - E-MOBILITY-READY

e Schadenfreies Halten {iber das Dampferrohr

e Sicheres Spannen direkt iiber das Domlager

* Federform und Steigung véllig irrelevant

* Keinerlei Eingriffe in die Feder ndtig
* Maximale Anwendersicherheit

e Einfachste Handhabung

* Ein-Mann-Bedienung

* Hohe Belastharkeit

o 4-fache Sicherheit

Anwendungsfilm

Antrieb

Bruchgrenze Belastung max. Spannweite max. Federteller-0 Gewicht

30503 KL-5501B SW 24 60000 N 15000 N 570 mm 125-220 mm 46 kg
KL-5501-500 mem?mony 0
MOBILES ARBEITSGESTELL  anaians

fur KL-5501 B

Passend fiir den stationdren Federspannner KL-5501 B.
(Nicht fiir KL-5501)

e Zur mobilen Montage des Federspanners

o Fiir flexiblen und standortunabh@ngigen Einsatz

o Leichtes Verschieben durch Laufrollen

o Leichte Positionierung durch nur eine Person

o Schneller Einsatz des Federspanners direkt beim Fahrzeug

o Standfest und sicher durch stabile
GummifiiBe

o Leicht zu verstauen durch
kompakte Abmessungen

HINWEIS:
Lieferbar ab Februar 2024

No. Ausfiihrung Breite Hohe Tiefe Gewicht

62242 KL-5501-500 verstellbar 35kg

GEDOREF Solutions 2024 DE Nr 1, giltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten FEDER- UND STOSSDAMPFERWECHSEL 3




Y S—
Made in Germany 0 @

KL-5501-1435 A
ADAPTERRING

Passend fiir Federbeine mit Gabelaufnahme.

o Ermdglicht das sichere Aufsetzen von Federbeinen mit Gabelaufnahme auf die untere
Abstiitzung am stationdren Federspanner KL-5501 / KL-5501 B

Eignung: universell, inshesondere fiir:

[vw] [avoi]

Code No. Adapter-@ Starke
6199  KL-5501-1435A 57 mm 20mm

Y S—
Made in Germany

O @

L

KL-5501-31
TELLERAUFNAHME-SATZ

Passend fiir Renault Clio IV (Typ X98); Nissan Qashqai Il (J11); VW (MEB Plattform).

* Ermdglicht das sichere Aufnehmen des Federtellers am Federspanner KL-5501 / KL-5501 B
o Einfaches Auflegen des Adapters auf dem Federteller
o Adapter Innendurchmesser 60 / 90 mm

etlg

6059 KL-5501-31 10 mm 60 mm 90 mm

Innen-@ 2

Innen-@ 1

KL-5501-212
WANDHALTERUNG
lang

Passend fiir KL-5501 B (NICHT fiir KL-5501).

* Die lange Wandhalterung ermdglicht die stabile
Montage des stationdren Federspanners KL-5501 B an
einer senkrechten Wand.

o Hierbei ist sowohl die Verwendung einer Handratsche
als auch der Handkurbel KL-5501-40 problemlos mdglich.

aic 41

Abstand zur Wand bis Mitte Antrieb

Gewicht

2169 KL-5501-212

4 FEDER- UND STOSSDAMPFERWECHSEL

Y S
Made in Germany G

KL-5501-40

HANDKURBEL

o Die Handkurbel ermdglicht einen einfachen und
schnellen Antrieb des stationdren Federspanners d
KL-5501 bzw. KL-5501 B beim Spannen und
Entspannen eines McPherson Federbeines

Code No. Abtrieb(6-kant) Lange
2444 KL-5501-40 24 mm

Y S
Made in Germany LS a
~7

KL-5501-210

MONTAGE-SATZ
fur KL-5501 B, verstellbar

Passend fiir den stationaren Federspannner KL-5501 B.

e Zur Montage des Federspanners an einem MODULO-Wagen (KL-4999-12x A / 1507 XL)

» Hohenverstellbar in drei Positionen

» Wandmontage mdglich, dann ist die Nutzung
von KL-5501-40 jedoch ausgeschlossen.

L

—

-,

8]
I

Abstand Antrieb zur Wand Gewicht
105 mm 10kg

1068 KL-5501-210

Ausfiihrung

verstellbar

Y S—
Made in Germany 0 @

KL-5501-1431

KUNSTSTOFFAUFLAGE
flir Stolsddampfer

=B

e Zum Umriisten des KL-5501 Federspanners auf die neuere Version der Auflageplatte

Aussen-@ Gewicht
100 mm 1809

No. Gesamthohe
3520 KL-5501-1431 47 mm

GEDDIREF  Solutions 2024 DE N1, giiltig vom 01.01. bis 3

)8.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten



Made in Germany G @ a ) Made in Germany @ a )
KL-5501-191 KL-5501-192
UMBAUSATZ UMBAUSATZ
Spanneinheit lang fur Abstitzung
Passend fiir KL-5501. Passend fiir KL-5501.
e Ermdglicht das Fixieren komplexer Federbeine, e Ermdglicht eine erweiterte Verstellmdglichkeit der
welche am Dampferrohr eine sehr geringe unteren Abstiitzung
Aufnahmefléche aufweisen e Durch die Verwendung von KL-5501-191 und
* Durch die Verwendung von KL-5501-191 und | KL-5501-192 kann KL-5501 zu KL-5501 B
KL-5501-192 kann KL-5501 zu KL-5501 B umgeriistet werden
umgeriistet werden ] l ] '

Code No. Gewicht Code No. Gewicht
032 KL-5501-191 2,8kg 059 KL-5501-192 3kg

KL-0056-11 Eﬁ mﬂmuny 2 /@\
STOSSDAMPFER-KOLBENSTANGEN- = ) i
WERKZEUGSATZ

in Schaumstoffeinlage

Universell passend fiir McPherson
Federbeine an PKWs.

* Zum schnellen Losen und Festdrehen der Kolben-
stangenmutter an McPherson Federbeinen

Vorteile:

e Halter mit 5/16" Bit-Aufnahme

o Halter mit 1/4" Stecknuss-Aufnahme
o (Offene 12-kant Steckniisse

Eignung: universell

1885 OO0 @®®
m No. Inhalt Gewicht

L-0056-11 EA  Steckschliisseleinsatz, offen SW 16-21 mm | Halter fiir Bits 5/16" und Steckeinsatze 1/4",
Schraubendreherbit SW 5-7 mm, T50, XZN12 | Steckeinsatz, 2-kant, 6-8 mm | Maulschliissel mit Ringratsche 19 mm

Ring-Maulschliissel 10 mm, Schaumstoffeinlage

KL-0050-510 A —— (D (1
STOSSDAMPFER-KOLBENSTANGEN = e
WERKZEUGSATZ

Passend fiir Mercedes C-Klasse (W203) und CLK (W209)
Vorderachse.

 Zum Losen und Festdrehen der StoBdampfer-
Kolbenstangenmutter (Nutmutter)

HINWEIS:
KL-0050-51 A StoBdampfer-Zapfenschliissel (Code 3448568)
wie KL-0050-510 A jedoch ohne den Inbus Einsatz

m No. Inhalt Gewicht

StoRdampfer-Zapfenschliissel (Mercedes) | Einsatz (Inbus, SW 7)

GEDDREF Solutions 2024 DE N1, giiltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten FEDER- UND STOSSDAMPFERWECHSEL 5




KL-0029-200 K v PN
AUS- UND EINBAUHILFE C 0 E 4 L

flir McPherson Federbeine

Passend fiir McPherson Federbeine, in Verbindung mit den fahrzeugspezifischen Erganzungsatzen.

ZEIT, KOSTENSPAREND und EFFIZIENT, einfach HILFREICH!

- Einzigartige Spezialvorrichtung zum einfachen Komprimieren bzw. Verringern der Federbein-Gesamtlénge

« Ermdglicht einen duBerst schnellen Aus- und Einbau
von McPherson Federbeinen, speziell bei Fahrzeug-
achsen mit Federbein-Klemmbohrungen

« Extreme Zeit- und Kostenersparnis, da hierdurch
Arbeiten wie das Losen von Achsteilen sowie eine
Achsvermessung komplett entfallen

- Federform und Steigung sind hierbei vollig irrelevant

« Keinerlei Eingriffe direkt in die Feder ndtig

» Maximale Anwendersicherheit

- Einfachste Handhabung

+ Hohe Belastharkeit

- 4-fache Sicherheit

Anwendungsfilm

Erforderliches Zubehor:
Fahrzeugspezifische Erganzungsatze -
KL-0029-1..

Eignung:

[vw]

| skopA || BMw [ [Forp | I!I |!|

No. Belastung (max.) Spannweite* (min/max) Spannweg* Aufbewahrung Antrieb der Spannmutter

1-0029-200 K 17.500N 250-410 mm 160 mm im Koffer 27 mm

* = jeweils ohne Auflageplatte

KL-O029-110 A memmmny an
ERGANZUNGSSATZ VW-AUDI < 0 EI 4 i
Gr.1,Gr.2, Gr. 3

—

Passend fiir VW-Audi, Seat, Skoda Fahrzeuge auf MQB,
PQ25, PQ35 sowie NSF-Plattform.

* Fiir den erleichterten Aushau des Federbeins
* Nur in Verbindung mit Federvorspanngrundgerit
KL-0029-100/-200

Eignung: /vw [ | Aubi | | sEAT [ |skopa |

Inhalt Gewicht
1x KL-0029-111 - Auflageplatte, Gr. 1 | 1x KL-0029-120 A - Ergdnzungssatz, Gr. 2 | 1x KL-0029-130 A - Ergédnzungssatz, Gr. 3

KL-0029-160 A e e e PN
ERGANZUNGSSATZ C a EI 4 i

Passend fiir BMW Vorderachs-Federbeine, z.B. BMW 3er
(E46/E90/E91/E92); Ser (E39/E60/E61); 1er (E81/E87);
X1 (E84).

e Fiir den erleichterten Aushau des Federbeins
e Nur in Verbindung mit Federvorspanngrundgerat
KL-0029-100/-200

Eignung:
_ gnung
No. Inhalt GroBe Gewicht

KL-0029-160 A Auflageplatte Gr. 6 mit Bolzen | Auflagering Gr. 6 6 23kg

6 FEDER- UND STOSSDAMPFERWECHSEL GEDDREF  Solutions 2024 DE N1, giiltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und lrrtum vorbehalten.
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KL-0029-150 KL-0029-152

ERGANZUNGSSATZ ERGANZUNGSSATZ

Ford, Gr. 5 Ford, Gr. 8

Passend fiir Ford Vorderachs-Federbeine. Eingebaut bei z.B. Ford Mondeo IV (BA7), Passend fiir Ford Vorderachs-Federbeine, z.B. bei Ford Kuga | und Kuga Il (DM2).

S-Max (WA6) und Galaxy (WA6).
/ e Fiir den schnellen Aus- und Einbau des McPherson Federbeins

o Fiir den erleichterten Ausbau des Federbeins e Nurin Verbindung mit =
* Nur in Verbindung mit Federvorspann- TT - Grundgerat & = X
grundgerat KL-0029-100 / -200 - KL-0029-100/-100 A : !/ \ o h A
W & IEer
- o < i o ;
*..‘.'L ,.L'i* . | 4
4tlg V— 3tlg | 4

No. Inhalt GroBe Gewicht No. Inhalt GroBe  Gewicht

233 KL-0029-150 Auflageplatte Gr. 5 mit Bolzen, 90 KL-0029-152 1x Auflagering Gr. 5 |
Auflagering Gr. 5 | 2 Verlangerungshiilsen 1x Erganzungssatz Ford, Gr. 8, klein

KL-0104-21 KB — — c E /@\
SPREIZWERKZEUG VERSTELLBAR i
mit Keilen (Nr.1+2+4+5)

Passend fiir Federbein-Klemmbohrungen und
Traggelenkaufnahmen.

o Ermdglicht das fachgerechte Aufweiten der Federbein-
klemmbohrung oder der unteren Traggelenkaufnahme

¢ Um festsitzende StoBd@mpfereinheiten bzw.
Traggelenke beschddigungsfrei herauszuziehen

Vorteile:

* Kein Verkanten des Spreizwerkzeugs!
o Kein zu starkes Aufweiten der Klemmbohrung dank Spreizkeilen mit Anschlag!
o Keine Beschadigung des Guss- bzw. Aluminium-Achsschenkelgehduses!

o Klemmschlitze auBerhalb der Mitte stellen kein Problem dar!

Eignung: universell, inshesondere fiir: | vw [ | Aupi | [BMw | | MERCEDES | | FORD |

6tlg |FiaT | |RENAULT | | PEUGEOT | | vOLVO |
No. Spreizmaf3 Gewicht

-0104-21 KB Keil 1: a=5.5 mm, b=12.0 mm / Keil 2: a=2.0 mm, b=8.0 mm / Keil 4: a=5.5 mm, b=9.5 mm / Keil 5: a=12.5 mm, b=17.0 mm

KL-0O033-10EZ — —

Made in Germany (\ m
INNENFEDERSPANNER KOMPAKT = 0 EI 4 iy
mit Gr. 2A und OA

Universell passend fiir Fahrwerksfedern an Quer- und Raumlenker-Achsen z.B. bei Audi A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7
/4G), A7 (C7/4G), Q5 (8R); Mercedes-Benz E-Klasse (W211, W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204); Ford Focus
11(MK2); BMW 1er (E81); VW Passat (B8/3G).

e Erméglicht den schnellen und sicheren Aus- und Einbau _

von Fahrwerksfedern
o Fiir sehr kleine Durchgangshohrung (ca. @ 34 mm) im Querlenker

Vorteile:

* Besonders kompakte Bauweise (ca. @ 34 mm)

* Keine Achsvermessung notwendig

o Sehr hohe Zeitersparnis

o Sehr sicheres Spannen durch 3-Punkt-Sicherheitsarretierung
o Kein Herausdrehen der Feder

Empfohlenes Zubehor: v

KL-0033-300 E - Niederhalter-Satz in Schaumstoffeinlage &

Eignung: universell, inshesondere fiir: Lo
! ’ Anwendungsfilm

[vw] [aupi] [MERceDES | [BMW ] [PORSCHE | [FoRD]

No. Max. Belastung fiir Feder-0 Arbeitsweg Spannweite @-Spannzylinder
-0033-10EZ 30.000 N 80 mm (innen) bis 130 mm (aufBen) 100 mm 116-216 mm a.34mm

GEDDREF Solutions 2024 DE N1, giiltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten FEDER- UND STOSSDAMPFERWECHSEL 7




KL-0033-300 E —— [ .
NIEDERHALTER-SATZ, ‘ ' = 0 4 <=l

Quer-und Raumlenker

aguigs

Universell passend fiir Quer- und Raumlenker-
Achsen, z.B. bei VW-Audi, Porsche,
Mercedes, BMW, Ford, etc.

o Erleichtert den Aus- und Einbau von Fahrwerksfedern an
= Quer- und Raumlenker-Achsen
mit Niederhalter * Das Fahrwerk bleibt "ausgefedert"

e Erhoht den Platz fiir den Federwechsel

I VW; IAUDI; l PORSCHE;

| MErRceDES | [BMw | | Forp |

[ l — : Eignung: universell, inshesondere fiir:
l'*‘"

5tlg

Code No. Antrieb Durchmesser Abstiitzung Spannweg (Verstellmutter kurz) Spannweg (Verstellmutter lang)
KL-0033-300 E SW22 40/50 mm 80-113mm 105-138 mm

KL-8041-300 ——
Made in Germany n m
PREMIUM-RADLAGER-PAKET = 0 4 =

Universell passend.

e Zum fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern,
Radnaben und Gelenkwellen

o Selbst stark festsitzende oder eingerostete Radlager lassen
sich durch den Hydraulik-Zylinder problemlos herausziehen

Erforderliches Zubehor: Hydraulik-Pumpe

68tlg

fiir @ (max.) Antrieb Inhalt

KL-8041-300 mechanisch Radlager Werkzeugsatz, Radnabenabzieher-Satz,
T ENING] Schlagauszieher 4,8 kg, Erganzungssatz fiir Antriebswelle,

Hydraulischer Antrieb, Hydraulik-Zylinder 17 t

KL-8041-400 Made in Germany Ck} 0 @ a

PREMIUM-RADLAGER-PAKET -

Passend fiir den Aus- und Einbau von Radnaben-
Lagereinheiten mit @72 /78 /82 /85 mm, z.B. bei VW,
Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Volvo, etc.

e Zum fachgerechten Aus- und Einbau von Radnaben-

Lagereinheiten
* Besonders kraftvoll durch den 17 t Hydraulik-Zylinder

NEU |

No. Antriebsart Belastung (max.) Gewicht

KL-8041-400 hydraulisch 12t 29kg

8 ACHSREPARATUR GEDOREF Solutions 2024 DE Nr 1, giltiq vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten



KL-8041-400 E mﬂmw v
PREMIUM-RADLAGER-PAKET G 4 PE=

s

Passend fiir den Aus- und Einbau von Radnaben-
Lagereinheiten mit @ 72/78/82 /85 mm, z.B. bei VW,
Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Volvo, etc.

e Zum fachgerechten Aus- und Einbau von Radnaben-

Lagereinheiten
* Besonders kraftvoll durch den 17 t Hydraulik-Zylinder

NEU |

No. Antriebsart Belastung (max.) Aufbewahrung Gewicht
-8041-400 E hydraulisch 12t in Schaumstoffeinlage 30kg
KL-0041-452 C Made in Germany \k' @\
RADLAGER-MONTAGEWERKZEUG
285 mm

Passend fiir Hinterachsen mit Radlager-@ 85 mm,
z.B. an Toyota ProAce; Peugeot Expert, Traveller;
Citroen Jumpy; Opel Zafira, Vivaro, Renault Traffic,
Fiat Talento etc.

 Zum Aus- und Einbau der Radlagereinheit direkt
am Fahrzeug

o Erforderlich an Radnaben ohne Mittelbohrung

o Keine Beschddigung des Lagers, da beim Einbau
iiber den LagerauBenring gedriickt wird

Zusatzliche Antriebsteile erforderlich!
KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder, 17 t
KL-0039-802 - Hydraulischer Antrieb
KL-0041-380 A - Radnabenauszieher
KL-0215-35 M25 - Handpumpe

Eignung:

| TovoTaA || PEUGEOT | | cITROEN | | RENAULT | | OPEL || FIAT | 15tig
No. fiir Aussen-@ (Lager) Lochkreis-0 Belastung (max.) Antriebsart

-0041-452 C 85mm 5x108 | 5x112 17t hydraulisch

KL-0041-4521 — — an
Made in Germany \k' 9 a
ABZIEHPLATTE MIT SCHRAUBEN
: Zubehor erforderlich! Passend fiir Hinterachsen mit Radlager-@ 85 mm,
/" KL-0041-380 A - Radnabenauszieher z.B. an Toyota ProAce; Peugeot Expert, Traveller;
» KL-0041-451 B und KL-0041-461D - Citroen Jumpy; Opel Zafira, Vivaro, Renault Traffic,
Radlager-Montagewerkzeug Fiat Talento etc.

&

\

e Zum Ausbau der Radlagereinheit direkt am Fahrzeug

W o Erforderlich an Radnaben ohne Mittelbohrung
\ ) \ e Als Erganzung fiir MODULO KL-4999-250/-260 / -270,
\\\!»_/- - sowie Vorgéangermodellen
otlg o Eignung: | TOYOTA | | PEUGEOT || CITROEN || RENAULT | | OPEL | | FIAT |
No. Aussen-0 Antriebsart Hohe
-0041-4521 135mm ENING] 35mm
GEDOREF Solutions 2024 DE N1, giiltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und lrrtum vorbehalten ACHSREPARATUR 9




Made in Germany

KL-0041-380 EA —— n 0
~7

<
i
}

RADNABENAUSZIEHER

in Schaumstoffeinlage

Universell passend fiir Radnaben-/Lagereinheiten sowie Radnaben und Radlager mit
einem Durchmesser von bis zu 250 mm.

* Zum Herausziehen von Radnaben-Lagereinheiten &
o Zum Herausziehen von Radnaben und
Radlagern aus dem Radlagergehduse :

* Bis zu 12 Tonnen belastbare Konstruktion i}#

o Selbst geklebte, festsitzende oder -
eingerostete Radnaben-Lagereinheiten,
Radnaben und Radlager stellen kein
Problem dar

* Antrieb mit 17 t Hydraulik-Zylinder
KL-0040-2500

6tlg

No. Max. Spannweite Max. Belastung * in Verbindung mit Druckspindel (1.2606280KS)
KL-0041-380 EA bis 250 mm 12t* 7t

KL-0041-384 — an
ABDRUCKFUSS-SATZ < 4 )

Universell passend fiir geschraubte Radlagereinheiten
der 3. Generation an Pkw und Transportern.

o Zum fachgerechten Herausziehen von festsitzenden
Radlagereinheiten direkt am Fahrzeug

© Nurin Verbindung mit Radnabenauszieher
KL-0041-3800 C (KL-0041-380 EC)

INEU |

HINWEIS:
' Lieferbar ab Februar 2024.

[
T

4tlg

Antriebsart
KL-0041-384 hydraulisch / mechanisch

KL-0040-2500 — — n ﬂ
Made in Germany \'x' a
HYDRAULIK-ZYLINDER 17 T -
* Der Hohlkolben-Zylinder ist zum Ziehen und Driicken
geeignet
e Zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen, Silentlagern und
Traggelenken
' Erforderliches Zubehor: Hydraulik-Pumpe
Eignung: universell
P B .. Befestigungs-  Befestigungs- : Zylinder Bauhhe  AnschluBgewinde
Code No. KZr:If:sns‘:g;. Hub max. ?:ﬂ;l)'(c;( f-l%“llllll(‘glf)lel: gewﬁldeg gewﬁldeg Z‘g:::,gﬁ::;;?::‘ yeingefahren/ fiir Hyd?aulik- Gewicht
- : druckseitig zugseitig ausgefahren Kupplung
KL-0040-2500 170kN(17t)  45mm 700 bar M20 2"-14 UNS M42x2 80 mm 202 - 247 mm 3/8"NPT 5,7kg
10 ACHSREPARATUR GEDOREF Solutions 2024 DE Nr 1, giltiq vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten



KL-0040-258 A T 0
AUFNAHMEVORRICHTUNG B
Hydraulik-Zylinder

* Ermdglicht ein einfaches Positionieren des
Hydraulik-Zylinders KL-0040-2500 auf einem
Getriebeheber (Stempel-@ 30 mm)

No. Aufnahme-0 Innen-@ Antriebsart Gewicht
2,5kg

0-258 A 30 mm (Getriebeheber) 80mm hydraulisch

Rt =
:.i . ‘ﬁ?‘}
- i Ny L

ol

=

MODULAR | SReic
ORGANISIERT

KRAE 1T VOILLLL
UNIW/ERSEIN

KL-4999-250 / KL-4999-260 / KL-4999-270 A

MONTAGEWAGEN MODULO

Der mobile Arbeitsplatz fiir . 1507 XL
Radlager- und Silentlager-Reparaturen

Durch die im Wagen enthaltenen Handwerkzeuge und
Antriebsteile sind alle zur Anwendung notwendigen
Werkzeuge jederzeit griffbereit. Es wird kein zuséatzlicher
Handwerkzeugwagen bendtigt.

Zusatzlich bietet er mit seiner grof3en, massiven Multiplex-
Arbeitsplatte eine ideale Arbeitsflache. Die Schubladen sind
mit Einzelauszugsperre und Vollauszug ausgestattet.

Mafe: B 1.200 x H 985 x T 635 mm

GEDOREVW

ACHSREPARATUR 11

024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten
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MODULO KL-4999-250 / -260 / -270 .

MODULO FUR ACHSREPARATUREN:

Einmal investiert und ftr die Zukunft
perfekt ausgertistet!

[ S A




Antriebswelle und Radlager/-nabe

Radlager Innenring Antriebswelle

« Abziehen Lagerinnenring « Auspressen der Antriebswelle aus der Radnabe

- z.B. Radlager 1. und 3. Generation « Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe
250 260 270A 250 260 270A

Radlager Generation 1 Radlager Generation 2 Radlager Generation 3

« Ausziehen Radnabe « Aus- und Einbau Radnaben- « Ausbau leicht festsitzender

« Aus- und Einbau Radlager Lagereinheiten Radnaben-Lagereinheiten

- Einbau Radnabe « mit und ohne Sprengring « Ausbau stark festsitzender

- z.B. auch Mercedes Vito/Viano - ohne Belastung des neuen Radlagers ~ Radnaben-Lagereinheiten
HA, Audi Q7 HA beim Einbau bei Subaru, etc.

. z. B. VW-Audi, Ford, Mazda, Volvo, ..

" WY "W WY 4 &> &

250 260 270A 250 260 270A 250 260 270A

Silentlager und Kugelgelenk

Kugelgelenkverbindung Silentlager -
« Trennen von Kugelgelenk- Traggelenk « Aus- und Einbau Silent-
Verbindungen « Aus- und Einbau Kugel- lager direkt am Fahrzeug
- z.B. Traggelenk, Spurstange, etc. gelenk direkt am Fahrzueg « mit und ohne Pressrahmen
A e daas
250 260 270A 250 260 270 A 250 260 270A
GEDOREF 5olutions 2024 DE N 1, gilkig vor 01,01, bis 31.08.2024. Druckiehler und Irtum vorbehaleen ACHSREPARATUR 13



MONTAGEWAGEN MODULO

KL-4999-250
MONTAGEWAGEN ,,MODULO 250"

Der Montagewagen bietet den idealen mobilen
Arbeitsplatz fiir schnelle, organisierte und effiziente
Instandsetzungsarbeiten.

Inhalt / Anwendungsbereich:

o Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsatze

* Aus- und Einpressen von Radlagern und Radnaben

e Aus- und Einpressen von Radnaben-Lagereinheiten

e Abziehen von Querlenkern aus der Traggelenk-
Klemmbohrung

o Auspressen von eingeklebten und festsitzenden
Gelenkwellen

o Diverse hilfreiche Handwerkzeuge

Erforderliche Antriebsteile:
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Eignung: universell

127tlg

Traglast (statisch / dynamisch) Traglast Schublade
1.000kg /750 kg 70kg

g KL-4999-250

KL-4999-260
MONTAGEWAGEN ,,MODULO 260"

Der Montagewagen bietet den idealen mobilen
Arbeitsplatz fiir schnelle, organisierte und
effiziente Instandsetzungsarbeiten.

Inhalt / Anwendungsbereich:

* Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsdtze

e Aus- und Einpressen von Radnaben-Lagereinheiten

o Abziehen von Querlenkern aus der Traggelenk-
Klemmbohrung

* Aus- und Einpressen von Radlagern und Radnaben

o Auspressen von eingeklebten und festsitzenden
Gelenkwellen

* Aus- und Einpressen von Trag-/Fiihrungsgelenken,
Silent- und Gelenklagern

e Abziehen von festsitzenden geschraubten
Radlagereinheiten

o Ebenfalls passend fiir Subaru Radlager sowie Ford/
Mazda/Volvo Silentlager Hinterachse

* Die universelle Losung fiir nahezu alle Achsreparaturen

o Diverse hilfreiche Handwerkzeuge

Erforderliche Antriebsteile:
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

Eignung: universell

189tlg

Traglast (statisch / dynamisch) Traglast Schublade
3 KL-4999-260 1.000 kg / 750 kg 70kg
14 ACHSREPARATUR CEDOREF S0l

olutions 2024 DE Nr.1, giiltig vom 01.01. bis 3

KL-0215-35 M25
HANDPUMPE

(manuell)

* Die Hydraulik-Handpumpe kann
als Antrieb fiir den Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 od
* Durch die Tonnenskala kann wahrend dem Arbeiten der
Kraft kontrolliert werden

Eignung: universell

No. Druck (max.)
8641  KL-0215-35 M25 700 bar

KL-0215-36 M25
FUSSPUMPE

(pneumatisch)

e Kann als Antrieb fiir einen
Hydraulik-Zylinder verwendet
werden

e Zum Antrieb wird Pressluft verwendet

e FuBpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten
und Entlasten

e Beide Hande sind frei zum Arbeiten

Eignung: universell

Druck (max.)  Betri
8706  KL-0215-36 M25 700 bar

)8.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten



Universell einsetzbar bei Instandsetzungsarbeiten an

Radlagern, Lenk- und Achssystemen von PKWs und
Transportern.

KL-4999-270 A
MONTAGEWAGEN
~MODULO 270 A"

Der Montagewagen bietet den idealen mobilen Arbeitsplatz
fiir schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten.

Inhalt / Anwendungsbereich:
* Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsétze
e Aus- und Einpressen von Radlagern und Radnaben
e Aus- und Einpressen von Radnaben-Lagereinheiten
e Abziehen von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung
e Auspressen von eingeklebten und festsitzenden Gelenkwellen
* Aus- und Einpressen von Trag-/Fiihrungsgelenken, Silent- und Gelenklagern
e Abziehen von festsitzenden geschraubten Radlagereinheiten
* Gegenhalten von Radnaben beim Ldsen und Anziehen der Radlager-
u Zentralschraube
e Abziehen von festsitzenden Radlager-Innenringen auf der Radnabe
J e Zusammenpressen von Ohr-Klemmschellen und Verriegeln von stufenlosen
' Spannschellen
e Abdriicken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
e Lgsen und Festziehen von innenliegenden Spurstangen- bzw. Axialgelenken
* Ebenfalls passend fiir Subaru Radlager sowie Ford/Mazda/Volvo Silentlager
L ) e Hinterachse
* Die umfangreichste Ldsung fiir nahezu alle Achsreparaturen
e Auch fiir den Ausbau von Innenringlagern und das Trennen von Kugelgelenken

. bei Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen

PE— * Diverse hilfreiche Handwerkzeuge
¢ Riickformung von Stehbolzengewinden an der Radnabe
* Einziehen von Gelenkwellen

Eignung: universell
r KL-0040-1700 verwendet werden
Hydraulikdruck und die benétigte Inklusive Hyd rau|ik-Pumpe
234tlg
Antriebsart Gewicht Code No. Traglast (statisch / dynamisch) Traglast Schublade

manuell / hydraulisch 7,5kg KL-4999-270 A 1.000 kg / 750 kg 70kg

KL-4999-1280 M_odem?muny QU
i & AUFSATZ ARBEITSPLATTE Yl a <
flir KL-4999-Serie / 1507 XL

Passend fiir MODULO
Werkstattwagen
KL-4999-12... und 1507 XL.

* Zum Aufsetzen auf die
Holzarbeitsplatte

e Extrem robust,
schlagzah und olresistent

e Mit 2x Dosenablagen und
8x Ablagefacher

absdruck  Antriebsart  Gewicht

12 bar pneumatisch 8kg No.

/ hydraulisch KL-4999-1280 1202 x 639 mm Schlagzéher und dlresistenter ABS-Hartkunststoff

Platte InnenmaB3 Material Gewicht

GEDOREF Solutons 2024 DE N1, gilig vom 01.01.bis 31.08.2024. Druckfehler und rtum vorbehalien ACHSREPARATUR 15




Made in Germany O

KL-0167-30 A o P
EXZENTERSCHLUSSEL G EI 4

) e

fur Ein-/Ausbau des Axialgelenkes

Universell passend fiir PKW und Transporter.

e Zum schnellen Aus- und Einbau von innenliegenden Spur-
stangen- bzw. Axialgelenken mit einem @ von 30 - 43 mm

Vorteile:

* Hohe Zeitersparnis

* Ohne Ausbau des Lenkgetriebes

* Einzigartige offene Konstruktion

* Widerstandsfahige Profilierung verhindert zuverlassig
das Durchrutschen des Werkzeugs

o Direktes Aufsetzen auf die Spurstange

* Antrieb iiber 1/2” Innenvierkant

Antrieb fiir @ (min.) fiir @ (max.)
KL-0167-30 A 12" 30 mm 43 mm

KL-4007-3270
> n
VERLANGERUNG 700 MM, 1/2“ = L Sl
Universell passend.

* Besonders geeignet fiir KL-0167-30 /-30 A
o Fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze

Vo * Mit Kugelarretierung.
m No. An-/Abtrieb Lange Gewicht
KL-4007-3270 1/2" 700 mm 9209
KL-0121-96 B —— (\ NN
Made in Germany '\' a
KLEMMZANGE = Y -

fur Lenk-und Achsmanschetten

Passend fiir Achsmanschetten, Lenkmanschetten,
Kiihlwasserschlauche, Kraftstoffleitungen, etc.

o Zum fachgerechten SchlieBen von
Edelstahl-Klemmschellen und -Spannschellen

Vorteile:

* Drehmomentanzug maglich

* inkl. wechselbarer Zangenfinger

e Zangenfinger VORNE oder SEITLICH montierbar

Eignung: universell, inshesondere fiir:

|vw | [Aupi| |[BMw | [CITROEN | [ MAZDA |

stig E4 |HonpA | [NissaN | [Forp | [ oPEL |
Antrieb Gewicht
KL-0121-96 B 3/8" 500g
KL-0121-9611 mem?mony D @
WECHSELBACKEN-SATZ MIT HAKEN = b

Eignung: Universell passend, z.B. BMW.
 Zum SchlieBen von Spezial-Spannschellen
4tlg * InVerbindung mit KL-0121-96 A

No. Lange Breite Gewicht

KL-0121-9611 25mm 18 mm 80g

16 ACHSREPARATUR GEDOREF Solutions 2024 DE Nr 1, giltiq vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten



Made in Germany

AUSBOHRWERKZEUG-SATZ VW-AUDI =

im Kunststoffkoffer

KL-0250-43 KB —— n E /@

Passend fiir VYW-Audi, Seat und Skoda Fahrzeuge mit
Mehrlenkerachse.

e Zum schnellen und fachgerechten Ausbohren extrem
festsitzender Klemmschrauben (mit SW16)

o Erforderlich z.B. beim Wechsel der oberen bzw. unteren
Achslenker sowie des Spurstangenkopfes

e Kein Austausch des Achsschenkels erforderlich

Eignung:

|vw | [Aupi | | SEAT| | SKkoDA |
EI

Anwendungsﬁlm

14tlg

m No. Bohrer-0 1 Bohrer-02 Aufbewahrung Breite / Tiefe / Hohe Gewicht
7mm 9,5mm im Koffer 391x304x 134 mm

CEDOREF S ) ) fmtum e ACHSREPARATUR 17




R69S003000

GEDOREPred (< ()
RADWECHSEL-SORTIMENT CaY) v - -
o Fiir das kontrollierte Anziehen von Schrauben
* R68900200: kontrollierter und praziser Schraubenanzug
von 40 bis 200 Nm
o Mit Priifzertifikat nach DIN EN IS0 6789
* R60010027: Fiinfstufig von 460 mm auf bis zu 600 mm

verldngbar
* R63043003: In den SW 17, 19 und 21 mit Farbcodierung
e Nach DIN 3120 - C12,5, 150 1174, mit Kugelarretierung
= e Ausfiihrung nach DIN 3129, IS0 2725-2
ﬁlm

‘;- = Stlg

R68900200 Drehmomentschliissel 1/2 40-200 Nm | R60010027 2K-Teleskopknarre 1/2“ umschaltbar | R63043003 Kraftschrauber-Steckschliissel-Satz 1/2” 3-teilig

3549 UK Made in Germany /U\
DREHMOMENTSCHLUSSEL 4 L )
TORCOFLEX UK " A

5-50 N'm o Verstellbarer, auslosender und robuster

Rohrdrehmomentschliissel mit integrierter
Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb

e Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ Il Klasse A,
kalibriert auf eine maximal zuldssige Abweichung
von +/- 3 % und somit préziser, als die in der Norm
geforderten +/-4 %

* inkl. Priifzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

e Fiir den kontrollierten Rechtsanzug

3% ./ Q) .

@@

()
]
@
[ ]
No. Typ “\,:‘et:l'(ea?lst Antr'i::tsxisec;‘kant Nm Ab\iitearll‘ggterﬁtl::e ) Lange Kopfbreite Kopfhohe Gewicht

/4" 5-25 12,5mm

3/8" 10-50 17,5mm

18 DREHMOMENT

CEDOREF



3550-UK-LS4

DREHMOMENTSCHLUSSEL
TORCOFLEX UK Set 1/2"

i
[

-

R ——

Bessere Ablesharkeit durch Lupeneffekt

Y S—
Made in Germany

nqn -l

o Bewahrter Drehmomentschliissel im Anzugsbereich 40-200 Nm
mit Priifzertifikat

* Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts-
und Linkslauf; Abtrieb 1/2"

o Klassifiziert nach DIN EN IS0 6789-2:2017; justiert auf eine
maximal zuldssige Abweichung von +/-3 % und somit
préziser, als die in der Norm geforderten +/-4 %

* Durch 1/2"-Verlangerung und Kraftsteckschliisseln mit
Schutzhiilse in den GroBen 17, 19 und 21 mm sehr gut
geeignet fiir den Radwechsel am PKW

Drehmoment
40-200 Nm

Antriebsvierkant

No. Typ

Hebel-
Umschaltknarre

TT3KH
ELEKTRONISCHER DREHMOMENT-

SCHLUSSEL TORCOTRONIC Il

D
 Mikroprozessorgesteuerter, elektronischer Drehmomentschliissel
* Drehmoment- und Drehwinkel-Messung

* Dokumentierter Rechts- und Linksanzug

o Software inklusive

o 5Verschraubparameter speicherbar

* 2000 Speicherpldtze
* Messgenauigkeit Drehmoment +/- 1%, +/- 1 Digit

Rechteckaufnahme

Rechteckaufnahme

Antrieb Nm

Gewicht
24kg

Inhalt Hohe

Drehmomentschliissel
TORCOFLEX 40 -200 Nm
No. 3550-20 UK

Kopfhdhe

22 mm

Lange Kopfbreite

Verlangerung No. 1990-5
Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig

Y S
Made in Germany (8

* Messgenauigkeit Drehwinkel +/- 1 %, mind. aber +/- 1° auf 360° bei mind. 4°/sec
* Unterschiedliche Stichmale fiir Einsteckwerkzeuge programmierbar

* Einfachste Bedienung, benutzerfreundliche Icon-Meniifiihrung

* Gut leshares, beleuchtetes Display

e Priifzertifikat nach Werksnorm GTTWN001

e Optional Zertifikat nach DAkkS-DKD-R 3-7

Lange Gewicht

GEDOREF Solutions 2024 DE N1, giiltig vom 01.01. bis 31.08.202 hler und Irrtum vorbehalten
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KL-0100-80 K
R )
SPEZIAL KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2* > v == RN

Passend fiir Radschrauben von Mercedes, Tesla,
Hyundai und Kia mit Sonderprofil.

o Zum Losen und Festziehen von Radschrauben
e Schlanke Ausfiihrung mit Kunststoffhiilse

Eignung: [MERCEDES | [TESLA | [HYUNDAI]

3tlg

No. Profile Antrieb (4-kant) Aufbewahrung Gewicht
Sonderprofile / 6-kant 1/2" im Koffer 900 g

KL-0100-81K

KRAFTSCHRAUBER-SATZ
Halbgréfsen, 1/2*

©

Passend fiir Radverschraubungen mit den HalbgroBen
SW16,5-21,5.

* Zum Losen und Festziehen von Radschrauben/-muttern

* Notwendig bei beschddigten Chromschrauben/-muttern

o Bei fehlender Chromekappe eine halbe SW kleiner

o Bei ausgedehnter Chromekappe (Korrosion) eine halbe
SW groBer

Eignung: universell, inshesondere fiir:
| Forp | |JEEP | | RANGE ROVER |

6tlg

No. Profil Antrieb (4-kant) Aufbewahrung Gewicht
6-kant 12" im Koffer 1,5kg

20 FAHRWERK / RADER GEDOREF 50luions 20 qilig vom 01,01, bis 31.08.2024. ruckfehler und rrtum vorbehalten



I - m CHEVROLET
IHREAD R ESE

[Lava Jl aimatsu]
[ suzora flisuzu]

[susaru f Howoa
frovora  mazoa
[acuan JfLExvs |
[vocvo  menaue
[cancia f ope]

SICHERE, SPANLOSE INSTANDSETZUNG | =m 3
HEIN EFSERIACH NGB ES)GEINBIES;
REPARATUR IN NUR 30 SEKUNDEN

ANDIGE WIEDERKNERSTELLUNG [t/

Anwendungsﬁlm

KL-0173-612 A mﬁmwy 0 E /19!\
GEWINDERUCKFORM-WERKZEUG =
FUR RADBOLZEN (M12X1,5)

Universell einsetzbar an Radbolzen und Radschrauben
mit M12x1,5 Gewinde.

e Universell einsetzbar an Radbolzen und Radschrauben mit M12x1,5 Gewinde.

e Schnelle und kostensparende Riickverformung von beschadigten Gewinden

e Gewinde wird in seine urspriingliche Geometrie zuriickverformt

* Keinerlei Materialabtrag

e Festigkeit der Radbolzen/-schrauben bleibt
erhalten

* Kompakte Bauweise

* Inklusive Rohrsteckschliissel SW 41

* GewindegrdBe deckt ca. 80% der zuge-
lassenen Fahrzeuge mit Radbolzen ab!

Code No. Antrieb (6-kant) Gewinde
KL-0173-612 A 41 mm M12x1,5

KL-0173-601 A
RUCKFORMWERKZEUG-SATZ
FUR RADBOLZENGEWINDE (M12x1,25 + M14X1,5)

Universell einsetzbar an Radbolzen und =

Radschrauben mit M12x1,25 sowie M14x1,5
Gewinde, bei PKW und Transportern.

e Beschreibung siehe KL-0173-612 A

KL-0173-622 A KL-0173-611 A nachher
(M14x1,5) (M12x1,25)

No. Antrieb (6-kant) Gewinde

73-601A 41 mm M12x1,25 + M14x1,5

GEDOREF 5olutions 2024 DE N 1, gilkig vor 01,01, bis 31.08.2024. Druckiehler und Irtum vorbehaleen FAHRWERK / RADER el




KL-0101-121 an
FELGEN RADIERSCHEIBEN SATZ = - SEP= RN

Universell einsetzbar an Alufelgen und sonstigen
metallischen Oberflachen.

e Zum einfachen Entfernen von Kleberiickstanden

o Einfache Verwendung mit herkdmmlichen Stabschleifern,
Akkuschraubern oder Bohrmaschinen

* Aufnahme durch 5/16” Innengewinde oder 9 mm Auf3en-@

No. Aufnahmegewinde Aufnahme-0 Drehzahl (min.) Drehzahl (max.) Aussen-0 Gewicht
5/16" 9mm 500 ~U/min 1000 ~U/min 60 mm 3009

KL-0115-100 (_\ A
RADNABEN-FELGENSCHLEIFER S v B

Universell einsetzbar an Radnaben sowie Stahl- und
Alufelgen bei PKW und Transportern.

e Zur schnellen Reinigung der Radnabe sowie der Felgen-
Anlagefléche
o Feste Korrosionsriickstande konnen einfach entfernt werden

o ..

No. Antrieb (6-kant) Drehzahl (max.) Aussen-0 Gewicht

716" 1500 ~U/min 160 mm 700

@0

3tlg

KL-0115-1001 Q
ERSATZSCHEIBE RADNABE

In Verbindung mit dem Radnaben-/ Felgenflansch-Schleifer
KL-0115-100, zur Reinigung der Radnabe.
3tig

No. Aussen-0 Innen-@ Gesamtgewicht

160 mm 75 mm 5009

(7

ol

KL-0115-1002 @\
ERSATZSCHEIBE FELGE
KL-0115-100, zur Reinigung der Felgen-Anlageflache.

3tlg

No. Aussen-0 Innen-@ Gesamtgewicht

160 mm 50 mm 7009

{z

)

In Verbindung mit dem Radnaben-/ Felgenflansch-Schleifer

e FAHRWERK / RADER GEDOREF S5oluions 202 qilig vom 01,01, bis 31.08.2024. ruckfehler und rrtum vorbehalten




KL-0115-200 —— /19{\

Made in Germany

RADNABENSCHLEIFER FUR STEHBOLZEN = o ==

Universell einsetzbar an Radnaben bei PKW und
Transportern mit Radbolzen.

* Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlageflache

o Feste Korrosionsriickstande konnen einfach entfernt werden

e Patentierte Schnellwechselaufnahme fiir exakte
Zentrierung zwischen Grundkdrper und Schleifkeks

11tlg

No. Antrieb (4-kant) Aussen-0 Aussen-0 (2) Lange Gewicht

/2" 50 mm 40 mm 110 mm 5009

KL-0101-120 an
e L e -

KLEBEGEWICHTENTFERNER

Universell einsetzbar bei Auswuchtarbeiten an

Alufelgen, Innenverkleidungen, Zierleisten, etc.

m e Zum einfachen Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen
| » KuBerst flexible 3-seitige Kunststoffklinge
o Keine Beschadigungen am Lack
o Robuster Griff fiir den Einsatz eines Hammers

No. Klingenform Klingenlange Klingenbreite Klingenstarke Lange Gewicht
Flach 150 mm 20mm 7,5mm 1504

KL-0860-100
BREMSFLUSSIGKEITSTESTER

i
}

Universell verwendbar fiir herkommliche DOT 3,
DOT 4 und DOT 5.1 Bremsfliissigkeiten auf Glykolbasis.

« Zur fachgerechten Uberpriifung des Wassergehalts in der
Bremsfliissigkeits
e Schnelle und prézise Messung des Wassergehaltes in %
* Hoher Messhereich von 0,1 % bis 6,0 %
o Einfache Handhabung
 2“L(D Display mit Hintergrundbeleuchtung
e Optische und akustische Alarm-Funktion
* Messsonde nach IP67 staub- und wassergeschiitzt
o Stromversorgung mit 9V Block Batterie
(nichtim Lieferumfang enthalten!)

No. Me?'sil:iiriich Me(s'snbaexr ‘;kh Display Gro3e Batterietyp Lange (Kabel)  Leitungs-@  Temperaturbereich Lange Gewicht

0.1% 6% 2,0" 9V Block Batterie 270 mm 59mm -10 bis +50 °C 450 mm 1209

GEDOREF 5olutions 2024 DE N 1, gilig vor 01.01.bis 31.08.2024. Druckiehler und It vorbeh FAHRWERK / RADER / BREMSEN e3



KL-0112-9

STECKSCHLUSSEL-SATZ, BREMSEN ol i
Passend fiir Bremssattel-Haltebolzen bei gangigen
Audi, Porsche und Mercedes Modellen.
KL-0112-901 = Audi, Porsche, Mercedes
KL-0112-902 = Audi S5
KL-0112-911 = Audi Q7
KL-0112-912 = Audi S8, Q7; Porsche Macan, Cayenne, Cayman
KL-0112-913 = Audi 56, A8; Porsche Cayenne

O O 1y Empfohlenes Zubehor: 1993 U-20 - Umschaltknarre
No. Schliisselweite Antrieb Hohe Zahnezahl-Profil
1-0112-9 11,22,14,15,20 mm 12" 50 mm 10,7,7,10,10

KL-0114-55 0 r@\ ﬂ
UNIV. BREMSSATTEL-HAKEN-PAAR -y
(formbar/flexibel) . .
Universell einsetzbar.
o Zwei flexibel formbare Haken mit robuster Oberflachenbeschichtung
e Einsetzbar z.B. bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zum einfachen
und sicheren Aufhangen von Bremsdtteln, Klimakompressor,
Servopumpe und vielem mehr
* Beschddigungen an Schlduchen und Kabeln durch Herunterhéngen
2tlg konnen dadurch vermieden werden
No. Lange Gewicht (gesamt)
L-0114-55 240 mm 1009
KL-0126-303 . Q /@\ ﬂ
SCHLAUCH-LOSESATZ : e

Universell einsetzbar an Schlauchverbindungen.

e Zum einfachen Losen von festsitzenden
Schlauchverbindungen

m * Auch als Mini-Hebel bei sonstigen Arbeiten einsetzbar
- 5 m
m\‘;/

- No. Lange Gewicht

1-0126-303 240 mm 270g

KL-0121-38 C —— ﬂ
. Made in Germany (-\ m a
ZANGE FUR KRAFTSTOFFLEITUNG = v -

Universell passend fiir PKW, NKW, Transporter und
Landmaschinen.

* Zum einfachen Entriegeln von Schnellkupplungen an
Kraftstoffschlduchen und Harnstoffleitungen

e Durch schwenkbare Zangenfinger auch fiir schwer
zugangliche Stellen geeignet

* Schlanke und runde Zangenspitzen

No. fiir Motorentyp Schwenkwinkel Spitzenstarke Lange Gewicht
-0121-38C Benzin / Diesel 180° 3,8mm 270 mm 250g
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KL-0186-80 K -

PNEUMATISCHER
INJEKTOREN- |
AUSZIEHER <
im patentierten ’N EU _’ *

)

Schutzgehduse

£

kS
% :
S
<!
™

- e

' I . Universell passend fiir Htl
BOSCH und DELPHI Diesel- =]

- Injektoren mit M17x1 0

Innengewinde sowie L

M14x1,5 AuBengewinde, o

z.B. bei PSA, Fiat, Mercedes,
VW-Audi, Renault, Nissan,
Opel, Toyota, etc.

———
GEDOREVF

KL-01868-800

« Zum schnellen, halbautomatischen
Herausziehen von festsitzenden Injektoren

« Extrem hohe Schlagfrequenz zum Losen
von Verkokungen und Rostansatzen

« Kompakte Bauweise fiir beengte
Platzverhaltnisse

« Maximale Sicherheit:
Keine offenliegenden beweglichen Teile
(innenliegendes Schlaggewicht)

« Sicherheitsabschaltung:
Betriebsstopp durch Loslassen des
Handschalters

« Durch Erganzungssatze KL-0186-128... A
bzw. KL-0186-9... passend fiir viele weitere
Injektoren

Eignung: universell, insbesondere fiir:
| MERCEDES || PsA || Forp || vw || Aubi |

:

| sear || $kopa |[mAzDA || voLvo |

6tlg
No. fiir Injektoren fiir Innengewinde fiir AuBengewinde fiir Motorentyp Antriebsart Aufbewahrung
186-80 K Bosch / Delphi M17x1 M14x1,5 Diesel pneumatisch in L-Boxx
GEDIOREF Solutions 2024 DE Ne T, giltig vorn 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten MOTOR e5




Made in Germany

KL-0186-903 —— O f@\

-l

| [ -

111l

Universell passend fiir Bosch und Siemens-VDO Injektoren mit einem demontierbaren Kraft-
stoffanschluss mit M12x1 Innengewinde (45° abgewinkelt).
Zum Beispiel bei VW-Audi, BMW, Mercedes und PSA.

INJEKTORENAUSZIEHER-SATZ

Ergdnzung zum pneumatischen Injektorenauszieher

B
W
(¥4
o
Q
i
o

11tlg

* Zum fachgerechten Herausziehen von festsitzenden Injektoren
e Durch Erweiterungssatze KL-0186-9.. passend fiir viele weitere Injektoren
* Nur in Verbindung mit KL-0186-80 K, KL-0369-4100, KL-0369-4111 oder KL-0043-300

~Der pneumatische Injektorenauszieher ist nicht im Lieferumfang enthaften™

Eignung: [MERCEDES | [Psa |[Forp |[vw [[aupi][sEaT ][ Skopa | [mazpa][voLvo |

m No. fiir Injektoren fiir Innengewinde Winkel fiir Motorentyp Antriebsart
Bosch Siemens / VDO M12x1 45° Diesel pneumatisch

KL-9186-901 A Made in Germany (S /@
DUSENAUSZIEHER M12X1 =’ Sl i
mit Schlaggewicht

o Erforderlich z.B. beim Austausch
der Injektoren bzw. Aushau des
Ventildeckels

* Fin Offnen des Injektors ist dazu

Universell passend fiir Bosch und Siemens/VDO Injektoren mit einem Kraftstoffanschluss
nicht erforderlich, da der Injektoren-
auszieher mittels der im Satz

Innengewinde von M12x1/45°.
Eingebaut in vielen gangigen PKW-Motoren.

enthaltenen Spezialschrauben iiber
den Kraftstoffanschluss
befestigt wird. l

Iy

1ltig
No. fiir Injektoren fiir Innengewinde Winkel fiir Motorentyp Antriebsart
6-901 A Bosch Siemens / VDO M12x1 Diesel manuell
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KL-0186-14 KB
INJEKTORENAUSZIEHER-SATZ

Universal, im Kunststoffkoffer

Universell passend fiir BOSCH und DELPHI Injektoren mit M17x1
Innengewinde sowie M14x1,5 AuBBengewinde, z.B. bei PSA,
Fiat, Mercedes, VW-Audi, Renault, Nissan, Opel, Toyota, etc.

e Zum schnellen und kraftvollen Herausziehen von stark
festsitzenden Diesel-Injektoren

* Kein Aushau des Zylinderkopfes erforderlich

* Ergénzungssatze fiir weitere Motoren und
Injektoren erhaltlich

e Kann auch hydraulisch angetrieben werden
(Zubehdr erforderlich)

Eignung: universell, inshesondere fiir:
[mercepEs | [vw ] [aupi|
|Forp | [MAzDA | [ PSA |

| PEUGEOT | [ suzuki |

Code No.
KL-0186-14 KB

45tlg

fiir Innengewinde

-0186-1...
RGANZUNGS-SATZE

KL-0186-1281 A
Siemens-Injektor M25x1

Passend fiir Siemens-Injektoren mit einem M25x1 Innen-gewinde
und einer Schliisselweite von 25 mm, z.B. bei VW, Audi, Seat, Skoda
1.6 TDI (CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CLNA)

o Erganzung fiir den Injektorenauszieher KL-0186-14 KB
bzw. KL-0186-80 K

o Je nach Motor ggf. spezifischer Stiitzbolzen-
Satz KL-0186-123../-124.. erforderlich

2tlg @)

No. fiir Injektoren Antrieb

m KL-0186-1281 A Siemens/VDO 12" 25mm

Schliisselweite

KL-0186-1283 A
Denso-Injektor M16x1

Passend fiir Denso-Injektoren mit einem M16x1
Innengewinde und einer Schliisselweite von 17 mm.

o Erganzung fiir den Injektorenauszieher
KL-0186-14 KB bzw. KL-0186-80 K
e Je nach Motor ggf. spezifischer Stiitzbolzen-Satz
* KL-0186-123../-124.. erforderlich 2tlg o

Antrieb

fiir Injektoren Schliisselweite

KL-0186-1283 A Denso

0159

KL-0186-1285 A
Delphi / Bosch-Injektor [90° abgewinkelt)

etlg
m No. fiir Injektoren Motorentyp
KL-0186-1285 A Delphi und Bosch Diesel
GEDHOREP Solutions 2024 DE Nr.1, gilltig von 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und lrrtum vorbehalten

fiir AuBengewinde

Y S—
Made in Germany

e B

Motorentyp

Injektoren
Bosch, Delphi

KL-0186-1284 A
Denso-Injektor M20x1

Passend fiir Denso-Injektoren mit einem M20x1

Innengewinde und zusatzlich M25x0,5 bzw. M25x0,75

Aussengewinde sowie einer Schliisselweite von 27 mm.

e Ergdnzung fiir den Injektorenauszieher KL-0186-14 KB -
sia @ O =

bzw. KL-0186-80 K
e Je nach Motor ggf. spezifischer Stiitzbolzen-
Satz KL-0186-123../ -124.. erforderlich

fiir Injektoren Antrieb Schliisselweite

0175 KL-0186-1284 A Denso

KL-0186-1282 A
Siemens-Injektor M27x1

Passend fiir Siemens-Injektoren mit einem M27x1
Innengewinde und einer Schliisselweite von 27 mm.

e Erganzung fiir den Injektorenauszieher KL-0186-14 KB bzw.
KL-0186-80 K

e Je nach Motor ggf. spezifischer Stiitzbolzen-
Satz KL-0186-123../-124.. erforderlich

2tlg @)

Antrieb

Schliisselweite

fiir Injektoren

0140  KL-0186-1282A Siemens/VDO

Passend fiir Delphi und Bosch-Injektoren mit seitlichem Kraftstoffanschluss
(90° abgewinkelt zum Injektor).

o Ergénzung fiir den Injektorenauszieher KL-0186-14 KB bzw. KL-0186-80 K
e Je nach Motor ggf. spezifischer Stiitzbolzen-Satz KL-0186-123.. / -124.. erforderlich

Antriebsart Gewicht

mechanisch / hydraulisch / manuell 600g

MOTOR 27




KL-0132-56 KC
GLUHKERZENWERKZEUGE-SATZ

universal

I"Il= H.“ f

Y S
Made in Germany

Cy

=
==
<5

f— =

No.
KL-0132-56 KC

fiir Motorentyp fiir Gewinde

MB8x1 | M10x1

Aufbewahrung

Diesel im Koffer

KL-0132-52 KB

. Made in Germany (-\
GLUHKERZEN-WERKZEUGSATZ -
M10x1 universal

Zubehor:
KL-0369-300 A -
Walzendreher
No. fiir Motorentyp fiir Gewinde
KL-0132-52 KB Diesel M10x1
KL-O132-55 KA “ace nGarmany (R
GLUHKERZEN-WERKZEUGSATZ =

M8x1 universal

Zubehér:

KL-0369-300 A -
otlg Walzendreher
No. fiir Motorentyp fiir Gewinde

KL-0132-55 KA

Diesel M8x1

28

MOTOR

@

Universell passend fiir Dieselmotoren mit M8x1 und
M10x1 Gliihkerzengewinde.

-l

o Fachgerechte Reparaturldsung bei abgerissenen Gliihkerzen
am Zylinderkopf

e Zum prazisen Ausbohren der Gliihkerze

* Zum Herausziehen des Gliihstiftes

e Zum Nachschneiden des Glihkerzen-Aufnahmegewindes

* Keine Demontage oder Austausch des Zylinderkopfes

o Schnelles und prazises Arbeiten

Breite / Hohe / Tiefe
494 x 116 x 402 mm

Gewicht
5kg

@

Universell passend fiir Dieselmotoren mit M10x1
Gliihkerzengewinde, z.B. bei VW-Audi, BMW,
Mercedes, etc.

) e

e Zum einfachen Aushohren abgerissener Gliihkerzen

o Zum Nachschneiden und Reinigen des Originalgewindes
am Zylinderkopf

© Zum Herausziehen des Gliihstiftes

o Inkl. spezieller Fiihrungshiilsen fiir VW-Audi, BMW und
Mercedes Motoren

o Kein Aushau oder Tausch des Zylinderkopfes notwendig

Aufbewahrung

im Koffer

@

Universell passend fiir Dieselmotoren mit M8x1
Gliihkerzengewinde, z.B. bei Fiat, Mercedes, etc.

-l

* Zum einfachen Aushohren abgerissener Gliihkerzen

e Zum Nachschneiden und Reinigen des Originalgewindes
am Zylinderkopf

© Zum Herausziehen des Gliihstiftes

* Inkl. spezieller Filhrungshiilsen fiir Mercedes und Fiat
Motoren

* Kein Aushau oder Tausch des Zylinderkopfes notwendig

Aufbewahrung

im Koffer

olutions 2024 DE Nr.1, gilltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten



KL-0132-57 K —(— Q /19[\

Made in Germany

GLUHKERZEN-GEWINDEREPARATUR-SATZ =
(M8x1 + M10x1)

) e

Universell passend fiir Dieselmotoren mit
M8x1 + M10x1 Gliihkerzengewinde.

e Zum Instandsetzten beschddigter Gliihkerzengewinde am
Zylinderkopf

* Kein Tausch des Zylinderkopfes ndtig

* |n Verbindung mit KL-0283-7021 A und KL-0283-7022
(KL-0132-52 KB)

No. fiir Motorentyp fiir Gewinde Aufbewahrung
KL-0132-57 K Diesel M8x1 | M10x1 im Koffer

22tlg

KL-0132-62 KB — — N D
e Made in Germany \'\' 9 a i
GLUHKERZEN-WERKZEUGSATZ
M10x1,25 universal . . .
Passend fiir Gliihkerzengewinde M10x1,25, z.B. bei
Opel, Mazda, Ford, Hyundai, Honda, Kia, Mini, Nissan,
Zubehor: Toyota, etc.
KL-0369-300 A -
Walzendreher e Zum einfachen Aushohren abgerissener Gliihkerzen
e Zum Nachschneiden und Reinigen des Originalgewindes
am Zylinderkopf
e Zum Herausziehen des Gliihstiftes
7t|g * Kein Ausbau oder Tausch des Zylinderkopfes notwendig
Fiir Motorentyp fiir Gewinde Aufbewahrung
KI.-0132 62 KB Diesel M10x1,25 im Kunststoffkoffer
- — Y S—
KL 16..83 ce KA Made in Germany @ fqm a
GLUHKERZEN-WERKZEUGSATZ -

Fiat, M8x1

cm m Passend fiir Fiat, Alfa, Lancia 1.3 JTD (Euro 4) sowie

2.3 und 3.0 JTD / HDI Common-Rail Diesel Motoren mit
M8x1 Gliihkerzen-Aufnahmegewinde.

e Zum prazisen Ausbohren von abgerissenen und
festsitzenden Gliihkerzen

e Zum Nachscheiden, Reinigen oder Instandsetzen des

Gliihkerzen-Aufnahmegewindes

=
e Der Druckluftadapter verhindert, dass Verunreinigungen in
| den Brennraum gelangen

No. fiir Motorentyp fiir Gewinde Gewicht
KL-1683-22 KA Diesel M8x1 4,1kg

KL-0369-300 A E ‘. ! Made in Germany (\
WALZENDREHER ~ N

Passend fiir Elektroden mit @ 2,5 - 4,5 mm.

e Zum Abdrehen des Elektrodenkopfs oder der
herausstehenden Mittelelektrode

m No. fiir Motorentyp fiir @ (min.) fiir @ (max.) Antrieb (6-kant) Lange Gewicht
KL-0369-300 A Diesel 2,5mm 4,5mm 17,0 mm 70 mm 1209
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KL-0369-303 A —— /@\

Made in Germany

MONTAGE/DEMONTAGE-WERKZEUG ~

fur Fihrungs- und Zentrierhtilse .
Universell passend.

o Zum Festsetzen und Herausziehen der Fiihrungs- und
Zentrierhiilsen
* In Verbindung mit Gliihkerzen-Werkzeugsatz KL-0132-52 KB

No. fiir Motorentyp Lange Lange Gleitflache Schlaggewicht
KL-0369-303 A Diesel 150 mm 8004

KL-0369-5901 vl Vv
AUSZIEHERSPITZE FUR DICHTRING = v L Y S

Universell passend fiir Dichtringe mit
Innen-@3,5 - 14 mm.

© Zum Aushau von Dichtringen, z.B. Injektor-Dichtring
e Die konische Spitze wird in den Dichtring geschraubt
o Nur in Verbindung mit Schlagauszieher KL-0049-101 A

und KL-0049-100 A!
Breite fiir @ Anschlussgewmde Gewicht
KL-0369-5901 15 mm 3,5-10mm 50g
KL-0049-100 A —— (\
. Made in Germany \K' a
SCHLAGAUSZIEHER GRUNDGERAT -

e Zum Herausziehen von festsitzenden Teilen, wie z.B.
Gliihkerzen, Spindeln etc.

e In Verbindung mit den jeweiligen Adaptern oder
Werkzeugsatzen

No. Schlaggewicht Lange Lange Gleitflache Anschlussgewinde Gewicht
KL-0049-100 A 800g 150 mm M10 1,1kg

KL-0049-101 A 800¢ 235mm M10 13kg

Made in Germany

KL-0369-305 A —— n /@\
-

AUSZIEHWERKZEUG FUR GLUHSTIFT

Universell passend.

e Zum Herausziehen des Gliihstiftes
e InVerbindung mit Gliihkerzen-Werkzeugsatz KL-0132-52 KB

No. fiir Motorentyp Antrieb (6-kant) Anschlussgewinde (Spindel) Lange
KL-0369-305 A Diesel 19mm M10x1,25 185 mm
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Y A Y A
Made in Germany @ @ a == Made in Germany k' @ a =

KL-0369-201 A KL-0369-202
GLUHKERZEN-AUSZIEHWERKZEUG GLUHKERZEN AUSZIEHWERKZEUG
Mercedes g M8x1

Universell passend fiir Universell passend fiir

Diesel-Motoren mit M10x1 Diesel-Motoren mit M8x1

Gliihkerzengewinde Gliihkerzengewinde

und einer Gliihkerzen- und einer Gliihkerzen-

Schliisselweite von 10 mm. Schliisselweite von 8 mm.

 Zum Herausziehen von
losgeschraubten Gliihkerzen,
die noch in der Bohrung
festsitzen

* Zum Herausziehen von
losgeschraubten Gliihkerzen,
welche noch in der Bohrung
festsitzen

No. Antrieb fiir fiir
. (6-kant) Motorentyp Gewinde

KL-0369-202 19 mm Diesel M8x1

Lange  Gewicht

No Antrieb fiir fiir
. (6-kant)  Motorentyp Gewinde

KL-0369-201 A 19mm Diesel M10x1  135mm  320¢

Linge Gewicht

135mm  330¢g

KL-0178-310 K ) —— (D ()
MONTAGEWERKZEUG FUR DICHTFLANSCH =

Passend fiir Kurbelwellendichtflansche mit
Wellendichtring und Positionsgeberrad bei VW-Audi
1.0 + 1.5 TSI sowie 1.6 + 2.0 TDI Motoren.

o Zur fachgerechten Montage des getriebeseitigen
Kurbelwellendichtflansches

o Exaktes Aufpressen des Wellendichtringes

* Keine Fehlerim Motorsteuergerat sowie Undichtigkeit des
neuen Dichtflansches durch fehlerhafte Montage

12tlg

No. fiir Motorentyp Aufbewahrung B/H/T

Benzin / Diesel im Koffer 391 mm/ 134 mm /304 mm

KL-0280-706 KA e oy D ()
ARRETIERWERKZEUG-SATZ = )
Vw(.6,2.0 TDI)

Passend fiir VW-Audi 1.4, 1.6 und 2.0 Common Rail
Dieselmotoren.

—

o 7um Arretieren der Nockenwelle, Kurbelwelle und
Hochdruckpumpe

{ x. < : B |
:\I |
L7
Ly A o Zum Arretieren der Zahn- und Keilrippenriemen-
& f & : Spannvorrichtung
7 %
—————— ] e i f_-'
:ﬂn‘_:.J_ i ..' g - /
s nilEs T

m No. fiir Motorentyp Aufbewahrung Gewicht

80-706 KA Diesel im Koffer 850¢
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KL-0280-767 KB — — /191'\

ARRETIERWERKZEUG-SATZ . = ——
VW-Audi (1.2, 1.4) ° .
: Passend fiir VW-Audi 1.2 und 1.4 TSI / FSI
: | - o Benzinmotoren.
Lam——— o Zum Arretieren der Nockenwellen, Kurbelwelle und

Keilrippenriemen-Spannvorrichtung

e Zum Positionieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung

o Zum Eindriicken des Zahnriemens, um das Einsetzen des
Werkzeuges zu erleichtern

fiir Motorentyp Aufbewahrung Gewicht
KL-0280-767 KB Benzin im Koffer 1,8kg

KL-4051-310 ) Q
SCHRAUBENDREHEREINSATZE-SATZ

Polydrive M10 T )
——— Universell passend.
- =
m « Zum Lésen und Festziehen von Polydrive M10
5 b s

Verschraubungen
No. Profil Antrieb (4-kant) Gewicht

o Fiir Zylinderkopfschrauben und Nockenwellen-
KL-4051-310 M10 Polydrive 12" 2509

;

versteller an VW-Audi Motoren

KL-4077-10 K aAH
¢ . S - SUP== R
GELENK-RINGSCHLUSSELSATZ y
offen, 150 mm Universell passend fiir schwer zugangliche Leitungs-
verschraubungen am Fahrzeug, wie z.B. an
Kraftstoffsystemen, Bremsanlagen, hydraulischen
m Lenksystemen, Abgaseinrichtungen und vielem mehr.
* Zum einfachen Ldsen und Festdrehen von
Leitungsverschraubungen
o Extra lange, offene Schliisselausfiihrung mit Schwenkkopf
No. Profil Antrieb (4-kant) Lange (Nuss) Ausfiihrung Schwenkwinkel Schliisselweiten
KL-4077-10K 12-kant 3/8" 150 mm offen | mit Gelenk 90° 12/13/14/17/19/22 mm
K_I._-0124-43 . R 0 ﬂ
OLPUMPE MIT BEHALTER =
12 Liter

Universell einsetzbar.

e Zum sicheren und schnellen Befiillen von Getriebe,
Differential, Motor, Servolenkung etc.

o Mittels der Druckluftzufuhr kann der Behélter unter Druck
gesetzt werden

o Beim Befiillen bleiben beide Hande zum exakten Dosieren
frei

* Manuelles Betatigen durch Hand-Forderpumpe maglich

[ e Auch fiir sehr engen Platzverhltnissen oder schwer
L U zuganglichen Stellen geeignet
L
e

o Inkl. umfangreichem Adapter-Sortiment

No. Fiillmenge Arbeitsdruck (max.) Antriebsart Schlauchlange Gewicht
KL-0124-43 12 Liter 2,5 bar manuell / pneumatisch 210 mm 59kg
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KL-0124-4360-1
ADAPTER, MERCEDES-BENZ 725.0

Passend fiir Mercedes-Benz 9G-Tronic Automatikgetriebe
(Typ 725.0).

o Zum fachgerechten Entleeren und Befiillen des Getriebedls

© Nurin Verbindung mit der Olpumpe KL-0124-43

Code No.
KL-0124-4360-1

\':0 =

KL-0124-4358-10
ADAPTER, vw, bsc

Passend fiir VW-Audi mit langs eingebautem 7-Gang DSG-Getriebe (DL382 Serie).

o Zum Befiillen des Getriebes

* Nurin Verbindung mit KL-0124-43 wiﬁ.:w}}

No. Lange Gewicht

6935 KL-0124-4358-10 127 mm 22mm 90g

Breite

Eine starke Partnerschaft in einer immer komplexer
werdenden Arbeitsumgebung.

Im engen technischen Austausch entwickeln wir fiir
und mit SCHAEFFLER REPXPERT Speziallosungen in
den Bereichen Kupplung, Antrieb und Fahrwerk.

GEDORE-Kunden erhalten die gemeinsam entwickelten

Spezial-Werkzeuge im original SCHAEFFLER REPXPERT-Koffer.

!

Q

Gewicht
1609

> 0 ks
KL-0124-4359

ADAPTER, abgewinkelt

Passend fiir VW-Audi mit quer eingebautem 7-Gang
DSG-Getriebe (DQ200 Serie).

e Zum Befiillen des Getriebes
e Nurin Verbindung mit KL-0124-43

m No. Hohe Gewicht

5556 KL-0124-4359 55mm 36mm 20mm 9%0g¢

Lange Breite

KL-0282-53 KA

STEUERKETTENRAD-ABZIEHER VW 1.2 TSI

Passend fiir VW-Audi, Seat
und Skoda mit 1.2 TSI
Benzinmotoren.

(Motorcode: CBZA, (BZB, (BZ()

Anwendungsﬁlm

e Erforderlich zum fachgerechten
Abziehen und Aufpressen des
Steuerkettenrades an der
Kurbelwelle

e Zum Einpressen des Wellendichtringes
in den Steuergehdusedeckel

* Kein Absenken des Motors notwendig

e Schwungrad-Blockierwerkzeug enthalten

Eignung: [vw | [aupi] [seaT] [skopa |

Stlg

KL-0282-53 KA 65mm

Durchmesser
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GEDOREV

KLANN

KL-0500-80 KA (Code 3411664)

DOPPELKUPPLUNG-
BASISIWERKZEUGSATZ
Universell passend fiir VW-Audi, Seat,

Skoda, Renault und Ford PKW mit
trockenen Doppelkupplungssystemen.

* Ermdglicht die fachgerechte Instand-
setzung von Luk* Doppelkupplungs-
systemen (trockene Kupplungsaus-
fiihrung)

* Nurin Verbindung mit den fahrzeug-
spezifischen Erganzungssétzen der KL-0500-Serie

KL-0500-90 K (Code 3411591)
DOPPELKUPPLUNGS-
WERKZEUGSATZ VW

Passend fiir VWW-Audi Seat und Skoda
7-Gang Doppelkupplungs-Getriebe
(DQ250, DQ380, DQ381, DQ500) mit
Nasskupplung.

o Zur fachgerechten De- bzw. Montage
und Justierung von Doppelkupplungen

e Erforderlich z.B. beim Einbau des LuK
RepSet 2CT (602 0018 00 oder 602 0022 00)

KL-0500-82 KA (Code 3411613)
DOPPELKUPPLUNG-
ERGANZUNG-RENAULT

Passend fiir Renault mit trockenen
Doppelkupplungssystem, z.B. bei
DC4 Getriebe.

* Ermdglicht die De- bzw. Montage
sowie Justierung von trockenen
Doppelkupplungssystemen

* Nur in Verbindung mit KL-0500-80 KA
Basiswerkzeugsatz

KL-0500-72 K (Code 3411672)
DOPPELKUPPLUNGS-
WERKZEUGSATZ
FIAT (C635)

Passend fiir Alfa Romeo, Fiat, Jeep und Suzuki
6-Gang Doppelkupplungs-Getriebe (C635) mit
Trockenkupplung.

* Zur fachgerechten De- bzw. Montage und
Justierung von Doppelkupplungen

o Zum Riickstellen der Transportsicherung eines
bereits verwendeten Zweimassenschwungrades

o Erforderlich z.B. beim Einbau des LuK RepSet 2CT
(602 0003 00 oder 602 0004 00)

34 KUPPLUNG

(

Made in Germany '\' E @ a o

SCHAEFFLER

REP)XPERT

KL-0500-81 KA (Code 3411648)
DOPPELKUPPLUNG-
ERGANZUNG-VW

Passend fiir VW-Audi, Seat und Skoda
mit trockenen Doppelkupplungs-

systemen, z.B. bei DSG-Getrieben der
1.- und 2.-Generation 0AM.

e Ermoglicht die De- bzw. Montage
sowie Justierung von trockenen
Doppelkupplungssystemen

e Nur in Verbindung mit
KL-0500-80 KA Basiswerkzeugsatz

KL-0500-83 KA (Code 3411605)
DOPPELKUPPLUNG-
ERGANZUNG-FORD

Passend fiir Ford mit trockenen
Doppelkupplungssystem
(z.B. DPS6 Getriebe).

e Ermdglicht die De- bzw. Montage
sowie Justierung von trockenen
Doppelkupplungssystemen

* Nur in Verbindung mit
KL-0500-80 KA Basiswerkzeugsatz

KL-0500-71 KA (Code 3411702)
DOPPELKUPPLUNG-
RUCKSTELLWERKZEUG

Passend fiir Renault und Ford PKWs mit
6-Gang Doppelkupplungsgetrieben DC4
(Renault) und DPS6 (Ford).

e Zum fachgerechten Riickstellen der
Transportsicherung an der Doppelkupplung

e Erforderlich, wenn die Doppelkupplung nach
dem Aushau wiederverwendet werden soll

e Nurin Verbindung mit KL-0500-80 KA
Basiswerkzeugsatz

KL-0500-61 KA (Code 3411540)
DOPPELKUPPLUNG-
NACHRUSTSATZ

Ermdglicht das Aufriisten des LuK
Doppelkupplungs-Spezialwerkzeugs
(LuK 400 0240 10) auf den Lieferumfang
des aktuellen Doppelkupplung-
Basiswerkzeugsatzes KL-0500-80 KA
und der Doppelkupplung-Ergénzung-VW
KL-0500-81 KA.
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KL-0414-2 —— (R
ANTRIEBSWELLEN-DEMONTAGEHEBEL

(
.

Universell passend fiir PKW und Transporter mit gesteckten Antriebswellen am Getriebe.

e Zum einfachen Herausdriicken der Antriebswellen
e Optimale Abstiitzung durch anpassbaren Gelenkfuss

Eignung: universell, inshesondere fiir:

| ALFARoMEO| [BMW | [ CITROEN | | DACIA | | FORD|

| FIAT [|MAzDA | | MINI | | NISSAN | | MERCEDES | | PEUGEOT |

| oPEL | [RENAULT [ | TOYOTA | | KIA | | HYUNDAI |

No. Lange Klingenbreite Gewicht
610 mm 40 mm 1,4kg
KL-0880-10 K
MIKRO-VIDEOSKOP < e a0

23,9 mm

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen,
Landmaschinen.

* Ermdglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zuganglichen Bauteilen
o Zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.

o Extrem schlanke @ 3,9 mm Micro-Kamera mit 1280x720 Pixel

o Staub- und wassergeschiitztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung

o +180° Schwenkwinkel durch 2-Wege-Gelenk

o Live-Betrachtung iiber 5,0” HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion

* Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel

© Inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (5000 mAh)
o Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. mdglich

o Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

8tlg
No. Display Auflosung Schwenkwinkel Kabel-@ (max.) Lange, Kabel Anzahl LEDs Akku Temperaturbereich
50" 1280 x 720 Pixel +/-180° 3,9mm m 6 5.000 mAh -10 bis +60 °C
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KL-0870-10 K
REINIGUNGS-VIDEOSKOP

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen,
Baumaschinen, Landmaschinen.

e Ermoglicht das Lokalisieren und zielsichere Entfernen von
Verunreinigungen

* Vielseitig anwendbar am Fahrzeug, wie beispielsweise. . .

...zum Entfernen von gesundheitsschadlichen und geruchsveruiih

bzw. Gebldsekasten.

...zum Ldsen von Ablagerungen und Abrieb durch DSG-Kupplungen, Brenmss
oder Synchronringe im Inneren von Schalt-, Automatik- oder D|fferent|a|getr|eben

...zum Beseitigen von Schmutzansammlungen an Wasserablaufen im Schweller,
Wasserkasten, am Schiebedachablauf und anderen Hohlrdumen.

...zum Auftragen von speziellen Reinigungslosungen in verstopfte Russpartikelfilter (DPF),
verkokte Ansaugbriicken, AGR-Ventile oder eingetrocknete Adblue® Harnstofftanks.

...zum Reinigen von verschmutzen Liiftungskandlen und schwer zuganglichen Sitzgestellen
bei Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnenraum.

..zum Spiilen von Wasser- sowie Ladeluftkiihlern und vielem mehr
. D|e quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und Reinigungsdiise erreicht auch
schwer zugénglichen Stellen, z.B. den Verdampfer der Klimaanlage

* Schlanke Kameraeinheit @ 15 x 23 mm mit kraftvoller Reinigungsdiise

e Staub- und wassergeschiitztes Objektiv mit requlierbarer LED Beleuchtung

e Fiir Standard-Druckluftanschluss mit 6 - 8 bar

o Behalter 250 ml fiir Reinigungsfliissigkeiten

e Live-Betrachtung iiber 3,5" Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion

* Foto- und Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel

* Inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7V Lithium-Polymer-Akku (1650 mAh)

* Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

vorher nachher

m No. Display Auflosung Kabel-@ (max.) Lange, Kabel Fiillmenge Blickwinkel Betriebsdruck
3,5" 720 x 625 Pixel 23 mm 80cm 250 ml 90° 6-8 bar
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REPARATURSATZ
fur FAKRA-Steckverbinder

KL-0080-11 K _.-_-_.' Made in Germany @ E @\ ﬂ i

Universell passend fiir FAKRA Kabel-/
Steckverbindungen (RTK031 und RG174).

o Zum fachgerechten Abisolieren, Crimpen und
Instandsetzen von FAKRA Kabel-/Steckverbindungen
o Kein zeitaufwandiges Austauschen des gesamten

FAKRA Koaxialkabels ndtig
68tlg
- |
Code No. Kabel-@ (RTK031) Kabel-0 (RG174) ¥ (Crimpeinsatze Abisoliereinsatze  Menge je Steckergehduse ~ Menge je Kontakt

KL-0080-11 K 2 Stiick 2 Stiick 5 Stiick 10 Stiick

KL-0080-20 K ———
KABELBAUM-REPARATUR-SATZ

Universell passend fiir gangige Kabel-/Steckverbindungen
an Fahrzeugen und Anhangern.
Fiir Verbindungen mit und ohne Einzeladerdichtung (ELA).

e Zur fachgerechten Instandsetzung von Kabel-/Steckverbindungen

e Umfangreiches und robustes Sortiment

* Kann durch das Wechseleinsatzsystem auch in Zukunft
beliebig erweitert werden

e Zum beschadigungsfreien Herauslosen aus
dem Steckergehduse

o 7um exakten Abisolieren, auch fiir Kabel
mit rutschiger PVClsolation

e Perfekte Crimpergebnise wie ab Werk

e Crimpvorggang muss vollstandig durchgefiihrt
werden, um die Zange wieder zu 6fffnen

HINWEIS:

KL-0080-2 K - Kabelbaum-Reparatur-Satz
(Code 3464229) wie KL-0080-20 K, jedoch
inklusive Verbrauchsmaterial und i-Boxx Rack.

Code No. fiir Stecksysteme Abisolieren Quetschen Crimpeinsdtze  Entriegelungseinsatze
KL-0080-20 K MCP-2.8(0,2-1,0 mm?) JPT (0,2-2,5 mm?) MQS (0,08-0,75 mm?) 0,03 - 16 mm? 00,35-6mm?/ 9 Stiick 6 Stiick
DTM/DT gedreht (0,5-2,1 mm?) SuperSeal-1.5 (0,35-2,5 mm?) 2 Klingenpaare AWG 10-22
HINWEIS: Auch als KL-0080-10 K (Code 3423026) und KL-0080-1 K (Code 3429814) erhaltlich, inkl. zwei zusétzlicher Universal Crimpkdpfe.
KL-0080-104 K — — aH ﬂ
Made in Germany Q a

KONTAKT-SORTIMENT e = Y e
im Koffer

Universell passend fiir gangige Kabel-/Steck-
verbindungen an Fahrzeugen und Anhangern.

e Umfangreiches Sortiment der gangigsten Kontakte und
Abdichtungen

HINWEIS:
KL-0080-1090-5 i-Boxx Rack (Code 3430995)
passend fiir KL-0080-10 K und KL-0080-20 K

1025tig

Menge je Kontakt

KL-0080-104 K MCP-2.8 (0,2-1,0 mm?) JPT (0,2-2,5 mm’) MQS (0,08-0,75 mm?) 25 Stiick in i-Boxx
DTM/DT gedreht (0,5-2,1 mm?) SuperSeal-1.5 (0,35-2,5 mm?)

Aufbewahrung
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KL-0080-12 K el e
CRIMPWERKZEUG-SATZ & EI . a -

StreetScooter
Universell passend fiir ,Micro 64“ Kabel-/

Steckverbindungen. Eingebaut bei
StreetScooter z.B. am Steuergerat oder
der Parksperre.

* Zur fachgerechten Instandsetzung von Kabel-/
Steckverbindungen
* Zum beschadigungsfreien Herausldsen aus dem
Steckergehduse
e Perfekte Crimpergebnisse wie ab Werk
e Crimpvorgang muss vollstandig durchgefiihrt
werden, um die Zange wieder zu 6fffnen

e

(ode No. fiir Stecksysteme Crimpeinsatze Entriegelungseinsatze Menge je Kontakt Aufbewahrung
KL-0080-12 K Micro 64 (0,35-0,8 mm?) 1 Stiick 1 Stiick 25 Stiick im Koffer

KL-0080-123 —— ah
P Made in Germany 'x’ u a
ERGANZUNGSSATZ MICRO 64 = EI v -
!*i ‘#.:. e, | Universell passend fiir,Micro 64 Kabel-/
R T Steckverbindungen (0,35 - 0,8 mm?).
"-"rr:iH * Eingebaut bei StreetScooter
S * In Verbindung mit KL-0080-1 K /-10 K
SEﬂg
Code No. fiir Stecksysteme
KL-0080-123 Micro 64 (0,35-0,8 mm?)
KL-0080-130 —— " aH ﬂ
. Made in Germany '\' ﬂ
ERGANZUNGSSATZ MICROTIMER = EI v -

Universell passend fiir,,MicroTimer 2/3“ Kabel-/
Steckverbindungen (0,2 - 1,0 mm?).

# UEDOREF » « Verbaut an verschiedenen Sensoren und Aktoren,

2.B. Nockenwellen-Sensor, Beleuchtung, VerschleiBanzeiger
o Fiir Verbindungen mit und ohne Einzeladerdichtung (ELA)
* In Verbindung mit KL-0080-1 K/-10 K

alk
ale

L ]

278tlg

No. fiir Stecksysteme

KL-0080-130 MicroTimer 2/3 (0,2-1,0 mm?)

KL-0080-131 e P
ERGANZUNGSSATZ MCP 1,5K = EI L. a -

Universell passend fiir,MCP 1.5K“ Kabel-/
Steckverbindungen (0,2 - 1,5 mm?).

e Verbaut an verschiedenen Sensoren, Aktoren und
Steuergeraten, z.B. Motorsteuergerat, Getriebesteuergerat,
Komfortsteuergerdt

* Fiir Verbindungen mit und ohne Einzeladerdichtung (ELA)

* In Verbindung mit KL-0080-1 K/-10 K

203tig
No. fiir Stecksysteme
KL-0080-131 MCP 1.5K (0,2-1,5 mm?)
38 ELEKTRONIK GEDDREF  Solutions 2024 DE N1, giiltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und lrrtum vorbehalten.




KL-4600-200 e [ PN
WERKZEUGIWAGEN = 0 Pl a -

mit Hochvolt-Sortiment

« Das perfekte Werkzeugsortiment fiir Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid-
und Elektrofahrzeugen

« Geeignet fiir Fahrzeuge aller Hersteller

« Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/ EC 60900

+ Werkzeugwagen: Seitenwande mit Euro-Lochung, auBengelagertes Hochleistungsfahrwerk,
kugelgelagerte Fiihrungsschienen und Zentralverriegelung

« Inklusive: digitalem Spannungspriifer, 3/8“ VDE-Drehmomentschliissel, Sicherungsschloss,
Steckschliissel und Knarre in 3/8" und 1/2“, uvm.

Inhalt:

+ 3/8" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 6 - 22; XZN M8 - M12

« 3/8" VDE-Drehmomentschliissel 5 - 25 Nm

« 1/2" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm

«VDE-Einmaulschliissel SW 9 - 24

« VDE-Einringschliissel SW 8 - 22

- DE-Schraubendreher Schlitz; Kreuzschlitz; TX T8 - T30

- VDE-Kabelschere, VDE-Universalzange, VDE-Kraft-Kombinationszange, VDE-Kraft-
Seitenschneider, VDE-Flachrundzange, gewinkelt, VDE-Flachzange, VDE-Kabelmesser

« Sicherheitsschloss

« Digitaler Spannungspriifer 1.000 V

« Elektriker-Schutzhandschuhe

« Unterzieh-Handschuhe

« Gummi-Abdecktuch 250 x 350 mm

«1S0-Standmatte

- Absperrband

« Warnschild "Blitz"

« Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet’, Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet”

103tig ﬁmoov

Code No. MaBe Anzahl Schubladen Tragkraft (mobil/statisch) Tragkraft (pro Schublade) Ausfiihrung
KL-4600-200 H985xB 775 xT 475 mm 650 kg /900 kg 3/8"+1/2"

KL-4600-10 Z — d—c 0 ﬂ
ade in Germany

VDE-WERKZEUG HYBRID A
inkl. Ergénzung
Universell passend fiir Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Kom P lett-Paket
* Perfektes Werkzeugsortiment fiir Reparatur- und Wartungsarbeiten N .

an Hybrid- und Elektrofahrzeugen ZUum VO rtel |Spre IS
* Geeignet fiir Fahrzeuge aller Hersteller

* Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
e Mit digitalem HV-Spannungspriifer und Sicherheitsschloss
* Inkl. Leerfach fiir VDE-Drehmomentschliissel 4508-02 / -05

HINWEIS:
Die Koffer sind auch einzeln erhaltlich

Inhalt:
« 3/8" VDE-Steckschliisseleinsatz No. VDE 30, SW 68910111213 141516 17 18 19 20 22 mm
- 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm

« 3/8" VDE-Verldngerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm

« 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U

«VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,54 5,5 mm
«VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 12 3
«VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TXT20 T25 T30

- DE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm

« VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10”

- VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-Griff

- DE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm

« VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt 2K-Griff
« VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-Griff
«VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm

« Zahlertiille No.V 914, GroBe 12 3

- Digitaler Spannungspriifer 1.000 V

« Elektriker-Schutzhandschuhe

53 +10=63tlg

No. Bestehend aus

KL-4600-10Z KL-4600-100 KVDE-Erganzungssatz und 1100-1094 VDE-Werkzeugsortiment HYBRID
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DAS PROFESSIONELLE
ALL-INCLUSIVE-PAKET!

KL-4998-400

IWERKSTATTINAGE
PKW-Handwerkzeuc

Universell einsetzbar bei Instandsetzung- und Reparaturarbeiten an PKW und Transportern.

- Sehr umfangreiches und duBerst robustes Handwerkzeug-Sortiment
« [dealer, mobiler Arbeitsplatz
« Metrische Ausfiihrun
’ HINWEIS:

- 8 vollbestiickte Schubladen . . . .
« Eine leee groBe Schublade ganz unten Das gleiche Sortiment im extrabreiten

« Breite Schubladen mit Vollauszug XL-Wagen finden Sie auf der Riickseite.
« Sicherheitsverriegelung je Schublade
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Anzahl Schubladen Abmessungen Schublade Traglast Schubladen Abmessungen Wagen Gesamttragkraft (statisch / mobil)
9 (unterste leer) B 640 xT400 mm 40 kg (unterste 60 kg) H812xB771xT 478 mm 1.000kg /750 kg
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R22071005

WERKZEUGSATZ IM WERKSTATTWAGEN
GEDMaster 273-tlg.

GEDOREPred /(&

<
i
}

Korpus:

o Stahlblech, korrosionshesténdig und kratzfest pulverbeschichtet

o Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 4 Kleinteilefachern
 Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff

o Seitenwande mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Zubehdr

Schubladen:

o Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

o Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung

o 5Schubladen mit Innenmafen (B 563 x T 398 x 70 mm)

o 2 Schubladen mit InnenmaRen (B 563 x T 398 x 145 mm)

o Alle Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Fiihrungsschienen
o Tragfahigkeit pro Schublade 40 kg

* GEDORE Fahrwerk:

* Gesamttragkraft 400 kg

* 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsréder (Bockrollen @ 140 mm)

* 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufréder (Lenkrollen @ 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller

 GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit
und Spurtreue

* Sortiment:

 Umfangreiches Sortiment fiir Industrie, Handwerk, Automotive sowie den fortgeschrittenen Heimwerker

o Werkzeuge in metrischen Abmessungen

« {Ibersichtlich angeordnet in GEDORE red Schaumstoffmodulen

o Mit Check-Tool-System: Vollsténdigkeitspriifung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen 273tlg

faatnngl

No. Breite / Hohe / Tiefe Statische Tragkraft Tragkraft pro Schublade Gewicht
01678 R22071005 790 mm /999 mm / 470 mm 400 kg 40kg 88,5kg
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KL-4443-30
DOPPEL-GELENK-RINGRATSCHEN-
SCHLUSSELSATZ

Universell passend fiir Schrauben mit
E-Profil (Aussen Torx®).

* Zum Ldsen und Festziehen von schwer
zuganglichen Schrauben

* Robust gefertigt mit beidseitigen
Gelenkkdpfen

e Geringer Riickschwenkwinkel

dank Feinverzahnung m

(o) || TEESSSENSSY | (

4tlg
No. Ring-Profil Schliisselweiten Ausfiihrung Schwenkwinkel Aufbewahrung
Innen-TX E6/8, E10/12, E14/18, E20/24 mit Gelenk Kunststoffhalter
KL-4007-500

SCHLUSSELVERLANGERUNG,

universell, 380 mm

\ g

e Zum einfachen Verlangern von Schraubenschliisseln und Winkelschraubendrehern
e Zum Losen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zuganglichen Stellen.

m No. Lange Gewicht

380 mm 1,4kg
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R36601009

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ
6kt 1.5-10mm 9tig

Pl 4340030

lzg..(_

o

GEDOREPred G g e

o Farbcodierung fiir schnelleres Auffinden der richtigen
Schliisselweite

 Runde Form

e Lange Ausfiihrung mit Kugelkopf

* Matt verchromt

* Klappbarer Halter mit Giirtelclip

m No. Profil Schliisselweite Ausfiihrung Gewicht

1,5-10mm Lang mit Kugelkopf 600¢

R36601009

R36401009

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ
TX T10-T50 9tig

600L0¥0EY
pPai43H003D

R36401009

@
KL-4911-102
DOSENHALTER
magnetisch

Universell einsetzbar.

* Zur einfachen Ablage von Spraydosen
e Einfache Befestigung an einer
magnetischen Oberfléche

fiir @ (max.) Magnethebekraft Gewicht

KL-4911-102

GEDOREF Solutions 2024 DENr.1, gilltig vom 01.01. bis 31.08.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten
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o Farbcodierung fiir schnelleres Auffinden der richtigen
Schliisselweite

* Runde Form

e Lange Ausfiihrung

* Matt verchromt

o Klappbarer Halter mit Giirtelclip

No. Profil Schliisselweite Ausfiihrung Gewicht

T10-T50

C
KL-4911-103
MAGNETSCHALE

Universell einsetzbar.

e Zur sicheren Aufbewahrung von Schrauben
und Kleinteilen

e Einfache Befestigung an einer
magnetischen Oberflache

o Senkrechte oder waagerechte Anbringung
aufgrund der Formgebung méglich

Aussen-0 Gewicht

Code No. Magnethebekraft
33 KL-4911-103 150 mm 2,5kg 4504

HANDWERKZEUGE 43




KL-4991-101
o 1)
SILIKON-AUFBEWAHRUNGSMATTE = v L hamalil o

Universell einsetzbar.

Matte 1

e Zursicheren Ablage von Werkzeug, Schrauben und Kleinteilen
o Flexible und rutschfeste Oberflache

e Einfache Platzierung direkt am Fahrzeug
o Extrem sicherer Halt

« Ubersichtliche Aufbewahrung

* Mit zwei herausnehmbaren Fachern

e Auch fiir empfindliche Oberflachen Matte 2
* Leicht zu reinigen, wasser- und olbestandig

NEU |

3tig Matte 3

m No. Matte 1GroBe (L/B/H) Matte 2 GroBe (L/B/H) Matte 3 GroBe (L/B/H) Gewicht gesamt
KL-4991-101 530x295x 31 mm 275x145x 25 mm 262x232x25mm 2,5kg

KL-4911-11...
o )
MAGNETISCHE MATTE it 4 L Sl i

Universell einsetzbar an PKW, NKW und Transportern.

o Zursicheren Ablage und Fixierung von Werkzeugen,
Schrauben, etc.

o Extrem starker Magnet

o Einfache Befestigung an einer magnetischen Oberfléche

* Auch auf nicht magnetischen Oberflachen verwendbar

o Strukturierte, gepolsterte Kunststoffoberfléche

o Auch fiir empfindliche Oberfléchen

o Leicht zu reinigen, wasser- und dlbestandig

INEU |

GEDOREV

KL-4511-112

GEDOREF

No. MaBe Farbe Gewicht
KL-4911-111 1M4x 114 mm schwarz

KL-4911-112 280x 200 mm schwarz

KL-4911-113 305x 50 mm schwarz

KL-4080-100 an
STECKSCHLUSSEL EINSATZE, MAGNETISCH - Pl a -
SW10 bis SW19

Universell einsetzbar bei Reparaturarbeiten im
Werkstattalltag.

* Zum Einlegen in herkdmmliche Steckschliisseleinsatze

e Zum sicheren Halten von Schrauben und Muttern

o Mit hoher Haltkraft

o Fiir Steckschliisseleinsatze mit Sechskant und
Doppelsechskant

o Fiir Schliisselweiten von 10 bis 19 mm

No. fiir Profil Inhalt Gewicht

KL-4080-100 6-kant / 12-kant 10 35¢
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R19002676
BEFESTIGUNGSCLIP-SET

mit Demontagehebel

GEDOREPred

IVEU S NSRS

676tlg
No. Universell
R19002676 PKW, Transporter, NKW
KL-0194-190 ™
KUNSTSTOFFKEILE-SATZ =

® GEDOREY
KL-0184-190

No. Lange Aufbewahrung

Rolltasche

90020
LAMPE LED LI-MH USB-LADEANSCHLUSS

| —

7

3tlig

No. Helligkeit

20 620 Lumen

Lange

GEDOREF Solutions 2024 DENr 1, gilig

ruckfehler und Irrtum vorbehalten

D

Lampenleistung
16W

KAROSSIERE / BELEUCHTUNG

@Lﬁl&

Universell passend fiir PKW, NKW und Transporter.

o Fiir Reparaturen an Tiirverkleidungen, Zierleisten,
Kofferraumabdeckungen, StoBfangern, etc.

o Mit groBer Auswahl an gangigen Befestigungsclips und
Spreiznieten

o Inkl. selbstklebenden Schaumstoffpads zur
Gerauschdampfung, Clips mit Kabelbindern und
Demontagehebel

Gewicht
960 g

@Laa

Universell einsetzbar an PKW, NKW und Transportern.

o Zur schonenden Demontage von Zierleisten, Verkleidungen,
Schaltern, Dichtungen, etc.

o Viele unterschiedliche Profile

* Robuster und faserverstarkter Nylon-Kunststoff

e |n einer Gibersichtlichen Aufbewahrungstasche

INEU |

Gewicht
1,2kg

Q Laa

o Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe in schlankem Design

o Stufenlos dimmbar, umschaltbar von LED Licht auf UV-Licht
blau-violett

e Zum Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlagen,
Wérmepumpen etc.

* Beidseitig ausklappbare Haken, starker Magnet am
45° verstellbarem Ful3

o Starker Minimagnet an der Spitze zum Einsammeln
von Kleinteilen

o Lademdglichkeit iiber das mitgelieferte Netzteil oder
iiber eine USB Schnittstelle

Akku
3.350 mAh

45




GEDOREPred /(&

Lﬂl-ﬂ

R95300139
STIFTLAMPE

* Kompakte, schmale GroBe
* Gegen das Eindringen von kleinen Staubpartikeln und Spritzwasser geschiitzt
* Gute Griffigkeit auch bei dligen und verschwitzten Hénden
* Nutzung auch mit Handschuhen problemlos méglich
* Mobiler Begleiter fiir alle Anwendungen
o Praktischer Clip zum Anheften an
Giirtel sowie Hemd- und
Hosentasche

No. Linge 0

8  R95300139 139mm 15mm 4h AAA 2 Stiick

Leuchtdauer Batterietyp Batteriemenge

GEDOREPred @

R95400145
STRAHLER

 Kompakter, tragbarer Strahler

e |deal zum Arbeiten an Orten ohne
Stromversorgung

e Gummierte Umrandung, daher stol3fest
und spritzwassergeschiitzt

 Um 180° drehbarer Standfuf

o Standful eignet sich auch zum
Aufhéngen oder als Tragegriff

o Einfache Ausrichtung des Lichts

e Powerbankfunktion zum Laden von
externen Geraten

Code No. Breite  Leuchtdauer Akkukapazitit Ladedauer
761 R95400145 145 mm 6h 4.400 mAh 4h

R99800000 &
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG {:;

=

Code No.
R99800000

46 BELEUCHTUNG

GEDOREPred G

R95700089
MINI ARBEITSLAMPE

e Extrem helle Lampe in sehr kompaktem Format
* Vor allem in beengten Platzverhltnissen einsetzbar
* Magnet sorgt fiir unterschiedliche Haltemdglichkeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen
e Ermdglicht freihdndiges Arbeiten
* Mobiler Begleiter fiir alle Anwendungen
e Praktischer Clip zum Anheften
an Giirtel sowie Hemd- und
Hosentasche
e Passtin jede
Hosentasche

No. Lange Akkukapazitit  Ladezeit

59  R95700089 89 mm 3h 600 mAh 25h

Leuchtdauer

GEDOREPred @

Laa

R95600320
INSPEKTIONSLAMPE

e |deal als Arbeitslampe fiir den mobilen Einsatz in verschiedenen Bereichen
o 5 Schaltfunktionen fiir individuell anpassbare Helligkeit
* Kann sowohl als Inspektionslampe als auch als Taschenlampe eingesetzt werden
* Magnet und um 180° drehbarer Haken sorgen fiir unterschiedliche
Haltemdglichkeiten
* Erméglicht flexiblen und mobilen Einsatz,
sowie freihdndiges Arbeiten
* LED sowohl ein-als auch
ausgeklappt nutzbar

Code No. Lange
760 R95600320 320 mm 12h

Leuchtdauer  Akkukapazitit Ladezeit
2.500 mAh 4h

GEDOREPred /(4 ﬂ Pp=="1 =

* Rostfreier Edelstahl
* Klingenarretierung
e Ergonomischer Griff, handschonende Kraftiibertragung

Gewicht
210¢
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KLM-0101
EXPERIENCE T-SHIRT

* Stretch-Jersey (190 g/m?): 95% Baumwolle /
5% Elasthan

* Oeko-Tex® Standard 100

e Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen

* Applikationen auf Brust und Arm

KLM-0101-S
KLM-0101-M

KLM-0101-L
KLM-0101-XL
KLM-0101-XXL

KLM-0202
MKP LONGSLEEVE

* 100% Bio-Baumwolle (220 g/m?)
e Hergestellt unter fairen Arbeitshedingungen
e Applikationen auf Brust, Riicken und Arm

KLM-0202-S

KLM-0202-M : -
KLM-0202-L

KLM-0202-XL

KLM-0202-XXL

KLM-0402
MPK SOF TSHELL-WESTE

e Atmungsaktiv mit dauerhaft wasserabweisender
Beschichtung

e Winddichtes 3-Lagen-Membrangewebe

* ReiBverschluss-Taschen, verstellbarer Gummizug im Saum

e Hergestellt unter fairen Arbeitshedingungen

e Applikationen auf Vorderseite

KLM-0402-S
KLM-0402-M

KLM-0402-L

GEDOREF Soluions 2024t | 1101, bis 31.08.2024. Druckfehler und rtum vorbeh WORK FASHION 47



2005 XL-5-466

WERKZEUGWAGEN
mit PKW Sortiment

o Vollausgestatteter Werkzeugwagen fiir schnelle, organisierte sowie effiziente Reparatur- und
Instandsetzungsarbeiten im Werkstattalltag

 Werkzeuge in metrischen Abmessungen

 Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollsténdigkeitspriifung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

* Resistent gegen Ole und Fette

o |m Werkzeugwagen No. 2005 XL mit 8 Schubladen

 Gesamttragkraft 1000 kg statisch, 750 kg dynamisch

o 8 extra breite Schubladen (B 792 x T 400 mm)

o Tragfahigkeit pro Schublade 60 kg, untere Schwerlastschublade 70 kg

o Fahrwerk: GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf,
Wendigkeit und Spurtreue

466tig

No. Anzahl Schubladen Traglast Schubladen

2005 XL-S-466 8 40 kg (unterste 60 kg)

Ihr Fachhandler/Stempel:

230805DEoP, CODE 3471217

Y S
Made in Germany O 0
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Abmessung Schublade Gesamttragkraft (statisch/mobil) Gewicht
B792xT400 mm 1.000kg /750 kg 165 kg

EXPERIENCE

SOLUTIONS NEWS + PROMOTION
gultig vom 01.01. - 31.08.2024
Nur solange der Vorrat reicht.

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Stral3e 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com

gedore-automotive.com



