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MONTAGE-AKKUSCHRAUBER

mit prozelssicherer Dokumentationssoftware
' und Ubersichtlichem Farbdisplay on A

DER NEUE GDA SOLUTION 70 bis 250 Nm

Einsatzbereit in Montage, Produktion und Fertigung

www.gedore.com



DER KOMPAKTE AKKUSCHRAUBER
SERIE GDA SOLUTIGN, 70 -250 Nm
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Priizisi USB Schnittstelle Display
razision zur einfachen Dateniibertragung Sonnenlichttaugliches Farbdisplay. Stu-
Die  Wiederholgenauigkeit  unserer fenlos einstellbares Drehmoment von
Hochmomentschrauber bewegt sich in- 70-250 Nm
nerhalb einer Toleranz von +/- 3% bei
gleichem Schraubfall

+ -

Wartungsarm
Dank Brushless Technology

+—.

Dokumentation

Die Dokumentation von {iber 10.000
Schraubverbindungen und eine speicher-
bare  Schraubfallbelequng ist durch
das Modul DOCU mdglich (optional)
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Abschaltung

Eigene  mikroprozessgesteuerte  Ab-
schaltelektronik. Automatische Abschal-
tung des Gerdts bei erreichtem Dreh-
moment. Das Gerdt entspannt sich nach
Aufbringen des Drehmoments automa-
tisch, fiir ein schnelles Umsetzen von
Schraube zu Schraube

Akkuleistung
Kraftvoller 90 Wh (18V/5Ah)
Lithium-lonen Akku

+

Individuelles Priifzertifikat

Die kompakte Lésung
im kleinen Drenmomentbereich

Mit dem neuen GDA Solution présentieren wir unseren kleinsten Akkuschrauber fiir den Einsatz in Montage, Produktion und Fertigung.

Das Herz des Akkuschraubers ist die von uns entwickelte und patentierte Abschaltelektronik mit Mikroprozessor Steuerung. Mit ihr werden die Anzugs-
momente fiir jeden Schraubfall prézise eingehalten und eine stabile Drehmomentgenauigkeit Gber den gesamten Entladezyklus des Akkus gewahrt.

Bei einer Wiederholgenauigkeit von +/- 3%, im 1. Gang, ist das Drehmoment stufenlos einstellbar. Der 2. Gang ist als nicht drehmomentgenauer Schnellgang nutzbar.

Das ist Qualitdt made in Germany.



Flexibel in den unterschiedlichsten
Branchen einsetzbar

Der neue GDA Solution ist die Losung fiir kleine Schraubfalle in den unterschied-
lichsten Einsatzgebieten. Durch sein geringes Gewicht, dem ergonomischen
Design und seiner GroBe ist er perfekt fiir alle Montagearbeiten im niederen
Drehmomentbereich. Klein, kompakt und akkubetrieben kommt er iiberall zum
Einsatz, wo drehmomentgenaue Verschraubungen erforderlich sind. Auch bei An-
wendungen in Linearfiihrung.

Der neue Montage-Akkuschrauber mit Dokumentationsmodul

Der neue Hochmoment Akkuschrauber GDA Solution, eine Eigenentwicklung aus unserem Haus, ist mit einem Dokumentationsmodul zur Qualittssicherung und ei-
nem sonnenlichttauglichen, intuitiv bedienbaren Farbdisplay ausgestattet. Auch eine speicherbare Schraubfallbelegung ist mdglich. Mit seinem starken 90 Wh
Lithium-lonen  Akku, Mikroprozessor-Elektronik und ~Brushless-Technology erreicht der GDA Solution ein Drehmoment von bis zu 250 Nm.

Dokumentationsmodul DOCU zur Qualitétssicherung

Mit dem Modul TRACK kdnnen Schraubvorgénge zuriickverfolgt werden. Wahrend der Schraubarbeit werden die Daten dokumentiert und anschlieBend auf einen PC
exportiert. Von dort aus kann ein Verschraubungsprotokoll erstellt und archiviert werden. Dieses dokumentiert zuverldssig, dass alle Schraubverbindungen mit den vor-
gegebenen Einstellungen verschraubt wurden. Die verschliisselte Protokolldatei gewdhrleistet, dass eine Manipulation der Dokumentationsdaten ausgeschlossen ist.

Die Module TRACK und QS machen die Dokumentation von iiber 10.000 Schraubverbindungen maglich und dienen zur qualitdssichernden Archivierung Ihrer abgeschlos-
senen Schraubarbeit. Das Modul QS kann je nach Bedarf passwortgeschiitzt zu- und abgeschaltet werden.

Optional Schraubfallsoftware und Dokumentationsmodul DOCU
Mit dem Dokumentationsmodul DOCU wird die Dokumentation von iiber 10.000 Schraubverbindungen mdglich. Zudem dient es zur qualitassichernden Archivierung Ihrer abgeschlos-

senen Schraubarbeit. Die Dateniibermittlung samtlicher Schraubvorgdnge per USB-Schnittstelle am Ende des Arbeitstages erfolgt mit dem GDA Solution einwandfrei
und liickenlos. Ein Integrierter Z&himodus fiir Lebens- und Wartungszyklus erinnert Sie an Service und Rekalibrierung.

Bewdhrter Systemablauf mittels digitalem Farbdisplay

Fiir maximale Prazision bietet der GDA Solution eine optische und akustische Null-Fehler-Strategie: Ein sonnenlichttaugliches, digitales Farbdisplay stellt den gesamten Ar-
beitsablauf visuell dar; auBerdem ertdnt ein akustisches Signal, sobald der eingestellte Wert erreicht ist. Die Meniisprache ist wahlweise einstellbar (deutsch oder englisch).
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Technische Daten
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GDA Solution 70-250° 54 n' 63 260 3.0

“TKleinstes Drehmoment "> Maximales Drehmoment * Sonderkalibrierung bis 300 Nm, optional. Kalibrierung nurim 1. Gang.
Die Vibration liegt unter 2,5 m/s?
Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.

* Mit Lithium-lonen-Akku (740g), ohne Reaktionsarm und Kraftnuss
Dauerschalldruckpegel ist durchschnittlich < 78,7 dB (A)

Lieferumfang

> Gerdt

> Reaktionsarm, gekrdpft, aus gekantetem und
hochfestem Stahlblech

» 2x Lithium-lonen Akku
(90 Wh/18 V/5 Ah)

> Ladegerdt
220-240V; 50/60 Hz

> Werkzeugkoffer
> Betriebsanleitung
> Werkspriifzertifikat
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GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Stra3e 12
71665 Vaihingen/ Enz- GERMANY

IHRE ANSPRECHPARTNER IN NORDDEUTSCHLAND

Hubert Blomer
T+49 (0)162/74 3220 65 - hubert.bloemer@gedore.com

Tom Schneider
T+49(0)151/72 40 52 69 - tom.schneider@gedore.com

IHRE ANSPRECHPARTNER IN MITTELDEUTSCHLAND

Hans Reuter
T +49 (0)172/8810977 - reuter-hv@t-online.de

+

)
)
)
)
)
)

Genoary

T +49 (0)7042/ 94 41-0

F +49 (0)7042/ 94 41-41

S

Kraftniisse
SW17,SW22, SW27

Optionales Zubehor

Diverse Aufsatze

Sonderkalibrierung bis 300 Nm
Ladegerdt mit 12/24 V Bordanschluss fiir KFZ/NF

Ladegerdt mit 110-120 V; 50/60 Hz
Modul LA.DOCU

Silikonschutzhiille Displayeinheit O

Innensechskanteinsatze
SW8, SW10, SW12, SW14

TORX Niisse
T50, T55, T60

torque-solutions@gedore.com
www.gedore.com

IHRE ANSPRECHPARTNER IN SUDDEUTSCHLAND

Josef Klopfer
T+49(0)171/4989091 - klopfer@ifs-schraubtechnik.de

Dirk Freimann
T+49 (0)151/241 353 39 - freimann@ifs-schraubtechnik.de

Christian Wenger
T +49 (0)172/8 77 60 22 - wenger@ifs-schraubtechnik.de

Gunter Burg
T +49 (0)160/2 33 77 15 - burg@ifs-schraubtechnik.de

IHR ANSPRECHPARTNER IN OSTERREICH

Dalibor Jovanovic
T +43 (0)664/425 25 12 - daliborjovanowitsch@com




